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2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Razvoj pozara

Plamen

(Aktivacijska energija) Pricetek gorenja :

Simultana prisotnost 3 elementov

Prenehanje gorenja :
Zmanjka kisika in / ali goriva

Kisik | Les, plastika, plin ...
(Zgorevanje) (Gorivo)




2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Razvoj pozara

Korak 1 : Vzig pozara (lokaliziran
pozar, vpliv  gasilcev/sprinkler
sistemov)

Korak 2 : Razvoj pozara (odvisno od
prezracevanja, poZarne obtezZbe, ...)

Med 2 in 3 : Pozarni preskok (iz
lokalnega na celotni prostor)
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Korak 3 : Polnorazviti pozar

Korak 4 : Faza ohlajanja (zmanjSanje
RHR zaradi pomanjkanja goriva)




2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Predpisne poZzarne krivulje

ISO-834 krivulja (EN1364 -1)
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2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Odzivne pozarne krivulje
LOKALIZIRAN POZAR
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2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Odzivne pozarne krivulje

Temperatura
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Pregled stanja : Odzivne pozarne krivulje

Korak 1 : Razdelitev zgradbe v Korak 2 : Fizi¢ni parametri povezani z razli¢cnimi nastanitvami

pozZarne prostore
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2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Odzivne pozarne krivulje

Korak 3 : Nevarnost nastanka poZzara

Povrsina tal Nevarnost Primeri rabe (nastanitve) Nevarnost

sektorja A [m’] nastanka poZzara &, nastanka pozara 6,

25 1.10 Umetnostne galerije, muzeji, plavalni bazeni 0.78

250 1.50 Pisarne, stanovanja, hoteli, papirna industrija 1.00

2500 1.90 Tovarne za proizvodnjo strojev in motorjev 1.22

5000 2.00 Kemicni laboratorij, barvarske delavnice 1.44

10000 2.13 Tovarne pirotehni¢nih izdelkov ali barv 1.66

Korak 4 : Aktivni ukrepi za preprecevanje poZara
Sprinkler Neodvisna Avtomatsko Avtomatska Lastna Zunanja Varne Gasilski Sistem
preskrba z zaznavanje poZara povezavaz  gasilska gasilska intervencijske pripomocki zaodvod
vodo Toplota | Dim gasilno enoto  enota enota poti dima
011]2

061 1008707 0.87 | 0.73 0.87 0.61 078 091015 10|15 10|15
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Pregled stanja : Odzivne pozarne krivulje

Korak 5 : Projektna vrednost pozarne obtezbe
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Korak 6 : Diagram RHR
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2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Lokaliziran pozar

V nekaterih primerih analiza konstrukcije izpostavljene naravnemu poZzaru ni zadostna ali realna:
- Velik (ali kompleksen) pozarni prostor

- Ventilacijsko kontroliran pozar

- PoZzarna obtezba je lokalizirana (parkirisce)

0, (t) enakomerna znotraj poZarnega prostora 0, (%, ¥, 2 1)
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2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Pregled stanja : Lokaliziran pozar

Trenutno sta v Dodatku C standarda EN 1991-1-2 na voljo dva modela, ki opisujeta vpliv
lokaliziranega poZara na konstrukcijo:
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Model Heskestad Hasemi model
Ce plamen ne doseZe stropa Ce plamen doseZe strop

Za parkirne hiSe je bilo narejenih vec¢ eksperimentov, s katerimi je bil validiran Hasemi model, kot
projektno orodje, ki je z upostevanjem zadostne varnosti sposobno podati temperaturno polje
znotraj vodoravnih elementov izpostavljenih gore¢im avtomobilom.
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2. Pregled stanja in razlogi za projekt

Razlogi za projekt

Dodatek C standarda EN 1991-1-2; Dodatek C standarda EN 1991-1-2:

Plamen ne dosezZe stropa Plamen doseZe strop

Os plamena:
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V tem primeru naraScanje temperature znotraj stebra v glavnem povzroci sevalni toplotni tok. Toda

kako se spoprijeti s tem ?

Y = ViSina proste
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Cilji projekta LOCAFI

= Zagotavljanje znanstvenih dokazov toplotnega vpliva na jeklene stebre, obdane
z lokaliziranim pozarom ali na doloceni razdalji od lokaliziranega pozara
(vklju¢no s preverjanjem enacb, ki podajajo temperaturo vzdolz srediS¢ne osi
vira);

» Zagotavljanje projektnih enacb, ki omogocajo reprodukcijo tega toplotnega
vpliva, kot tudi temperatur znotraj stebra, objavo teh enac¢b in njihova
implementacija v obstoje¢o programsko opremo (OZone, SAFIR,...) ;

= Zagotavljanje pravil, ki so osnova projektnih enac¢b, da bi jih lahko
implementirali v Evrokode, kar bo omogocilo, da se modeli samodejno
sprejmejo brez dodatne razprave s strani organov razli¢nih drzav ¢lanic.
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