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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Referneéni dokumenti

= PoZarna varnost v stavbah = Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (ULtRS, st.
31/04,10/05,83/05,14/07,12/13 in 61/17 - GZ)

= doloca ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi stavbe izpolnjevale gradbene zahteve za
zagotovitev pozarne varnosti
= Nacin izpolnjevanja zahtev

= 7. ¢len & Uporaba tehni¢ne smernice: Tehni¢na smernica TSG 1-001:2010 PoZarna
varnost v stavbah

= 8. ¢len & Uporaba drugih ukrepov: med drugim ukrepi, ki temeljijo na izracunih v okviru
metod pozarnega inZenirstva.

* Pozarna odpornost konstrukcije 2 Uporaba Evrokodov ali metod pozarnega
inzenirstva

= Pozarni del Evrokodov (EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2,...) =
Opis metod za izracun



1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Nacin izracuna in pripadajoci modeli
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Racunski postopki skladno s SIST EN 1991-1-2

| Postopki projektiranja |
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Racunski postopki skladno s SIST EN 1991-1-2
v primeru standardnega pozara -
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Racunski postopki skladno s SIST EN 1991-1-2
V primeru naravnega pozara -

Element

konstrukcije DA

(Ce na VOI]O)
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Racunski postopek pozarnega projektiranja
konstrukcij (SIST EN 1991-1-2)

1. Izbira za projektiranje merodajnih pozarnih scenarijev

a) Dolocitev ustreznih projektnih pozarov
2. Izracun razvoja temperaturnega polja konstrukcijskih elementov
3. Izra¢un mehanskega odziva konstrukcije, izpostavljene pozaru

OPOMBA:

* Pristop temelji na opredelitvi pozarnih scenarijev ob upostevanju fizikalnih
parametrov: pozarna obremenitev, hitrost razvoja pozara, pogoji prezracevanja,
toplotne lastnosti sten ...

« Fizikalni parametri morajo biti izbrani tako, da so reprezentativni za najbolj
neugodne scenarije!

* Verjetnostni pristop ob upostevanju verjetnosti pojava pozara in prisotnosti aktivnih
ukrepov gasSenja pozarov = projektna gostota pozarne obteZbe



1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referen¢éni dokumenti

Postopek pozarnega projektiranja konstrukcij (SIST EN

1991-1-2) J} - - [%

|
! !

Rezultat:
. Rezultat:
Standardna pozarna odpornost 0
R PoZarna odpornost Ry; 4,

Racunski postopek:

« 1ISO 834 krivulja
* 2) Toplotna analiza
* 3)Izracun R = Ry 4,

Racunski postopek, koraki:
* 1in1 a) Naravna pozarna krivulja

* 2) Toplotna analiza J

* 3) Izracun Rg; 4,

S v
>QJ
= &
s O
S -
5 @
- O
=




1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Odzivni pristop
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Uporaba odzivnega pristopa

Trenutno ne razpolagamo s smernicami ali pravilnikom za uporabo naprednih
racunskih metod, kaj je ponekod v tujino Ze urejeno.

Poskus: Smernica: Uporaba racunalniskih modelov na podroc¢ju varstva pred
pozarom (MOP, 2007)

Uporabnik ra¢unalniskega modela mora:
= oceniti pozarno nevarnost in pozarno tveganje,

= opredeliti ali je uporaba ra¢unalniSkega odela glede na namen in cilj ter oceno
poZarne nevarnosti primerna,

= navesti kateri modeli so primerni za reSevanje problema.

Analiza obcutljivosti modela predstavlja proucevanje vplivov sprememb
vhodnih parametrov modela na rezultate, ki jih daje model.
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Lokaliziran poZar

= V primeru da ne pride do polnorazvitega pozara je potrebno upostevati vplive
lokaliziranega poZara.

= Dolocitev polozaja, ki bo vodil do najbolj neugodnih vplivov na konstrukcijo

(Stebri).
Lokalizirana
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Lokaliziran pozar v SIST EN 1991-1-2 dodatek C

Zajema dva primera:

a) ¢e plamen ne doseze stropa (metoda HESKESTAD) in b) plamen doseZe strop (metoda HASEMI)
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Projekt LOCAFI dopolnjuje ti dve metodi, dodaja racunske postopke za stebre izven obmocja
poZara.
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Lokaliziran pozar v SIST EN 1991-1-2 dodatek C

Projekt LOCAFI do olnf'uje podani dve metodi, dodaja racunske postopke za stebre izven obmocdja
pozara. V primeru lokaliziranega pozara, je toplotna obremenitev stebra odvisna od omodje kjer se
nahaja. Ta obmocdja so

1) izven obmocdja poZara,

) znotraj obmocja pozara,

3) znotraj obmocja pozara v vroci plasti in
) izven obmodja poZara v vroci plasti.

Nivo stropa
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1. Pozarno inzenirstvo: Pravni kontekst in referenéni dokumenti

Lokaliziran pozar v SIST EN 1991-1-2 dodatek C

= Pred projektom LOCAFI je bilo za obmocja 2, 3 in 4, na voljo ve¢ modelov, medtem ko ga za

obmocgje 1 ni bilo.

* Nov model zajema vse nasStete primere, ki so podrobno opisani v Dodatku A.1 priroc¢nika, s

poudarkom na obmocdju 1.

= Poglavje A.2 opisuje model stebrov izven obmocja pozara, to sta obmogji 1 in 4.

= Poglavje A.3 pa opisuje model stebrov znotraj obmocja pozara, to sta obmocji 2 in 3.
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