
LOCAFI+
Temperaturberäkning av pelare utsatt för lokal brand

Forskningsanslag nr. 754072

1. Referensdokument för Sverige
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Vilka regleringar finns för dimensionering med
lokal brand i Sverige?
▪ Europeisk konstruktionsstandard (EKS) 10

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/eks-
10.pdf

▪ Eurokoderna har nationella bilagor (EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2,
EN 1994-1-2,…)

1. Den svenska kontexten:
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Olika tillvägagångssätt

1. Den svenska kontexten
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Olika tillvägagångssätt

1. Den svenska kontexten
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Föreskrivande metod

http://www.itm.lu/home/autorisation-etablissement-class/conditions-types.html

1. Den svenska kontexten
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Föreskrivande metod

▪ Byggnadsdelar delas upp i brandsäkerhets-
klasser
▪ Bärverk som krävs för att upprätthålla

avskiljande konstruktion motsvarande
brandteknisk klass EI15:
Brandsäkerhetsklass 2

1. Den svenska kontexten
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Nominella temperatur-tidförlopp

1. Den svenska kontexten

▪ Samma temperatur i hela rummet

▪ Ingen avsvalningsfas

▪ Ingen tillväxtfast som motsvarar en
riktig brand

▪ Ingen hänsyn tas till brandbelastning
eller ventilation
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Naturligt brandförlopp

1. Den svenska kontexten
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Time
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Lokal eller rumslig påverkan?

1. Den svenska kontexten

▪ Alla bränder leder inte till övertändning

▪ I vissa fall kan bärverk därför dimensioneras med lokal brand
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Lokal brand

1. Den svenska kontexten

Dimensionering bör utföras för fullt utvecklad brand. Om det kan visas att övertändning inte kan inträffa kan

dimensionering utföras för lokal brand. Om sannolikheten för övertändning i en byggnad i Br2 eller Br3 kan visas

vara mindre än 0,5 %, givet att brand har uppkommit, behöver byggnaden enbart dimensioneras för lokal brand.

Exempel på hur detta kan visas kan vara med minst två oberoende tekniska system med säkerställd driftsäkerhet,

se även 10 §. Det kan även vara möjligt att visa att övertändningen inte kan inträffa med hänsyn till låg

brandbelastning. Kriteriet för att avgöra om övertändning inträffar är att medeltemperaturen i brandgaslagret

överstiger 500 ºC eller att strålningen mot golvet från brandgaslagret överstiger 20 kW/m2 . (BFS 2015:6).
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Lokal brand

1. Den svenska kontexten

Är byggnaden byggnadsklass
Br2 or Br3?

No

Du kan inte använda
lokal brand

Har du två av varandra
oberoende tekniska system 
som reducerar sannolikheten
för övertändning till 0,5%?

Yes

Kan du visa att övertändning
inte kan ske (t.ex. stor lokal
eller låg brandbelastning)?

No

No

Yes

Yes

Du kan använda lokal brand
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Exempel

1. Den svenska kontexten

If sprinklers 
have 95% 
reliability 

And the smoke 
extract system 
has 90% 
reliability 

The combined 
probability (no 
flashover) is 
95.5%

Therefore 
localised fires 
can be used.


