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1. Referensdokument for Sverige



1. Den svenska kontexten:

Vilka regleringar finns for dimensionering med
lokal brand i Sverige?

= Europeisk konstruktionsstandard (EKS) 10

= Eurokoderna har nationella bilagor (EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2,
EN 1994-1-2,...)



1. Den svenska kontexten

Olika tillviagagangssatt
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1. Den svenska kontexten

Olika tillviagagangssatt
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1. Den svenska kontexten

Foreskrivande metod

Boverkets konstruktionsregler, EKS 10
Avdelning C - EN 1991
Kap. 1.1.2 - Tilampning av SS-EN 189112

Kap. 1.1.2 — Tillimpning av SS-EN 1991-1-2 — Termisk och mekanisk verkan av
brand

Allmint

Allmént rad
1§ Dimensionering av birformiga vid brand bér utga frin p for i 1 ing som besk-
rivs i SS-EN 1990, stycke 5.1.4.

Brandbelastning anges i detta avsnitt per m” golvarea, se aven 15 §. (BFS 2015:6).

Brandsikerhetsklass

2§ Byggnadsdelar ska hinforas till brandsdkerhetsklasser enligt tabell C-2 utifran risken for personskador
om byggnadsdelen kollapsar under ett brandforlopp.

I beddmningen ska hiinsyn tas till

a) risken fGr att personer, sisom utry eller gspersonal, vistas i skad ad,

b) sekundira effekter som kan uppsta, sisom fortskridande ras till angrinsande delar av det birande syste-
met och

c) paverkan pa funktioner i byggnaden som har visentlig betydelse for utrymnings- och insatsméjligheter.

d PER i

Tabell C-2 Brandsédkerhetsklass definieras enligt féljande tabell

Risk for p vid kollaps av bygg

1 Ringa
2 Liten
3 Mattlig
4

5

Stor
Mycket stor

(BFS 2015:6).

Allmént rad
Exempel pa faktorer som bor beaktas ar byggnadens art och verksamhet enligt avsnitt 5:22 i Boverkets
byggregler (BFS 2011:6).

http:/ /www.itm.lu/home/autorisation-etablissement-class /conditions-types.html



1. Den svenska kontexten

Foreskrivande metod

* Byggnadsdelar delas upp i brandsdkerhets-
klasser

= Barverk som krdavs for att uppratthdlla
avskiljande konstruktion motsvarande
brandteknisk klass EI15:
Brandsdkerhetsklass 2



1. Den svenska kontexten

Nominella temperatur-tidforlopp

* Samma temperatur i hela rummet 0.1°C]
1200 | ®
* Ingen avsvalningsfas 1049

1000 [eececescccscccsccs X

1110

= Ingen tillvdxtfast som motsvarar en
riktig brand 800

* Ingen hdnsyn tas till brandbelastning 0o
eller ventilation
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1. Den svenska kontexten

Naturligt brandforlopp

SN




1. Den svenska kontexten

Lokal eller rumslig paverkan?

= Alla brander leder inte till overtdndning

= | vissa fall kan barverk darfor dimensioneras med lokal brand



1. Den svenska kontexten

Lokal brand

Dimensionering bor utforas for fullt utvecklad brand. Om det kan visas att overtdndning inte kan intrdffa kan
dimensionering utforas for lokal brand. Om sannolikheten f6r 6vertdndning i en byggnad i Br2 eller Br3 kan visas
vara mindre dn 0,5 %, givet att brand har uppkommit, behtver byggnaden enbart dimensioneras for lokal brand.
Exempel pa hur detta kan visas kan vara med minst tvd oberoende tekniska system med sékerstalld driftsdkerhet,
se dven 10 §. Det kan dven vara mojligt att visa att overtdndningen inte kan intrdffa med héansyn till lag
brandbelastning. Kriteriet for att avgora om oOvertdndning intrdffar dr att medeltemperaturen i brandgaslagret

overstiger 500 °C eller att stralningen mot golvet frdn brandgaslagret 6verstiger 20 kW /m2 . (BFS 2015:6).
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1. Den svenska kontexten

Lokal brand

Ar byggnaden byggnadsklass
Br2 or Br3?

l

No

v

Yes

Har du tva av varandra
oberoende tekniska system
som reducerar sannolikheten
for 6vertandning till 0,5%7?

Kan du visa att 6vertandning
inte kan ske (t.ex. stor lokal
eller 1ag brandbelastning)?

Du kan inte anvdanda |
lokal brand B

Yes

Yes

Du kan anvanda lokal brand
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1. Den svenska kontexten

Exempel

If sprinklers
have 95%

reliability

The combined

BN probability (no
flashover) is

And the smoke
BN extract system

has 90%

reliability

95.5%

Therefore

localised fires
can be used.




