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AMECO :

¢ Program za analizo zivljenjskega cikla mostov in stavb iz
konstrukcijskega jekla.

¢ lzraCuni v skladu s SIST EN ISO 14040 in SIST EN ISO 14044.

¢ Brezplacno programsko orodje razvil CTICM (Francija) po narocilu

ArcelorMittal.
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AMECO vkljuCuje sledeCe module:

¢ Modul A :
Faza proizvodnje (dobava surovin, transport, izdelava).

Faza gradnje (transport, gradnja).

¢ Modul B : Faza uporabe

Dodan modul v program AMECO v 3 v okviru projekta LVS3
Samo za stavbe

Tekom izraCuna je mogoce izpustiti ta modul

¢ Modul C : Faza ob koncu zivljenjskega cikla (ruSitev, transport, obdelava
odpadkov, deponiranje).

¢ Modul D : Ponovno uporabni material in okoljske obremenitve zunaj
meja obravnavanega sistema (ponovna uporaba, reciklaza in predelava).



AMECO splosni okvir programa
o Uporabnisko prijazen vecCjezicCni grafiCni vmesnik.

¢ Windows OS (kompatibilen z

l Meniji [E5

¢ Definicija parametrov z
uporabo viseCih menijev v
zaporednih zavihkih.
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Glavni parametri za definicijo stavbe v programu AMECO (1. zavihek)

¢ Stavba podana z glavnimi dimenzijami
- Sirina vsake fasade
- viSina nadstropij
- Stevilo nadstropij

¢ Na voljo 4 vrste stavb: stanovanjska, poslovna, industrijska in
trgovska.

¢ Uporabnik izbere lokacijo stavbe in pri tem izbira med 52 evropskimi
mesti iz geografske baze v programu AMECO.



Podatki za izbrano lokacijo v programu AMECO:

o
o
o
o
o

za vsak mesec v letu,
zunanja temperatura,

vpadno son¢no sevanje za vsako glavno smer neba (J, Z, S, V),

delez noCnega Casa v dnevu,

tip klimatke regije (5 moznosti).

italia

Menth
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Definicija fasade (2. zavihek)

¢ Povrsina fasade je izraCunana samodejno.
¢ Uporabnik poda povrSino odprtin za vsako stran fasade.

¢ Definicija tipa fasade iz nabora makro-komponent.

Lahki jeklen fasadni panel, dvojni opecnat zid.
Za vsakega posebej je vklju€enih vecC tipov izolacije.

Podatki makro-komponente: vrednost U, stopnja reciklaze, LCA vplivni
koeficienti (glej dokument TeoretiCne osnove).



Definicija fasade

¢ Tip zasteklitve podan iz nabora makro-komponent

Dvojna zasteklitev, veC razlicnih tipov prepustnosti

o Definicija naprav za sencenje in zastriranje pred izgubo energije v
nocnem Casu.

wall type Light steel panel wall (rock wool)
U-value for walls 0296

Opening type Double glazing

\J-value for openings 22
Shading device type and color Mo shading device
Shutter type No shutter

Exterior aluminum roller shutter (no insulation)
Exterior opaque wood device (no insulation)
Exterior wood roller shutter (no insulation)
Exterior plastic reller shutter (no insulation)
Exterior wood venetian blinds
Exterior metal venetian blinds
Exterior opaque roller blind




Definicija talne plos¢€e (3. zavihek)

¢ 2 tipa talne plosce T
- ploSCa na terenu
- dvignjena talna plosca ,

= Wi o R 8, e i of ke moesincen

¢ Definicija celotne mase betona in armature uporabljene v talni ploSci

Definicija strehe (4. zavihek)

¢ 2 tipa konstrukcijskega sistema strehe (2 makro-komponenti)



Prikaz podatkov v zvezi z zasedenostjo stavbe (5. zavihek)

¢ Podatkov o zasedenosti ni mogocCe spreminjati. Njihova vrednost se
navezuje na vrsto stavbe:
- temperatura ogrevanja,
- temperatura hlajenja,
- stopnja pretoka zraka (ogrevanje in hlajenje),
- rezim zasedenosti in osvetlitve v dnevu.

Osvetljenost v stanovanjski stavbi

kuhinja z dnevnimi prostori ostali prezracevani prostori
o4 q dobitek q q dobitek
o) o) o)
(W/mz) (W/mz)
ek 7 17 0 7 17 0
el 17 23 10 17 23 5
- petek
23 7 0 23 7 0
. 7 17 10 7 17 5
Sl I 17 23 10 17 23 5
nedelja
23 7 0 23 7 0




Definicija v stavbo vgrajenih sistemov (6. zavihek)

¢ Ogrevalni sistem: elektricni grelec, plinski gorilnik, gorilnik na tekoCe
gorivo, gorilnik na trdo gorivo, klimat, brez ogrevanja

¢ Sistem za hlajenje: klimat, absorpcijska hladilna naprava, kompresorska
hladilna naprava, brez hlajenja

¢ Enota za mehansko prezracCevanje z ali brez sistema za toplotno
rekuperacijo (definicija uCinkovitosti in izkoristka toplotne rekuparacije)

¢ Topla sanitarna voda (DHW): elektriCni bojler, plinski bojler, samostojni
grelnik vode, brez DHW



Jekleni stebri (masa)

Jeklene preCke
Mozniki
Vijaki

PloCevine za spoje

ArcelorMittal




Definicija konstrukcijskega sistema stropov v stavbi (8. zavihek)

N

Tip stropne ploscCe: monolitna plosCa, sovprezen strop, stalni opaz,
prefabriciran strop, suhomontazni strop

Podatkovna baza razliénih tipov jeklene profilirane ploCevine
Tip betona (vgrajen na mestu in prefabricirani betonski elementi)

Kvaliteta betona

Jeklena armatura




Definicija transporta za elemente vgrajene v stavbo (9. zavihek)

¢ Povprecne vrednosti za Evropo (evropsko povprecje) ali uporabniSko
podane vrednosti.

¢ UporabniSko podane vrednosti za transport z elektricnim viakom ali z
obi¢ajnim tovornjakom in definicija razdalje prevoza.

¢ Za betonske elemente, razdalja transporta s tovornjaki za prevoz
svezega betona (beton vgrajen na mestu) oz. za obi¢ajne tovornjake
(prefabricirani betonski elementi).



|IzraCunani in predstavljeni so sledecCi okoljski vplivi (10. zavihek)

o
o
&
o
g
o

Potencial globalnega segrevanja
Potencial tanjSanja ozonske plasti
Potencial zakisljevanja

Poraba obnovljive primarne energije
Poraba obnovljive energije iz goriv
Poraba sladke vode

<

¢ Skupno 24 vplivov



Razli¢ne grafiCcne predstavitve rezultatov

¢ Histogrami
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¢ Polarni grafikon




Vsi podatki obravnavanega objekta, parametri in rezultati so prav tako lahko
izpisani, shranjeni ali natisnjeni v obliki raCunskega porocila

4 Edition of the preliminary design
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V raCunu uporabljeni parametri so lahko prikazani v posebnem oknu. Razlaga in
vrednosti teh parametrov so opisane v dokumentu Teoreti€ne osnove.

Steel building demolition - impact for Tkg treated
Credit for waste incineration (agg minus p-agg)
Corrected LCIA for concrete to serting plant [Tkg]
Transport by train [for tkm]

Transport by concrete truck [for 100kgkm]




