
Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures

Designguide

Juni 2014



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Introduktion

12/11/2014 2

• Designguidens målsättning är att tillhandahålla information om de olika
skeden som omfattas av programvaran AMECO 3 vid miljöanalys av
stålkonstruktioner och samverkanskonstruktioner

• Designguiden fokuserar på:

– Beskrivning av beräkningsprocessen

– Vägledning för användning av verktyget AMECO 3

– Tillämpning av AMECO 3 på fallstudier
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• Designguiden omfattar 8 kapitel:

– Kapitel 1 – Introduktion och syfte

– Kapitel 2 – Datakod och miljö

– Kapitel 3 – Allmänna egenskaper hos programvaran AMECO 3

– Kapitel 4 – Teknisk beskrivning av AMECO 3

– Kapitel 5 – Programvarans resultdata

– Kapitel 6 – Vägledning för användning av programvaran AMECO 3

– Kapitel 7 - Fallstudier

– Kapitel 8 - Referenser
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• AMECO 3 behandlar antingen byggnader eller broar byggda av stål och
betong

• De 24 indikatorer för miljöpåverkan som omfattas av beräkningen är
uppdelade i följande grupper:

– Kvantiteter som beskriver miljöpåverkan

– Kvantiteter som beskriver resursanvändning, sekundära material, bränslen och

vattenförbrukning

– Annan miljöinformation som beskriver avfallskategorier

– Annan miljöinformation som beskriver resultatdata



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Allmänna egenskaper hos AMECO 3

12/11/2014 6

• Varje indikator är integrerad i en av följande fyra moduler, som tidigare
presenterats:

– Modul A: Tillverknings- och byggskede

– Modul B: Bruksskede

– Modul C: Livscykelslut

– Modul D: Fördelar och belastningar utanför systemgränserna
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Modul A Modul B Modul C Modul D
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• Indikatorer för påverkan
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• I jämförelse med tidigare versioner av AMECO 3 har bruksskedet tillkommit
i beräkningen av miljöpåverkan

• Det möjliggör en uppskattning av energibehov för en mängd olika
byggnadssystem

• ISO-13370, ISO-13789 och ISO13790, likväl som den europeiska normen
EN15316

• Tillägget av bruksskedet finns bara tillgängligt för byggnader!
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• Beräkningen av miljöpåverkan kräver flera olika typer av indata som beskriver:
– Ingående byggnadsmaterial
– Hur byggmaterialet transporterats till byggplatsen
– Information om hur byggmaterialet kommer att användas efter stommens rivning

• Steg som måste genomföras för definition av en byggnad:
– Definition av allmänna parametrar (byggnadens geometri, platsen för byggnaden, 

användning av byggnaden…)
– Definition av golv-/bjälklagskonstruktion
– Definition av den bärande konstruktionen
– Byggnadsskal (fasad och tak)
– Nyttjande av byggnaden (delas in i tre perioder per dag och särskiljer arbetsdagar från

helgdagar)
– Byggnadssystem (värmesystem, kylsystem, ventilation…)
– Transportantaganden
– Livssslut



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Introduktion

12/11/2014 13

• Designguiden inkluderar 8 kapitel:

– Kapitel 1 – Introduktion och syfte

– Kapitel 2 – Datakod och miljö

– Kapitel 3 – Allmänna egenskaper hos programvaran AMECO 3

– Kapitel 4 – Teknisk beskrivning av AMECO 3

– Kapitel 5 – Programvarans resultatdata

– Kapitel 6 – Vägledning för användning av programvaran AMECO 3

– Kapitel 7 - Fallstudier

– Kapitel 8 - Referenser



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Beräkningsprocess

12/11/2014 14

• 24 indikatorer för miljöpåverkan används i beräkningsprocessen och delas
upp i fyra moduler:

– Modul A: Tillverknings- och byggskede
– Modul B: Bruksskede
– Modul C: Livscykelslut
– Modul D: Fördelar och belastningar utanför systemgränserna

• Dessa 24 indikatorer beräknas med samma ekvationer

• Endast koefficienter som används i ekvationerna ändras, dessa kallas
påverkanskoefficienter.

• Dessa koefficienter är redan definierade i AMECO3 och kan inte ändras av
användaren
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• Koefficienter för påverkan

I AMECO 3 definieras koefficienter för 10 indikatorer. 
Resterande 14 indikatorer är satta till noll på grund
av bristande information, med undantag för de 5 
sista koefficienterna som har samma konstanta
värde för alla indikatorer. 
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• Ekvationer för Modul A (Tillverknings- och byggskede)
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• För Modul B (Bruksskedet) omfattar beräkningen flera steg:

– Beräkning av bottenbjälklagets egenskaper

– Utvärdering av energibehovet för uppvärmning av utrymmen och tillhörande

solvärmelaster

– Utvärdering av energibehovet för kylning av utrymmen och tillhörande solvärmelaster

– Utvärdering av energibehovet för tappvarmvattensystemet

• Alla ekvationer som tillhör de olika stegen anges i designguiden
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• Ekvationer för Modul C (Livscykelslut)
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• Ekvationer för Modul D (Fördelar och belastningar utanför
systemgränserna)



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Introduktion

12/11/2014 20

• Designguiden inkluderar 8 kapitel: 

– Kapitel 1 – Introduktion och syfte

– Kapitel 2 – Datakod och miljö

– Kapitel 3 – Allmänna egenskaper hos programvaran AMECO 3

– Kapitel 4 - Teknisk beskrivning av AMECO 3

– Kapitel 5 – Programvarans resultatdata

– Kapitel 6 – Vägledning för användning av programvaran AMECO 3

– Kapitel 7 - Fallstudier

– Kapitel 8 - Referenser



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Programvarans resultatdata

12/11/2014 21

• Resultaten från AMECO 3 visas i olika resultatflikar, beroende på det valda
alternativet:

– Kalkylblad

– Ett histogram för de valda påverkningarna (med möjlighet att särskilja vilka moduler som

ska övervägas)

– Radiell graf som summerar totalerna från Modul A till Modul C, eller från Modul A till 

Modul D för alla påverkningar

• De olika alternativen demonstreras under nästa presentation
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• Kapitel 6 i Designguiden är dedikerad till vägledning för användande av
AMECO 3. 

• Följande parametrar behöver anges för en komplett analys av byggnaden:
– Projekt
– Byggnad
– Skal
– Bottenbjälklag
– Tak
– Nyttjande
– System
– Våningar
– Stomme
– Transport
– Resultat
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• För att undersöka miljöpåverkan från enbart stommen måste följande
moduler övervägas:

– Projekt
– Byggnad
– Våningar
– Stomme
– Transport
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• Kapitel 7 ägnas åt att utreda fallstudier

• Syftet är att presentera beräkningen av miljöpåverkan för olika sorters 
byggnader

• Tre sorters byggnader används som fallstudier: 

– Kontorsbyggnad

– Bostadshus

– Industribyggnad

• Fallstudierna introduceras kortfattat i denna presentation

• De kommer att presenteras i detalj senare under denna Workshop



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Fallstudie - Kontorsbyggnad

12/11/2014 27

• Tre typer av byggsystem analyseras; de är bland de vanligaste i Europa:

– Samverkanskonstruktion i stål-betong

– Betongkonstruktion

– Optimerad samverkanskonstruktion i stål-betong (optimering baseras på en EKO-design)

• Designen skapades av ett externt
byggföretag och har granskats
av en grupp oberoende exporter



EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK • CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE • EUROPÄISCHE KONVENTION FÜR STAHLBAU

LARGE VALORISATION ON SUSTAINABILITY OF STEEL STRUCTURES

Fallstudie - bostadshus

12/11/2014 28

• I det här fallet har ett fyrfamiljshus i Rumänien valts ut som fallstudie.
• Byggnaden är uppdelad i 4 lägenheter á 55 m² netto

golvyta vardera, fördelat på två våningar
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• En industribyggnad i ett plan på 900 m² används som objekt för fallstudien

• Två olika stomsystem analyseras:
– Tvåledsram av valsade profiler 
– Fast inspända pelare och fritt upplagd takbalk i armerad betong
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I nästa presentation går vi igenom AMECO 3s 

programvara och Ipad-applikation

Tack för er uppmärksamhet.
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