


AMECO :

¢ Programvara for Livscykelanalys av broar och byggnader i stal

¢ Beradkningar enligt ISO 14040 & 44

¢ Fri programvara utvecklad av CTICM (Frankrike) pa uppdrag av

ArcelorMittal
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NEW FORMING PROCESSES



AMECO inkluderar féljande moduler:

¢  Modul A :
Tillverkningsskede (Tillgang till ramaterial, transport, tillverkning)

Byggskede (transport, byggande pa plats)

" & Modul B : Bruksskede

Denna modul &r ett tillagg i AMECO version 3 inom ramarna for LVS3-
projektet. Endast f6r byggnader
Det ar valbart att forbise denna modul under berakningarna

¢ Modul C : Livscykelslut (dekonstruktion, transport, avfallshantering,
bortskaffning)

¢ Modul D : Fordelar och belasterningar utanfor systemgranserna
(Ateranvandning och Atervinning)



AMECO generellt upplagg

¢ Baseras pa ett anvandarvanligt, flersprakigt granssnitt
T e —

Menus and toolbar

¢ Kan anvandas i Windows OS

(fran och med Vista-

File FEdit Display Options 7

versioner) ‘l'

Parametrar definieras i
fonster som valjs genom

flikar

- Please, define the name of the project
- This field is optional
- Used for the header of the prefiminary design note

Definition zone

Notification zone




Huvudsakliga parametrar  for definition av en byggnad AMECO (1:a fliken)

¢ Byggnaden definieras med hjalp av dess huvudsakliga dimensioner
- Fasadens bredd
- Vaningshojd
- Antal vaningar

¢ 4 typer av byggnader finns tillgangliga: bostad , kontor , industri eller
kommersiella byggnader

¢ Anvandaren maste ange byggnadens plats genom att vélja en av de 52
europeiska stader som redan finns inkluderade i AMECOs geografiska
databas



Data som ar inkluderat for varje plats i AMECO

N “ IR IR R

Data for varje manad av aret

Utomhustemperatur

Solinstralning for var och en av de 4 huvudsakliga riktningarna (S, V, N, O)

Nattfraktion av dygnet

Month

(Outside temperature

North solar incident radiation

East solar incident radiation

South selar incident radiation

‘wlest solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)

fraction of solar shading use (east)
fraction of solar shading use (south)
fraction of solar shading use (west)

Typ av klimatregion (5 mdjliga alternativ)

Location data

A G EES

7.0 273 40,8

321

348

452

0.603

0.000

000

0690

0,000




Definition av fasaderna (2:a fliken)

¢ Fasadytor beraknas automatiskt
& Oppningsbara ytor for respektive fasad definieras av anvandaren

¢ Aktuell fasadtyp definieras med hjalp av en lista av makrokomponenter

Latta stalpanelvaggar, dubbla lattbetongvaggar
FoOr varje alternativ finns flera sorters isolering

P

Data som tilhor varje makrokomponent: U-varden, atervinningspotential,
livscykelanalys for paverkanskoefficienter (se Bakgrundsdokumentet)



Definition av fasaderna

¢ Definition av byggnadens galsytor gérs med hjalp av en lista med
makrokomponenter
Tvaglasfonster, flera typer av emessivitet

¢ Definition av skugganordningar och fonsterluckor

wiall type
U-value for walls

Opening type

U-value for openings
Shading device type and color
Shutter type |

Exterior aluminum roller shutter (no insulstion)
Exterior opague wood device (no insulation)
Exterior wood roller shutter (no insulation)
Exterior plastic roller shutter (no insulation)
Exterior wood venetian blinds
Exterior metal venetian blinds
Exterior opague roller blind




Definition av bottenbjalklaget (3:e fliken)

o 2 typer av
bottenbjalklag
- Platta pa mark
- Krypgrund

1 floor slab 1 floor slab

Ry thermal resistance of floor construction & thermal resistance of floor construction

R, thermal resistance of walls of the basement, including all layers R, thermal resistance of walis of the basement, including all layers
w  thickness of extemal walls w  thickness of external walls
= dopth of basement floor below ground level = depth of basement floor balow ground level

¢ Definition av massan av betong och armering i bottenbjalklaget

Definition av tak (4:e fliken)

o 2 typer av tak (makrokomponenter)



Ljusséattning i bostadshus

Visning av data for byggnadens nyttjande

¢ Data for nyttjandet kan inte andras, de ar lankade till byggnadstypen:
- Uppvarmningstemperatur
- Kylningstemperatur
- Luftflodeshastiget (uppvarmning och kylning)
- Ljusséattning under dygnet

Kok och vardagsrum

Andra betingade utrymmen

Era il Laster Fré r Laster
ran | ran |
(W/m2) (W/m2)
Anda il 7 17 0 7 17 0
CIRED 17 23 10 17 23 5
Fredag
23 7 0 23 7 0
] h 7 17 10 7 17 5
Lordag t 17 23 10 17 23 5
Sondag
23 7 0 23 7 0




Definition av byggnadens system (6:e fliken)

o Uppvarmningssystem: direktverkande el, varmare for gas, varmare for
flytande bransle, varmare for solidbransle, delad varmning, ingen
uppvarmning

¢ Kylsystem: delad, kylanlaggning (absorbtion), kylanlaggning
(kompression), ingen kylning

¢ Mekanisk ventilationsenhet med eller utan varmevaxlare (definition av
effektivitet och procent for varmeatervinningen)

¢ Tappvarmvattensystem: elpanna, gaspanna, fristaende varmepanna,
inget tappvarmvattensystem
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Stalpelare (massa)

Stalbalkar
Skjuvforbindare

Bultar

Bjalklagsanslutningar

ArcelorMittal




Definition av bjalklag ssystem (8:e fliken)

o Typ av bjalklag: enkelt bjalklag, samverkansbjalklag, férlorad form,
prefabricerat bjalklag, torrt bjalklag

¢ Flera olika sorters stalplat foreslas av databasen
o Typ av betong: platsgjuten eller prefabricerad

¢ Betongsort

¢ Stalarmering




Definition av transportférhallanden  for materialinslagen i byggnaden (9:e fliken)

o Genomsnittliga (europeiska data) eller av anvandaren angivna varden

¢ Varden som anges av anvandaren: med tag eller lastbil, med angivande
av transportstracka

¢ FOr betong: transportstracka for blandbilar (platsgjuten betong) eller for
vanliga lastbilar (prefabricerad betong)



Foljande paverkansfaktorer beréknas och visas (10:e fliken)

Potential for global uppvarmning
Ozonnedbrytande potential
Forsurningspotential

Anvandning av fornybar primarenergi
Anvandning av icke fornybar bransleenergi

O O O O O 0

Anvandning av farskvatten

<

¢ Sammanlagt 24 paverkansfaktorer



¢ Stapeldiagram
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Modite A

Modide B Module C Modide D

D Concrete offloors
[T] Steel sheets

. Steel reinforcement
[ steel beams

D Steel columns . Envelope

D Steel studs and bolts . Heating (use phase)
D Steel plates D Cooling (use phase)
D Transport I:‘ DHW {use phase)




File Edit Display Options 7

¢ Tabeller

Module A

Module B

Module C

Module D




¢ Radiella grafer




Alla data, parametrar och resultat kan visas, sparas och skrivas ut fran en

berakningsrapport ATTETC

e - | Content - |

AMECO

v 3.00 Beta 5

PRELIMINARY DESIGN NOTE

Building 1

1/40 English  Detailed sheet




Parametrar som anvands i berakningarna kan visas i ett sarskilt fonster

(OPTIONS). Kéllor och véarden for dessa parametrar beskrivs i

Bakgrundsdokumentet.

Global (average) Steel rebar worldsteel [ 124 |

Global {average) Value of scrap worldstes!

Steel building demolition - impact for Tka trested | 0.00 |
Credit for waste incineration (agg minus pagg) | 075 |
Corected LCIA for concrele tosorting plent [Tha] | 001 |
Transportby train for Ttkm] | 002 |

Transport by concrete truck ffor 100kgkm] oot




