


Introduktion

e Designguidens malsattning ar att tillhandahalla information om de olika
skeden som omfattas av programvaran AMECO 3 vid miljoanalys av
stalkonstruktioner och samverkanskonstruktioner

e Designguiden fokuserar pa:

— Beskrivning av berakningsprocessen
— Vagledning for anvandning av verktyget AMECO 3
— Tillampning av AMECO 3 pa fallstudier
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Introduktion

e Designguiden omfattar 8 kapitel:

— Kapitel 1 — Introduktion och syfte

— Kapitel 2 — Datakod och miljo

— Kapitel 3 — Allmanna egenskaper hos programvaran AMECO 3

— Kapitel 4 — Teknisk beskrivning av AMECO 3

— Kapitel 5 — Programvarans resultdata

— Kapitel 6 — Vagledning for anvandning av programvaran AMECO 3
— Kapitel 7 - Fallstudier

— Kapitel 8 - Referenser
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Introduktion

e Designguiden inkluderar 8 kapitel:

— Kapitel 3 — Allmanna egenskaper hos programvaran AMECO 3
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Allmanna egenskaper hos AMECO 3

e AMECO 3 behandlar antingen byggnader eller broar byggda av stal och
betong

e De 24 indikatorer for miljopaverkan som omfattas av berdkningen ar
uppdelade i foljande grupper:

— Kvantiteter som beskriver miljopaverkan

— Kvantiteter som beskriver resursanvandning, sekundara material, branslen och
vattenforbrukning

— Annan miljéinformation som beskriver avfallskategorier

— Annan miljéinformation som beskriver resultatdata
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Allmanna egenskaper hos AMECO 3

e Varje indikator ar integrerad i en av foljande fyra moduler, som tidigare
presenterats:

— Modul A: Tillverknings- och byggskede
— Modul B: Bruksskede
— Modul C: Livscykelslut

— Modul D: Fordelar och belastningar utanfor systemgranserna
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Allmanna egenskaper hos AMECO 3

e Indikatorer for paverkan

Environmental impacts
Index E\?;?Iable Abbreviation | Designation Unit
1 Yes GWP Global Warming Potential tCOqeq
2 Yes ODP Ozone Depletion Potential tcrceq
3 Yes AP Acidification Potential tsozeq
4 Yes EP Eutrophication Potential troseq
=l Yes POCP Photochemical Ozone Creation Potential tetheneeq
6 Yes ADP-e Abiotic Depletion Potential — elements tsbeq
7 Yes ADP-ff Abiotic Depletion Potential — fossil fuels GJ NCV
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Allmanna egenskaper hos AMECO 3

e Indikatorer for paverkan

Resource use, secondary material and fuels
Index | Data Abbreviation | Designation Unit
available

8 No RPE Use of renewable primary energy excluding | GJ NCV
renewable primary energy resources used as raw
materials

9 No RER Use of renewable energy resources used as raw | GJ NCV
materials

10 Yes RPE-total Total use of renewable primary energy (primary | GJ NCV
energy and primary energy resources used as raw
materials)

11 No Non-RPE Use of non renewable primary energy excluding non | GJ NCV
renewable primary energy resources used as raw
materials

12 No Non-RER Use of non renewable energy resources used as | GJ NCV
raw materials

13 Yes Non-RPE- Total use of non renewable primary energy (primary | GJ NCV

total energy and primary energy resources used as raw

materials)

14 No SM Use of secondary material t

15 No RSF Use of renewable secondary fuels GJ NCV

16 No Non-RSF Use of non renewable secondary fuels GJ NCV

17 Yes NFW Use of net fresh water 10°m3
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Allmanna egenskaper hos AMECO 3

e Indikatorer for paverkan

Other environmental information describing waste categories

Data

Index available Abbreviation | Designation Unit
18 Yes HWD Hazardous waste disposed t
19 Yes Non-HWD Non hazardous waste disposed t
20 Yes RWD Radioactive waste disposed t
Other environmental information describing output flows
Index Eﬁable Abbreviation | Designation Unit
21 No CR Components for reuse t
22 No MR Materials for recycling t
23 No MER Materials for energy recovery t
24 No EE Exported energy t
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Allmanna egenskaper hos AMECO 3

| jdmforelse med tidigare versioner av AMECO 3 har bruksskedet tillkommit
i berdkningen av miljopaverkan

e Det mojliggor en uppskattning av energibehov for en mangd olika
byggnadssystem

e |SO-13370, ISO-13789 och 1ISO13790, likval som den europeiska normen
EN15316

e Tillagget av bruksskedet finns bara tillgangligt for byggnader!
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Defintion av ett projekt i AMECO 3

e Berdkningen av miljopaverkan kraver flera olika typer av indata som beskriver:
— Ingadende byggnadsmaterial
— Hur byggmaterialet transporterats till byggplatsen
— Information om hur byggmaterialet kommer att anvandas efter ssommens rivning

e Steg som maste genomforas for definition av en byggnad:

— Definition av allmdnna parametrar (byggnadens geometri, platsen for byggnaden,
anvandning av byggnaden...)

— Definition av golv-/bjalklagskonstruktion

— Definition av den barande konstruktionen

— Byggnadsskal (fasad och tak)

— Nyttjande av byggnaden (delas in i tre perioder per dag och sarskiljer arbetsdagar fran
helgdagar)

— Byggnadssystem (varmesystem, kylsystem, ventilation...)

— Transportantaganden

— Livssslut
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Introduktion

e Designguiden inkluderar 8 kapitel:

— Kapitel 4 — Teknisk beskrivning av AMECO 3
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Berakningsprocess

24 indikatorer for miljopaverkan anvands i berdakningsprocessen och delas

upp i fyra moduler:
— Modul A: Tillverknings- och byggskede
— Modul B: Bruksskede
— Modul C: Livscykelslut
— Modul D: Fordelar och belastningar utanfor systemgranserna

e Dessa 24 indikatorer beraknas med samma ekvationer

e Endast koefficienter som anvands i ekvationerna andras, dessa kallas
paverkanskoefficienter.

e Dessa koefficienter ar redan definierade i AMECO3 och kan inte andras av
anvandaren
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Berakningsprocess

o Koefficienter for paverkan

Impact coefficient considered Denomination

RER: Steel plate worldsteel kreraer

RER: Steel sections worldsteel Krenstsac

GLO: Steel rebar worldsteel kuast

RER: Steel hot dip galvanized worldsteel Kagasros

DE: Concrete C20/25 PE kosconcza

DE: Concrete C30/37 PE Koecorcse | AMECO 3 definieras koefficienter for 10 indikatorer.
DE: Glued laminated timber PE [for 1kg] kogw . . . . R
GLO: Value of scrap worldsteel Kauo Resterande 14 indikatorer ar satta till noll pa grund
Steel building demolition - impact for 1kg treated Kkstagosm . . . ..

CH: disposal, building, concrete, not reinforced, to final disposal Kcrigan av brlStande |nf0rmat|0n, mEd Undantag for de 5
CH: disposal, building, reinforcement steel, to final disposal kenst H P

CH: disposal, building, concrete, not reinforced, to sorting plant [incl. 40% to P sista kOEffICIenterna som har samma konStanta
sanitary landfill] e = o . H

CH: disposal, building, reinforcement steel. to sorting plant Kenseeir va rd e fO ra I Ia In d I kato rer.

CH: disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill kcrcaniar

CH: gravel, unspecified, at mine keuae

RER: Landfill for inert matter {Steel) PE kresstiay

EU-27: Waste incineration of wood products (0SB, particle board) k

ELCD/CEWEP =p-agg> [1kg wood] e

Credit for waste incineration (agg minus p-agg) kwa

EU-27: Landfill of wood products {QSB, particle board) PE <p-agg> kevwnar

CH: disposal, inert material, 0% water, to sanitary landfill kevay

RER: Articulated lorry transport PE [for 1tkm] kegrarr

Transport by train [for 1tkm] kere

Transport by concrete truck [for 100kgkm] Keant

Average European transportation for steel [for 1t on average European Kees keor 8.865E-01
distance] a
mﬁiriru arid mix PE [1k\WhH] W kRERSi‘PfO 1 ' 125 E'Ol
Electricity Output Recovery keom k 8.492E-01
RER: Steel plate worldsteel (scrap input) knenstrn RERStSecO '

RER: Steel sections worldsteel (scrap input) Krgnsisaco krerstrpco 9.162E-02
RER: Steel hot dip galvanized worldsteel (scrap input) k,

GLO: Steel rebar worldsteel (scrap input) ksuosta ketosto 6.983E-01
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Berakningsprocess

o Ekvationer for Modul A (Tillverknings- och byggskede)

Module A
Concrete of floors Meonst Koecon
Steel sheets Miss Krerstros
Concrete of structure (Meep + Mees) Kpecon
Al f
Steel reinforcement
Raw material (Meonrs * M) Karost
supply Steel beams Mysp (1 + Spios) Krersese
Product stage Steel columns Mise {1 + Sp{us} kRERSISEc
Wood beams Myus Kpew
Wood columns Mywe Koew
Production losses (Musp + Mese) Spios Kaeracr / 10
A3 Steel studs and bolts
Manufacturing (Mese + Meno) kgrose
Plate connections My Krersert
A1-A3 Macro-component
Concrete - mixer truck M eonmix Teanmix Kcone / 100
Concrete - regular truck Meonreq eanceq Krerarr / 1000
Ad Steel - regular truck Mireq Aereq Keerarr / 1000
Construction Transport Steel - train My, dy krr / 1000
process stage Steel - average transport Mustriot Kstavg
Wood - train Myer Gyer kg / 1000
Wood - regular truck Myreq Qureq Krerar / 1000
Macro-component
Total Module A Sum of all quantities in module A
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Berakningsprocess

e For Modul B (Bruksskedet) omfattar berdkningen flera steg:

— Berakning av bottenbjalklagets egenskaper

— Utvardering av energibehovet for uppvarmning av utrymmen och tillhérande
solvarmelaster

— Utvardering av energibehovet for kylning av utrymmen och tillhérande solvarmelaster

— Utvardering av energibehovet for tappvarmvattensystemet

e Alla ekvationer som tillhor de olika stegen anges i designguiden
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Berakningsprocess

e Ekvationer for Modul C (Livscykelslut)
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End of
life

Madule C
Steel sheets Mtss Kstaiogoem
Steel beams Mesn k!r.EMgDrmr
Decon(s:ilu clion Steel columns Mtse Kseaimgoam
Steel studs and bolts Mgzt + Miso) Kstmagoem
Plate connections Mgy Kstaisgoem
Steel sheets Mezs k&sﬂur}r 10
Steel beams Mese keenar/ 10
Steel columns Mesc kngsarr / 10
c2 Steel studs and bolts [ Mhese + Mina) Kremacrf 10
Transport Plate connections Miepy Kreraur / 10
Wood beams Mt Kk sesarr / 10
Wood columns Mewe Kegrarr/ 10
Macro-component
Concrete of floors to sorfing plant Meonsi €0lses Kearr
c3 Concrete of structure to sorting

Waste processing | plant

[Mes + Mieee) €0k kcarr

Rebars to sorting plant

(Mzonre # Mtrs) €00z kguseee

Steel sheets

Mezs (1 - £0lsa) krsester

Steel beams

ez (1 - €0)ac) kmm'.s;

Steel columns

Mz (1 - eoled) kmwsrmf

Steel studs and bolts

(M5t + Mina) (1 - €0litsa) Kazasnay

Plate connections

Mg (1 - €005p1) Kneasnar

mmu[ {l = El:lfsrx] kcrcon + {Eﬂfm -

c4 Concrete of floors landfilled

Disposal Vlconn) Keweonear |

Concrete of structure landiilled | (s + Meee) [(1 - €0Les) Kevicon + (€0l -
Villcanst) kincantar]
Rebars landfilled [Mcanrs + Merz) (1 - e0lers) kense
Wood beams Mews [inCw kevwwa+ (1 - incw) k:um[]
Wood columns Mewe (iRCw Kevwwa + (1 - INCw) Kevwiar)
Macro-component
Total Module C

Sum of all quantities in module C




Berakningsprocess

e Ekvationer for Modul D (Fordelar och belastningar utanfor

systemgranserna)
Module D
Concrete of floors - Meonst VQlong Kenar
Steel sheets - Mess (€015q - Krensenao) Koo
Concrete of structure (M + Meee) VAl onst Koo
Steel reinforcement - (Megnps + Mers) (€011 - K1 0500)
Steel beams - Mysp [ (€0lsp; - Krerstseco) Karo + Tesoe (Krerstsee -
Benefits and loads o Kstavg / 1000) ]
beyond the .E_'n‘jI’Stem Benefits Steel columns - My [ (€015pc - Kaersiroeo) Kaio + T€soc (Krersisec -
boundaries Kstavg / 1000) |
Steel studs and bolts - (Mg + M) (€0151ns - Koy0s10) Karo
Plate connections - My (€0lsy; - Krerspio) Keio
Wood beams - Myys (iNCy ki + (1 - inc,,) keor Keveiec / 3.6)
Wood columns - Miwe (iNCy Kwa + (1 - incy) Keor Keugiec [ 3.6)
Macro-component
Total Module D Sum of all quantities in module D
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Introduktion

e Designguiden inkluderar 8 kapitel:

— Kapitel 5 - Programvarans resultatdata
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Programvarans resultatdata

e Resultaten fran AMECO 3 visas i olika resultatflikar, beroende pa det valda
alternativet:

— Kalkylblad

— Ett histogram for de valda paverkningarna (med mojlighet att sarskilja vilka moduler som
ska 6vervagas)

— Radiell graf som summerar totalerna fran Modul A till Modul C, eller fran Modul A till

Modul D for alla paverkningar

e De olika alternativen demonstreras under nasta presentation
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Introduktion

e Designguiden inkluderar 8 kapitel:

— Kapitel 6 — Vagledning for anvandning av programvaran AMECO 3
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Vagledning for anvandningen av programvaran AMECO 3

e Kapitel 6 i Designguiden ar dedikerad till vagledning for anvandande av
AMECO 3.

e Foljande parametrar behdver anges for en komplett analys av byggnaden:
— Projekt
— Byggnad
— Skal
— Bottenbjalklag
— Tak
— Nyttjande
— System
— Vaningar
— Stomme
— Transport
— Resultat

12/11/2014 23



Vagledning for anvandningen av programvaran AMECO 3

e For att undersdka miljopaverkan fran enbart stommen maste foljande
moduler 6vervagas:
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Projekt
Byggnad
Vaningar
Stomme
Transport
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Introduktion

e Designguiden inkluderar 8 kapitel:

— Kapitel 6 — Vagledning for anvandning av programvaran AMECO 3
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Fallstudier

e Kapitel 7 agnas at att utreda fallstudier

e Syftet ar att presentera berdakningen av miljopaverkan for olika sorters
byggnader

e Tre sorters byggnader anvands som fallstudier:

— Kontorsbyggnad
— Bostadshus

— Industribyggnad

e Fallstudierna introduceras kortfattat i denna presentation

e De kommer att presenteras i detalj senare under denna Workshop
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Fallstudie - Kontorsbyggnad

e Tre typer av byggsystem analyseras; de ar bland de vanligaste i Europa:

— Samverkanskonstruktion i stal-betong
— Betongkonstruktion

— Optimerad samverkanskonstruktion i stal-betong (optimering baseras pa en EKO-design)

e Designen skapades av ett externt
byggforetag och har granskats
av en grupp oberoende exporter
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Fallstudie - bostadshus

e | det har fallet har ett fyrfamiljshus i Rumanien valts ut som fallstudie.
e Byggnaden ar uppdelad i 4 lagenheter & 55 m? netto
golvyta vardera, fordelat pa tva vaningar
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Fallstudie - industrihall

e Enindustribyggnad i ett plan pa 900 m? anvands som objekt for fallstudien

e Tva olika stomsystem analyseras:
— Tvaledsram av valsade profiler
— Fast inspanda pelare och fritt upplagd takbalk i armerad betong

50
—
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| ndsta presentation gar viigenom AMECO 3s
programvara och Ipad-applikation

Tack for er uppmarksamhet.



