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Allmän presentation av AMECO

11/12/2014

AMECO : 

Programvara för Livscykelanalys av broar och byggnader i stål

Beräkningar enligt ISO 14040 & 44

Fri programvara utvecklad av CTICM (Frankrike) på uppdrag av 
ArcelorMittal
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Allmän presentation av AMECO

11/12/2014

AMECO inkluderar följande moduler: 

Modul A : 
Tillverkningsskede (Tillgång till råmaterial, transport, tillverkning)
Byggskede (transport, byggande på plats)

Modul B : Bruksskede

Modul C : Livscykelslut (dekonstruktion, transport, avfallshantering, 
bortskaffning)

Modul D : Fördelar och belasterningar utanför systemgränserna 
(Återanvändning och Återvinning)

Denna modul är ett tillägg i AMECO version 3 inom ramarna för LVS3-
projektet. Endast för byggnader

Det är valbart att förbise denna modul under beräkningarna
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Allmän presentation av AMECO

11/12/2014

AMECO generellt upplägg

Baseras på ett användarvänligt, flerspråkigt gränssnitt

Kan användas i Windows OS 
(från och med Vista-
versioner)

Parametrar definieras i 
fönster som väljs genom 
flikar

Notification zone

Definition zone

Tabs

Menus and toolbar
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Definition av en byggnad i AMECO

11/12/2014

Huvudsakliga parametrar för definition av en byggnad AMECO (1:a fliken)

Byggnaden definieras med hjälp av dess huvudsakliga dimensioner
- Fasadens bredd
- Våningshöjd
- Antal våningar

4 typer av byggnader finns tillgängliga: bostad , kontor , industri eller 
kommersiella byggnader

Användaren måste ange byggnadens plats genom att välja en av de 52 
europeiska städer som redan finns inkluderade i AMECOs geografiska 
databas
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Definition av en byggnad i AMECO

11/12/2014

Data som är inkluderat för varje plats i AMECO :

Data för varje månad av året

Utomhustemperatur

Solinstrålning för var och en av de 4 huvudsakliga riktningarna (S, V, N, Ö)

Nattfraktion av dygnet

Typ av klimatregion (5 möjliga alternativ)

C
fb

C
sb

D
fc

D
fb

C
sa
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Definition av en byggnad i AMECO
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Definition av fasaderna (2:a fliken)

Fasadytor beräknas automatiskt

Öppningsbara ytor för respektive fasad definieras av användaren

Aktuell fasadtyp definieras med hjälp av en lista av makrokomponenter

Lätta stålpanelväggar, dubbla lättbetongväggar
För varje alternativ finns flera sorters isolering  

Data som tilhör varje makrokomponent: U-värden, återvinningspotential, 
livscykelanalys för påverkanskoefficienter (se Bakgrundsdokumentet)
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Definition av en byggnad i AMECO

11/12/2014

Definition av fasaderna

Definition av byggnadens galsytor görs med hjälp av en lista med 
makrokomponenter
Tvåglasfönster, flera typer av emessivitet

Definition av skugganordningar och fönsterluckor
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Definition av en byggnad i AMECO
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Definition av bottenbjälklaget (3:e fliken)

2 typer av 
bottenbjälklag

- Platta på mark
- Krypgrund

Definition av massan av betong och armering i bottenbjälklaget

Definition av tak (4:e fliken) 

2 typer av tak (makrokomponenter)
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Definition av en byggnad i AMECO

11/12/2014

Visning av data för byggnadens nyttjande

Data för nyttjandet kan inte ändras, de är länkade till byggnadstypen:
- Uppvärmningstemperatur
- Kylningstemperatur
- Luftflödeshastiget (uppvärmning och kylning)
- Ljussättning under dygnet 

Kök och vardagsrum Andra betingade utrymmen

Från Till
Laster

Från Till
Laster

(W/m2) (W/m2)

Måndag till 
Fredag

7 17 0 7 17 0

17 23 10 17 23 5

23 7 0 23 7 0

Lördag till 
Söndag

7 17 10 7 17 5

17 23 10 17 23 5

23 7 0 23 7 0

Ljussättning i bostadshus
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Definition av en byggnad i AMECO

11/12/2014

Definition av byggnadens system (6:e fliken)

Uppvärmningssystem: direktverkande el, värmare för gas, värmare för 
flytande bränsle, värmare för solidbränsle, delad värmning, ingen 
uppvärmning
Kylsystem: delad, kylanläggning (absorbtion), kylanläggning 
(kompression), ingen kylning

Mekanisk ventilationsenhet med eller utan värmeväxlare (definition av 
effektivitet och procent för värmeåtervinningen)

Tappvarmvattensystem: elpanna, gaspanna, fristående värmepanna, 
inget tappvarmvattensystem
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Definition av en byggnad i AMECO

11/12/2014

Definition av byggnadens stomsystem (7:e fliken)

Stålpelare (massa) 

Stålbalkar

Skjuvförbindare

Bultar

Bjälklagsanslutningar
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Definition av en byggnad i AMECO
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Definition av bjälklag ssystem (8:e fliken)

Typ av bjälklag: enkelt bjälklag, samverkansbjälklag, förlorad form, 
prefabricerat bjälklag, torrt bjälklag

Flera olika sorters stålplåt föreslås av databasen

Typ av betong: platsgjuten eller prefabricerad

Betongsort

Stålarmering
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Definition av en byggnad i AMECO

11/12/2014

Definition av transportförhållanden för materialinslagen i byggnaden (9:e fliken)

Genomsnittliga (europeiska data) eller av användaren angivna värden

Värden som anges av användaren: med tåg eller lastbil, med angivande 
av transportsträcka

För betong: transportsträcka för blandbilar (platsgjuten betong) eller för 
vanliga lastbilar (prefabricerad betong)
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Resultat i AMECO

11/12/2014

Följande påverkansfaktorer beräknas och visas (10:e fliken)

Potential för global uppvärmning

Ozonnedbrytande potential 

Försurningspotential 

Användning av förnybar primärenergi

Användning av icke förnybar bränsleenergi

Användning av färskvatten

Sammanlagt 24 påverkansfaktorer

…..
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Resultat i AMECO

11/12/2014

Flera sorters grafiska resultatdata

Stapeldiagram
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Resultat i AMECO
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Tabeller
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AMECO Results

11/12/2014

Radiella grafer
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Resultat i AMECO

11/12/2014

Alla data, parametrar och resultat kan visas, sparas och skrivas ut från en 
beräkningsrapport
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Resultat i AMECO

11/12/2014

Parametrar som används i beräkningarna kan visas i ett särskilt fönster 
(OPTIONS). Källor och värden för dessa parametrar beskrivs i 
Bakgrundsdokumentet. 


