Research Fund
far Coal & Steal

LOCAFI+

Temperature assessment of a vertical member subjected to LOCAlised Fire, Dissemination

Stanoveni teploty svislych prvku
vystavenych lokalnimu pozaru

Projekt ¢. 754072

1. Pozarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni
dokumenty



1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Referen¢ni dokumenty v Ceské Republice:

= Zakony > Zéakon o pozéarni ochrané; Stavebni zakon

= Podzdkonné predpisy > vyhlasky a nafizeni, tj. provadéci ptedpisy k
zakonim

* Pozarni normy = kodex norem pozarni bezpecnosti staveb (PBS)
- Urceni pozarniho rizika a pozadovné pozarni odolnosti.

» Eurokédy s narodnimi pilohami (CSN EN 1991-1-2, CSN EN 1992-1-2, CSN
EN 1993-1-2, CSN EN 1994-1-2,...) = opis vypoctovych metod

- Navrh nosnych konstrukci na tc¢inky pozaru.



1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Kodex norem PBS:

» Projektové > narodni projektova feseni staveb (CSN 73 08... - PBS)

CSN 73 0802_PBS _Nevyrobni ob]ekty, CSN 73 0804_PBS_Vyrobni
objekty; CSN 73 0810_PBS_Spolec¢na ustanoveni; .

* Hodnotové - hodnoty nékterych veli¢in pro opakované pouZziti

= Pfedmétové - technické podminky konkrétnich technickych zatizeni

= ZkuSebni = postupy pro ovérovani konkrétnich vlastnosti

= Klasifika¢ni 2 zptsoby klasifikace vysledkt podle zkuSebnich norem

- normy CSN nejsou samy o sobé pravné zavazng, jejich pravni zavaznost

muZe stanovit Opravm predpis = vétsiné norem kodexu PBS zezavaznuje
Vyhlaska 23/2008 S



1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Zakladni priority PBS:

* UmozZnit bezpec¢nou evakuaci = osob a zvifat na volné prostranstvi (do
jiného objektu)

» Branit $ifeni poZzaru - mezi jednotlivymi PU hoticiho objektu a mimo hoftici
objekt

* UmoZnit zasah jednotek pozarni ochrany > pfi haSeni a zachrannych
pracich

- Splnéni zakladnich priorit se prokazuje projektovym feSenim, které je
nedilnou soucasti projektové dokumentace stavby - Pozarné bezpecnostni
feseni (PBR) stavby



1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Pozarni odolnosti konstrukce:

= Pozarni odolnost (PO) konstrukce je zdkladnim normovym poZadavkem na
nosné a pozarné deélici stavebni konstrukce.

- je na zakladé pozarni zkousky nebo normové statickym vypoctem stanovena
doba v minutach po niZ ma stavebni konstrukce schopnost odolavat t¢inktim
pozaru a zachovat si svou nosnost, celistvost a izola¢ni schopnost.

- Na zékladé stanovenych pozéarnich tsekt (PU) a poZarniho rizika
(pv=kg/m?) je stanoven stupen pozarni bezpec¢nosti staveb (SPB).

- Na zédkladé SPB a typu Stavebni konstrukce je normou stanovena
pozadovana PO konstrukce.

" . pozadovana PO
—_— 2 _— —_—
[ by [kg/m’] ] [ =acEmoOre ] [ konstrukci ]




1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Pozarni odolnosti konstrukce:

Stupen pozarni bezpecénosti

Pozadovana PO konstrukce

7

L+ ... k-ce musi byt
druhu DP1 pro
CHUC a pozarni
pasy

»1) a 2)” ... hodnota
PO je v uréitych
pFipadech pouze
doporucena

= konstrukéni systém - nehorlavy, smiseny, hoflavy

S P B Nejv;;;l ivzyaﬁet?\\iré NejniZsi stupen po2ami bezpecnosti poZarniho useku
Kenstrukéni systém | B0 e T T T Y A A T
objektu pozamim Gseku Vyska objektu h (nadzemni podiazi)
kgm™ A m
15 12 30 60 bez omezeni
30 [5) 12 30 bez omezeni
45 O 6 225 45 bez omezeni
nehoflayy ——mQ——> 60 —=3 O 6 12 30 45 bez omezeni
20 O, 6 12 30 45 bom.
120 Ny O, 0 6 12 30 45
nad 120" Ny Ny Os 0 6 12 30
10 6 12 12 18 225 N2 N2
25 [5) 6 12 18 225 N2 N2
a5 [5) 6 12 18 225 N2 N2
smiSeny 50 0. 0 6 18 | 225 N2 N2
75 N o [3 12 225 N2 N2
Pl 100 Ny 0 6 9 15 N2 N2
A nadi0” Ny Ny 0 6 12 N N:
— £l 10 4 9 12 12 12 N2 N2
Poznamka: 20 [§) 4 9 12 12 N2 Nz
N — SPB se nesmi pouzit 30 [5) 4 9
0 - PU v jednopodlaznich 40 0, o 4 SPB je moZné urdit, pokud jsou znamy:
objektech 60 Ny (s} 4
80 Ny 0, 0
hoflavy nad 80" Ny Ny Oa

= poZarni riziko = p,

* poiarni vyska budovy h (nikoliv vyskova poloha h,)

V. VI, VII.

Stuped po2ami bezpetnost po2amiho Gseku

g
% Stavebni konstrukce Lo om v v v ]
& PoZami edalnost stavebni konstrukce a jeji druh
1 | PoZami stény a poZami stropy
a) vpodzemnich podiaZich 30DP1 | 450P1 | 60DP1 | 90 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1| 180 DP1
b) vnaazemnich podiadich 15* 30* 45 60° 90* 120 DP1 | 180 DP1
€) v pasieanim nadzemnim podiaZi 15" 15 30° 30* 45° 60DP1| S0DP1
d) mezi objekty 3001 | 45001 | 60DP1 | 90 DP1 | 120DP1 | 180 DP1| 180 DP1
2 | Po2ami uzdvéry otvorll v podamich
sténdch a poZamich stropech
a) vpodzemnich podiaZich
ave viech podlatich mezi objeity | 150P1 | 300DP1 | 30DP1 | 45D0P1 | 60DP1 | S0DP1| 90 DP1
b) vnadzemnich podiazich 150P3 | 150P3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1| 90DP1
) v pasieanim nadzemnim podiaZi | 150°3 | 150P3 | 150P3 | 30DP3 | 300P3 | 450P2| 60DP1
3 | Obwodowd stény
a) zajistujici stabilitu cbjekiu
nebo jeho East 300P1 | 450P1 | 60DP1 | 90 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1| 180 DP1
1) v podzemnich podiaZich 15" 30" 45 60 90" 120 DP1 | 180 DP1
2) v nadzemnich podiaZich
3) vposiednim naczermnim podiati | 15*" 15 a0* a0* 45 60DP1| 90DP1
b) nezajidfujici stabilitu objektu
nebo jeho East (bez ohiedu
na podiazi) 150 15 30 a0* 45* 60DP1| 90 DP1
4 | Nosné konstrukce stfech 15" 15 30 30 45 600P1| 90 DP1
5 | Nosné konstrukce uvnitf poZamiho
useku, které zapstyyi stabiitu
objeidu
a) vpodzemnich podiaZich 30DP1 | 450P1 | 60 DP1 | 30 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1| 180 DP1
b) v nadzemnich podiaZich 15 30 45 60 90 120 DP1 | 180 DP1
) vposlednim nadzemnim podiazi | 15" 15 30 30 45 60DP1| 90 DP1
6 | Nosné konstrukce vné objektu,
Keré zapstu)i stabltu objekiu
(bez ohiedu na podiai) 15" 15 15 30 30DP1 | 450P1| 60DP1




1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Vypoctové pristupy a souvisejici modely

Pozarni odolnost konstrukce

- Metoda i . L.
Konstrukce Jednoduché modely |  Zpresnéné modely
Kfivka ISO-834 Pfirozeny pozar
e Pozarne
). 1 Klasifikace
bezpecnostni navrh

Pozarné Pozarné

\ , . bezpecnostni navrh bezpecnostni navrh




1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Vypoctové pristupy a souvisejici modely

Pozarni scénar dle Nominalni teplotni krivky

Pozarni scénar zalozeny na zakladé fyzikalnich charakteristik pozaru

Analyza

prvku

Analyza ¢asti
konstrukce

Analyza celé
konstrukce

Mechanicka
zatizeni a
okrajové
podminky

Mechanicka
zatizeni a
okrajové
podminky

Mechanicka

zatizeni

Analyza Analyza Casti Analyza celé

prvku konstrukce konstrukce

Mechanicka Mechanicka o

zatizeni a zatizeni a Mechanicka

okrajove okrajové .

podminky podminky zatizeni

Tabulkové | | Jednoduché | | Zpfesnéné Jednoduché | | Zpresnéné | | Zpfesnéné
hodnoty vypoctové vypoctové vypoctové vypoctové vypoctové
modely modely modely modely modely

Jednoduché
vypoctové

modely

Zpresnené
vypoctové
modely

Zpresnéné
vypoctové

modely

Zpfesnéné
vypoctove
modely




1. PoZzarni bezpecnost staveb: Zakony a referen¢ni dokumenty

Teplotni analyza

Tepelna zatiZzeni pro
teplotni analyzu
| |
L |
Pfirozené modely Nominalni a parametrické
pozaru teplotni krivky
Jednoduché modely Zpfesnéné modely
pozaru pozaru
V prostoru Lokal 5
pozarniho useku okalni pozary Zalozeny na vlastnostech plynu,
hmotnostni a energetické vyméné.




1. PoZarni bezpecnost staveb: Zakony a referencni dokumenty

Teplotni analyza

1400

Experimentalné zjistény prabéh teplotnich kfivek

1200 1 (Pozarni zatizeni od 10 do 45 kg dfeva/m?)

1000 +

ISO-834

(o2}
o
o

Teplota(°C)

Cas (min)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
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1. PoZzarni bezpecnost staveb: Zakony a referen¢ni dokumenty

Teplotni analyza

= Postup zalozeny na mozZnych pozZarnich scénatrich definovanych pomoci
fyzikdlnich parametra: teplotni zatizeni, poloha a rozméry poZzaru, rychlost
Sifeni pozaru, doba trvani pozaru, pozarni zatiZeni, vétrani, charakteristiky
pozarniho tseku (provoz, velikost, geometrie), vyska objektu, typ konstrukce, ...

Vv /s

- Fyzikdalni parametry musi byt vybrany tak, aby reprezentovaly nejneptizniveéjsi
mozneé scénare.

* Pravdépodobnostni ptistup zohledrujici pravdépodobnost vyskytu pozaru a
pritomnost prvk aktivni pozarni ochrany.
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1. PoZzarni bezpecnost staveb: Zakony a referen¢ni dokumenty

Lokalni a plné rozvinuty pozar

= Situace, které nevedou k plné rozvinutému pozaru, je nutné posoudit na tcinky

lokalniho pozart, jehoz poloha ma na konstrukci nejneptizniveéjsi vliv.

&
6= Teplota plynu
- Ziskano ze vztahu pro
lokalizovany poZir

v miste stropu

Dvouzdnovy model-"
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