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1. Seaduslik kontekst



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Missugused regulatsioonid kasitlevad ehitiste
tulepusivust Eestis?

= Ehitiste tuleptisivust kdsitlevad dokumendid:

http:/ /www.rescuse.ee

= Eurokoodeksid ja rahvuslikud lisad (EVS EN 1991-1-2, EVS EN 1992-1-2,
EVS EN 1993-1-2, EVS EN 1994-1-2,...) = arvutusmeetodid

EVS - Eesti Standardikeskus



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Ehitusseadustik

EV seadus 11.02.2015

8 11. Ehitisele esitatavad nduded
(1) Ehitis peab kogu oma kasutusea valtel vastama selle kasutamise nouetele
ja olemasolu véltel olema ohutu.
(2) Ehitisele esitatavad nduded holmavad asjakohasel juhul:

2) Tuleohutust

(4) Valdkonna eest vastutav minister voib méaarusega téapsustada ehitisele
esitatavaid noudeid.



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded

Maarus nr 54
Valjaandja: Majandus- ja taristuminister
Vastu voetud 02.06.2015

Maarus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 Idike 4 alusel

Maaruses satestatakse tulekahju ja selle ohu valtimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded ning
nouded tuletdrje veevarustusele

Tulepusivus on hoone konstruktsiooni voi selle osa voime sailitada tulekahju korral ettenahtud aja
jooksul noutud kandevoime, terviklikkus ja soojusisolatsioonivoime, mis on uldjuhul maaratud

standardtulekatsel



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Hoone konstruktsioon on hoone kandekonstruktsioon, hoone katusekonstruktsioon ja hoone
tuletokkekonstruktsioon.

Tuletokkesektsioon on hoone osa voi ruum Uhel korrusel voi 1abi mitme korruse, mis on
umbritsevatest hoone osadest eraldatud nii, et tule levik valja- v0i sissepoole seda hoone osa voi
ruumi on ettemaaratud aja jooksul tokestatud

Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel:
1) sailib ehitise kandevbime ettenahtud aja jooksul;



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Ehitise vastavus olulistele tuleohutusnouetele loetakse tdendatuks, kui tulekahju puhkemise korral
on arvestatud inimeste ohutusega ja vara- voi keskkonnakahju minimeerimisega ning kui:

1) ehitis vastab maddruses sdtestatud piirvaartustele;
2) ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile;
3) ehitis vastab asjakohasele standardile
Eurkoodeks 3-1-2, Eurokoodeks 1-1-2 koos rahvuslike lisadega
4) oluliste tuleohutusnoduete tditmine on tdendatud analiidtitiliselt

1) ...3) eeltunnustatud nouded

Analiiiitilise projekteerimise juures on oluline saadud tulemuste kontrollimine ning saadud
tulemust peab olema voimalik taas toendada



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Analiititiline toendamine

(1) Kui méédruse, asjakohase tehnilise normi voi standardi tuleohutusnouetest kaldutakse korvale,
toendatakse ehitise vastavust olulistele tuleohutusnouetele analiititiliselt. Kdorvalekalde moju nouete eri
valdkondadele hinnatakse, kasutades jargmisi usaldusvaarseid metoodikaid:

1) kvalitatiivset hinnangut;

2) kvantitatiivset analiitisi;

3) nende kombinatsiooni voi

4) muud usaldusvadrset tdendusviisi.



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

1) Kvalitatiivne hinnang pohineb statistikal, kogemustel, katsetel, teadus- ja arendustegevuste
raportitel voi muudel sarnastel dokumentidel.

Kvalitatiivse hinnangu, kui analttsimeetodiga voib piirduda dksnes siis, kui korvalekalded
eeltunnustatud tuleohutustehnilistest naitajatest on vaikesed.

2) Kvantitatiivse analltsi puhul analtidsitakse riskide tdenaosust ja moju arvuliselt ning arvutatakse
projekti dldine risk. Kvantitatiivne analtiis on prognoosimismeetod, milles kasutatakse tldjuhul
modelleerimist ja eksperdihinnanguid.

(4) Analtatilist tdendamist viib labi tuleohutuseksperdi tase 6 kutsetunnistust omav isik, kes kaasab
erivaldkonda tundva voi selles padeva isiku.

(5) Analtitilisel tdendamisel kasutatakse rahvusvahelise organisatsiooni, erialaliidu voi Paasteameti
junendeid vOi muid asjakohaseid dokumente. Kaesolevas |0ikes nimetamata dokumentide kasutamisel
peab tdendama kasutatud tdendamisviisi usaldusvaarsust.



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Hoone projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada asjaoluga, et konstruktsioonide
tuleplsivuse omadused, peavad olema téendatud ja dokumenteeritud.

Analtitilise tdendamise dokumentatsioon peab olema ehitusprojekti juures ning see
peab olema koostatud sUsteemselt ja tlevaatlikult.

Kuigi tuleohutust tdendatakse analtilisiga tuleb meeles pidada, et kehvema
tuletundlikkusega, kui D-s2,d0 ehitustooteid ja -materjale ei lubata kasutada.



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Tuleohutusklass ja tuleohuklass

Tuleohutusklass (TP) |Tuleohuklass
TP 3 "alke

TP 3 vo1 TP 2 Keskmme

TP 2 vo1 TP 1 Swur

TP 1 Erit1 st

Hoone tuleohutusklass méaaratakse tulekahju voimaliku tagajarje pohjal. Tagajarg oleneb hoone
kasutusest (riskiklass), suurusest, planeeringust, polemiskoormusest jne.



1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid
Meetodi valik

Probleemi méaratlemine ja ulatus

l

Kas eelnevalt kokkulepitud lahenduste
tirtmisega on probleeme?

Jah Ei »| Taiendavat tdendamist
e1 ole vajalik lidbi viia

:

Kas eelnevalt kokkulepitud
lahendused on tdidetud?

Tuleohutuse tagamise
Téendamine toimub / téendamisel kasutada
eelnevalt kokkulepitud : aktsepteerimise kriteeriumi
-~ | Ei —— - L
lahenduste kohaselt. Kasuta fah kindlaksmaaratud

maaruseid, standardeid vms. absoluutvaartustega.

Tuleohutuse téendamine
vordleva ldhenemisega.
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1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Probleemi midratlemine ja ulatus
[+t joons 1)

L J
Ohide uvastamine ja leohuise eesmirgid

¥
o Projektlabenduse libivaatarmine: tulechutuse kontseptsioon

¥ Muu lihensmissus
T dendusvus: valik o| lkasutades akteeptesrimize
i kriteeriumi
keindlalcemasratad
absoluutviirtusteza.

Vérdlev lahenenns

¥

Eoralitativne analiiis

Taendosuslik analiis

Deterrninistlik analilils

r

Saadud tulsmuste ja
tul=olutuslahenduse kontrollimine

Vordlev lahenemine

Eham#arasusie mpsusiaming

Ei |« Projektlahendus sobib?

¥

Jah




1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Analiusi meetodi valik

= Kvalitatiivne analtuis

Kvalitatiivset analtiisi soovitatakse kasutada ainult siis, kui eeltunnustatud nduetest on tehtud piiratud
korvalekalded.

= Deterministlik analtits

Determinististiline anallilis kasutab fliisikalistel, keemilistel, termodtnaamilistel ja inimese

kaitumisharjumustel pohinevaid mudeleid, mis on saadud teaduslikest teooriatest ja empiirilistest
arvutustest

= Toenaosuslik analtis

Toenadosusanaliils keskendub konkreetse soovimatu siindmuse téenédosusele. Seda on voimalik
saavutada, kasutades tulekahju statistikat ja tuletorjesiisteemide usaldusvaarsuse statistilisi andmeid
koos voimalike tulekahjude stsenaariumide tagajargedega kasutades deterministlikku hindamist.
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1. Ehitiste tulepiisivus: Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Arvutusmeetodid ja arvutusmudelid

Nominaalne Tegelik, kaitumispdhine
Standardtulekahju Loomulik tulekahju

Lihtne

‘ 1 arvutusskeem

vOi tabelarvutus

tapsustatud

tapsustatud

tapsustatud
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1. Ehitiste tulepiisivus : Seaduslik kontekst ja asjakohased dokumendid

Kontrollimine/T6endamine

Tuleb voimalikult suures ulatuses tulekahjude stsenaariume, mis voivad

tekkida

* Tulekahju mudel

o Kvalitatiivne analiitis

* Deterministlik analiiiis
 Toendosuslik analiitis

* Maddramatuse juhtimine/haldamine
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