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2. Olukorra kirjeldus ja projekti pohjendus

Praegune metoodika : Polengu areng

Leek

(Aktiveeriv energia) Polengu algus :

Vajalik 3 komponendi samaaegne
olemasolu

Polengu 16pp :
Hapniku ja/voi polevaine puudus
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(polemiseks (pOlevaine)
vajalik)



2. Olukorra kirjeldus ja projekti pohjendus

Praegune metoodika: Polengu areng

Samm 1 : Siittimine (kohalik poleng,
voimalik tuletorjujate/sprinkleri
tootamine)

Samm 2 : Polengu areng (soOltub
ventilatsioonist,
poOlemiskoormusest,...)

2 ja 3 vahel : Lahvatus (iileminek
kohalikust iildiseks)
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Samm 3 : Uldine pdleng

Samm 4 : Kahanemisfaas (RHR
vahenemine polevaine puudusel)
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2. Olukorra kirjeldus ja projekti pohjendus

Praegune metoodika : Ettekirjutatud polengukover

ISO-834 diagramm (EN1364 -1)
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Praegune metoodika : Toimimispohine polengumudel

KOHALIK POLENG

Lahvatust ei toi7 M \ [ ahvatus toimub

Kohalik podleng ldheb tile tildiseks

Poleng jadb kohalikuks

l

7: ig / U
P /\&Q PL’“P pl <~ m
= ‘ ULDINE POLENG

KOHALIK POLENG SEKSTIOONIS

mmmmmm

TE— Q
: mT,V, Qc+ro
E, p(2) -

Fire: RHR,




2. Olukorra kirjeldus ja projekti pohjendus

Praegune metoodika : Toimimispohine polengumudel
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Praegune metoodika : Toimimispohine polengumudel

Samm 2 : Kasutusviisist soltuvad fiitisikalised

Samm 1 : Hoone jagamine parameetrid
sektsioonideks -
. Polengu RHR, olemis- g
Kasutusviis 2 koormus bk
o kasvu [KW/m?  gne  fraktiil
3 kiirus [M]/m?]
/ i Fire resistant enclosures i
defining t_he fire compartment Eluruumid Keskmine 250 048
according to the national ‘
ms_j —1 |Haigla Keskmine 250 280
=B L 1 |Hotell (tuba) Keskmine 250 377
Raamatukogu Kiire 500 1824
=.- ==1 |Biiroo Keskmine 250 511
! | Kool Keskmine 250 347
p
| | Kaubanduskeskus Kiire 250 730
= Teater (kino) Kiire 500 365

Transport (avalik ruum) Aeglane 250 122
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Praegune metoodika : Toimimispohine polengumudel

Samm 3 : Polengu tekke risk

Sektsiooni pindala = Polengu tekke Kasutusviiside ndited Polengu tekke
A, [m?] risk 8, risk 3,
25 1.10 Kunstigalerii, muuseum, ujula 0.78
250 1.50 Elamu, hotell, biiroo 1.00
2500 1.90 Tootmishoone, masinaruumid 1.22
5000 2.00 Keemialabor, varvimistookoda 1.44
10000 2.13 [lutulestiku voi virvide tootmine 1.66

Samm 4 : Aktiivseid torjevahendeid arvestav tegur

Sprinkler = Soltumatu Automaatne Hiire Ette- Viline Ohutud Kustutus-  Suitsu-
veevarustus hdiresiisteem e‘}fStam- votte brigaad ligipdasu vahendid  eraldus-
0]1]2 Temp. | Suits pddst.-le brigaad teed siisteem

061  1.0]087|07 087|073 0.87 0.61 0.78 091015 10|15 1.0]15
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Praegune metoodika : Toimimispohine polengumudel

Samm 5 : Arvutuslik pdlemiskoormus
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Samm 6 : RHR diagramm
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Praegune metoodika : Kohalik poleng

Moningatel juhtudel konstruktsiooni analiitis loomuliku tulekahju olukorras
piisav/realistlik :
- Vdga suur (keerulise kujuga) sektsioon
- Ventilatsiooni juhitav poleng
- P6lemiskoormus on jaotunud on piiratud alal (lokaalne) - ndit. parkimismaja
6, (t) tihtlane temperatuur sektsioonis 0, (X, 7,2 t)
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2. Olukorra kirjeldus ja projekti pohjendus

Praegune metoodika : Kohalik poleng

Praeguses standardi EN 1991-1-2 Lisas C on kaks kohaliku podlengu mudelit:

NP PP PP 777702 NP7 PP PP PP PP PP PP /‘////////////////////////////,!//////////////////////////
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Heskestaﬂ ‘1 mudel Hasemi mudel
Leek ei ulatu laeni Leek ulatub laeni

Parkimismajade puhul on tehtud mitmeid uuringuid, et valideerida Hasemi mudelit, et saada

seda kasutada projekteerimises piisava turvalisusega autode pdlemisest pohjustatud temperatuuri
mdadramiseks vertikaalsetes elementides.

11



Projekti pohjendus

EN 1991-1-2 Lisa C;
Leek ei ulatud laeni

/(/////////////////)//////////////_4_ L

2. Olukorra kirjeldus ja projekti pohjendus

Leegi telg;
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EN 1991-1-2 Lisa C:
Leek ulatub laeni
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Y = vaba tsooni
korgus zone

Selles olukorras on posti temperatuur madaratud pohiliselt kiirgusvooga. Kuidas seda lahendada?
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2. Olukorra kirjeldus ja projekti pohjendus

LOCAFI projekti eesmargid

* Teaduslikult pohjendada termilist mdju, mida postile avaldab seda timbritsev
kohalik poleng vdi eemal asuv kohalik podleng (s.h. kontrollida tuleallika teljel
temperatuuri mddravate avaldiste kehtivust) ;

* Anda arvutusmetoodika selle termilise moju ja {iihtlasi ka postis tekkiva
temperatuuri mddaramiseks ja rakendada see olemasolevas tarkvaras (OZone,

SAFIR,...) ;

* Koostada arvutusmetoodika aluseks olevad reeglid Eurokoodeksites
rakendamiseks, mis voimaldaks mudelid teha liikmesriikides automaatselt
aktsepteerituks ilma tdiendava diskussioonita erinevate riikide ametiasutustega.
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