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Quali sono i principali documenti di
riferimento in Italia?

* Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi”, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, Ministero dell' Interno, Roma.

= Decreto Ministeriale 9 maggio 2007 “Direttive per I'attuazione dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio”, Ministero dell’Interno, Roma.

= Decreto Ministeriale 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attivita soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco”, Ministero dell’Interno, Roma.

= Eurocodici e Annessi Nazionali (EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN
1994-1-2,...) = descrizione dei metodi di calcolo
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Quadro normativo italiano di resistenza al fuoco:
approccio prescrittivo vs. approccio prestazionale
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Approccio prescrittivo
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Approccio prestazionale: Curve di incendio naturali

EN1991-1-2

Modelli di incendio semplificati:
Curve tempo-temperatura parametriche (Appendice A)
Azione termiche su elementi esterni (Appendice B)
Incendi localizzati (Appendice C)

Modelli di incendio avanzati (Appendice D):
Modelli a zone
Modelli di fluidodinamica computazionale (CFD)
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Confronto dei requisiti di classe di resistenza al fuoco minimi tra regole tecniche
verticali tradizionali e da codice di prevenzione incendi DM 3AGO (2015)

Uffici

Attivita ricettive

Attivita scolastiche

Regole tecniche verticali tradizionali

DM 22FEB (2006)

Fuori terra H < 24 m — R60
Fuori terra 24 <H <54 m — R90
Fuori terra H > 52 m — R120
Interrati — R90

DM 9APR (2003)
Fuori terra H €24 m — R60
Fuori terra24 <H <54 m — R90
Fuori terra H > 52 m — R120

DM 26AGO (1992)
Fuori terra H <24 m — R60
Fuori terra H > 24 m — R90

Regole tecniche verticali da DM 3AGO (2015)

RTV 8GIU (2016)

Fuori terra H<12 m — R30
Fuori terra12 m <H <54 m — R60
Fuori terra H > 54 m — R90
Interrati H <54 m — R60
Interrati H > 54 m — R90
RTV 9AGO (2016)

Fuori terra H<12 m — R30
Fuori terra 12 m < H <54 m — R60
Fuori terra H > 54 m — R90
Interrati H £ 54 m — R60
Interrati H > 54 m — R90
RTV 7AGO (2017)

Fuori terra H<12 m — R30
Fuoriterra12m<H <54 m — R60
Fuori terra H > 54 m — R90
Interrati H <54 m — R60
Interrati H > 54 m — R90
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Confronto dei requisiti di classe di resistenza al fuoco minimi tra regole tecniche
verticali tradizionali e da codice di prevenzione incendi DM 3AGO (2015)

Regole tecniche verticali tradizionali

Autorimesse R90

DM 1FEB (1986)

Regole tecniche verticali da DM 3AGO (2015)
RTV 21FEB (2017)
Autorimesse pubbliche e private
Aperte Chiuse
Fuori terra/Interrati
-6m<H<24m
R 60

Fuori terra/Interrati
-6m<H<24m
R 60

Fuori terra — R30
Interrati — R60

Fuori terra/Interrati H

qualsiasi
R90
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Metodologia di applicazione dell’approccio prestazionale secondo DM 3AGO (2015)

FASE [:
Analisi Preliminare

.

—N Definizione del progettﬂ

’ Identificazione degli
obiettivi di sicurezza

’ Individuazione
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.
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’ Selezione della
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Caratteristiche architettoniche
Scelta dei livelli prestazionali
Protezione attiva e Passiva
Carichi meccanici e di incendio
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| Dimensionamento |
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per ogni scenario di incendio
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