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2. Estado de arte e justificacao do projeto

Estado de arte: Desenvolvimento de um incéndio

Chama
(Energia de ativacao)

Inicio do incéndio:
Presenca de trés elementos simultaneamente

Fim do incéndio:
Perda de oxigénio e/ou combustivel

Oxigénio | Madeira, Plastico, Gas...
(Comburente) (Combustivel)
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Estado de arte: Desenvolvimento de um incéndio

Temperatura
A

Flashover

i
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Ignicdo - fogo latente

: I :
Aquecimento | Arrefecimento ....

Fase 1: Ignicdo do incéndio (incéndio
localizado, possivel acao dos
bombeiros/sprinklers)

Fase 2: Desenvolvimento do incéndio
(dependendo da ventilagdo, carga de
incéndio,...)
Entre 2 e 3: Flashover (de localizado a
generalizado)

Fase 3: Incéndio totalmente desenvolvido

Fase 4: Fase de extincao (reducao da RHR

> Tempo devido a perda de combustivel)
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Estado de arte: Curva de incéndio prescritiva

Curva ISO-834 (EN1364 -1)
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Estado de arte: Incéndio baseado no desempenho
INCENDIO LOCALIZADO
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O Incéndio permanece localizado
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Estado de arte: Curva de incéndio baseada no desempenho

Temperatura
A

Flashover

Parametros condicionantes

\
v Propriedades das fronteiras

v Altura do teto

v Area aberta
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| v Superficie do incéndio
Curva dejincéndio padrao

> Geometria

L Incéndio
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Aquecimento : Arrefecimento ....
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Estado de arte: Curva de incéndio baseada no desempenho

Passo 1: Divisado do edificio em Passo 2: Parametros fisicos relacionados com a Ocupagao
compartimentos —
Denmacic T.axa de RHR ~ Carga de incéndio
T crescimento de [kW/m?] qf,kquantﬂoho de
| [ incéndio 1/
L bl L Habitagao Meédia 250 948
\_;TZ%“ %— E‘"Ti I j | Hospital (quarto) Média 250 280
R a Hotel (quarto) Média 250 377
T N oo aet=| | Biblioteca Rapida 500 1824
| IOECT || Escritorio Média 250 511
KL A | Bscola Média 250 347
Centro comercial Rapida 250 730
Teatro (cinema) Rapida 500 365

Transporte (espago publico) Lenta 250 122
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Estado de arte: Curva de incéndio baseada no desempenho

Passo 3: Perigo de ativacao de incéndio

Area do pavimento do = Perigo de ativacao Exemplos de ocupacoes Perigo de ativacao
compartimento A, [m?] de incéndio 6, de incéndio 6,
25 1.10 Galeria de arte, museu, piscina 0.78
250 1.50 Residéncia, hotel, escritério 1.00
2500 1.90 Fabrica de maquinas e motores 1.22
5000 2.00 Laboratério quimico, oficina de pintura 1.44
10000 2.13 Fabrica de pirotecnia ou tintas 1.66

Passo 4: Medidas ativas

Sist. Redes Detecao de  Trans. Bombeiros Bombeiros Vias de Dispositivos Sist. de
automatico independentes de incéndio de no local fora do acesso de combate  exaustao
de extincdo  fornecimento de Calor | Fumo alarme local seguras a incéndio de fumos

com agua agua
0]1]2

0.61 1008707 087073 087 0.61 0.78 091015 10|15 1.0 | 1.5
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Estado de arte: Curva de incéndio baseada no desempenho

Passo 5: Calculo da carga de incéndio
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Passo 6: Diagrama RHR
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Estado de arte: Incéndio localizado

Em algumas circunstéancias, a andlise da estrutura segundo um incéndio natural nao é suficiente
nem totalmente realistica:

- Compartimento muito grande (ou complexo)

- Incéndio controlado pela ventilacao

- A carga de incéndio é localizada (parque de estacionamento)

6, (t) uniforme no compartimento 0, (%, ¥, 2, 1)
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Estado de arte: Incéndio localizado

Actualmente sao disponibilizados dois modelos no Anexo C da NP EN1991-1-2:2010 para descrever
os efeitos de um incéndio localizado numa estrutura:
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Modelo de Heskestad Modelo de Hasemi
para incéndios que ndo atingem o teto para incéndios que atingem o teto
Para estruturas de parques de estacionamentos, foram utilizadas varias campanhas experimentais para
validar o modelo de Hasemi como ferramenta de calculo capaz de reproduzir com uma suficiente
margem de seguranca o campo de temperaturas em elementos estruturais horizontais causado pelo
incéndio de carros.
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Motivacado para o projeto

Anexo C da NP EN 1991-1-2:2010: Anexo C da NP EN 1991-1-2:2010

A chama nao atinge o teto A chama atinge o teto

Eixo da chama:
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Nesta situacdo, a temperatura da coluna é maioritariamente influenciada por fluxos de radiacao.
Mas como abordar isso?

Z D

Y = Altura da zona livre
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Objetivos do Projeto LOCAFI

* Fornecer evidéncias cientificas sobre a acdo térmica imposta a uma coluna de ago
rodeada por um incéndio localizado ou influenciada por um incéndio localizado
a determinada distdncia da coluna (incluindo verificagdo das equacdes que
fornecem a temperatura ao longo do eixo da fonte de incéndio);

* Fornecer equacgOes de calculo que permitam reproduzir esse ataque térmico tao
bem como as temperaturas induzidas na coluna, publicacao dessas equacgdes e
implementacao em software existente (OZone, SAFIR,...);

* Fornecer regras que constituam as bases das equacdes de calculo de forma a
serem implementadas nos Eurocoédigos, fazendo com que os modelos sejam
automaticamente aceites sem nenhuma discussao das autoridades dos diferentes
Estados Membros.
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