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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sucasny stav: Rozvoj poziaru

Plamen

(Aktiva¢na energia) Spustenie poziaru:

pritomnost 3 veci naraz

Koniec poZiaru:

kyslik a / alebo palivo chyba

Kyslik Drevo, plast, plyn...
(horl'avy) (Palivo)



2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Stucasny stav: Rozvoj poziaru

Krok 1: Vznietenie poziaru (lokalny
poziar, zasah hasic¢ov / hasiacie
zariadenie)

Krok 2: Rozvoj poZiaru (v zavislosti

Fully . v N
developed od vetrania, poZiarneho zataZenia, ...)

Medzi 2 a 3: vzplanutie (z lokalneho
na celkovy)
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Krok 3: Plne rozvinuty poZziar

Krok 4: Dohorievanie (znizenie RHR
z dovodu chybajtceho paliva)




2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Saucasny stav: Normalizovana poziarna krivka

ISO-834 krivka (EN1364 -1)
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aj ked’ je priestor obrovsky
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sacasny stav: Charakteristikami podloZzeny poziar

LOKALNY POZIAR

Nenastane Nastane
vzplanutie vzplanutie

oy ) - Poziar sa rozsiri
Poziar zostava lokalnym
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sacasny stav: Charakteristikami podloZena poZziarna krivka

Teplota
A
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sacasny stav: Charakteristikami podloZena poZziarna krivka

Krok 1: Rozdelenie budovy
na poziarne tseky

N

Ohnovzdorné deliace konStrukcie
/ ohrani &ujlice poziarny tsek
v stlade narodnymi
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Krok 2: Fyzikdlne parametre stivisiace s prevadzkou

Prevadzka

byty

nemocnice (izby)
hotely (izby)
kniZnice
kancelarie
Skolské triedy
nadkupné centrum
divadla (kind)

doprava (verejné priestory)

Rychlost

rozvoja
poZiaru
stredna
stredna
stredna
velka
stredna
stredna
velka
velka

mala

RHR
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sacasny stav: Charakteristikami podloZena poZziarna krivka

Krok 3: Nebezpecie vzniku poZiaru

Podlahova plocha Nebezpecie vzniku Priklady prevadzok Nebezpecie
useku A; [m?] poziaru vzniku poziaru §,,
’5 110 umelecké galérie, muzed, plavarne 0.78
250 1.50 kancelarie, byty, hotel 1.00
2500 | vyroba strojov a motorov 122
5000 2.00 chemické laboratoéria, lakovne 1.44
10000 = vyroba zdbavnej pyrotechniky / farieb .
Krok 4: Aktivne opatrenia
Samocinné Nezavislé Systém detekcie Prenos Zavodna Externa Bezpecné Technické Systém
hasiace vodné zdroje poZiaru poplachu hasi¢ska hasiéska  pristupové hasiace pre odvod
zariadenie 0]1]2 teplotné | dymové hasicom jednotka jednotka cesty prostriedky dymu

0.61 1 g 0.87 | 0.73 0.87 Db6lalebo78 (09| B0 L5 1015 | 10|15



2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sacasny stav: Charakteristikami podloZena poZziarna krivka

Krok 5: Navrhové poZiarne zatazenie

Krok 6: RHR diagram
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sacasny stav: Lokalny poziar

Analyza kons$trukcie s uvaZenim priestorového poziaru nie je vZdy vhodna ani realisticka, napriklad pre:
- Vel'mi vel'ky (alebo zlozity) poziarny tsek

- Poziar riadeny vetranim

- Poziarne zatazenie je lokalne (parkovisko)

0, (t) rovnomerne v priestore
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Sacasny stav: Lokalny poziar

V prilohe C normy EN1991-1-2 st v stcasnosti k dispozicii dva modely na opisanie Gc¢inkov
lokalneho poZiaru na konstrukciu:

|
/{/// LA /////21’////////////////////

% TN/

W

Heskestad model Hasemi model
pre poziar, ktory nezasahuje strop pre poziar, ktory zasahuje strop

Model Hasemi je ndvrhovy néstroj schopny s dostato¢nou rezervou modelovat teplotné pole, v
horizontélnych konstrukénych prvkoch, spésobené horenim automobilov. Na overenie modelu boli
pouzité vysledky rozsiahlych experimentalnych projektov.
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Odovodnenie projektu

Priloha C normy EN 1991-1-2:
Plamen nezasahuje strop

.|
Os plamena!
//A/////AAKK/AA/AA/AA//////AA/AA/é{(/&//

Annex C of EN 1991-1-2:
Plamen zasahuje strop

Y = vyska volnej
zony

V tejto situacii sa teplota stipa riadi najmad radia¢nym tokom, ale ako to rieSit?
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2. Sacasny stav a odovodnenie projektu

Ciele projektu LOCAFI

= Poskytnutie vedeckych podkladov o tepelnom namahani ocelového stlpa
obklopeného lokalnym poziarom alebo vystaveného lokdlnemu poziaru, ktory je
v urcitej vzdialenosti od stlpa (vratane overenia rovnic urcujtcich teplotu pozdlz
osi zdroja);

* Poskytovanie navrhovych rovnic, ktoré umoziuji vypocet tohto tepelneho
naméhania, ako aj teplét indukovanych v stlpe, publikacia tychto rovnic a ich
implementacia do existujiceho softvéru (OZone, SAFIR,...) ;

= Stanovenie pravidiel, ktoré tvoria zdklad néavrhovych rovnic, aby boli
implementované v Eurokédoch, ¢o umozni, aby modely boli automaticky prijaté
bez akejkol'vek diskusie orgdnmi roznych ¢lenskych Statov.
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