Research Fund
for Coal & Steel

LOCAFI+

Urcenie teploty zvislého prvku namahaného lokalnym poZziarom
(LOCAlised Flre)
Rozsirenie vysledkov

Dohoda o grante ¢. 754072

1. Poziarno-bezpecnostné inzinierstvo: Pravny
kontext a referencné dokumenty



1. Poziarno-bezpecnostné inzinierstvo: Pravny kontext a referencné dokumenty

Referencné dokumenty na Slovensku:

= Zakony, vyhlasky a normy - poziadavky bezpecnosti - stupen poziarnej
bezpecnosti, odolnost nosnych konstrukcii a poziarnych deliacich
konstrukcit

Urcenie poziarneho rizika a pozadovanej odolnosti - $pecialista poZiarnej
ochrany

* Eurokody s narodnymi prilohami (STN EN 1991-1-2, STN EN 1992-1-2,
STN EN 1993-1-2, STN EN 1994-1-2,...) = opis vypoctovych metdd

Navrh nosnych konstrukcii na G¢inky poziaru - statik



1. Poziarno-bezpecnostné inzinierstvo: Pravny kontext a referencné dokumenty

Poziadavky bezpecnosti

Vyhlaska Ministerstva vnutra SR 94/2004 Z.z
- technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

STN 92 0201 cast 1 az 4
- zakladné poziadavky na rieSenie poZiarnej bezpecnosti stavieb



1. Poziarno-bezpecnostné inzinierstvo: Pravny kontext a referencné dokumenty

Poziadavky bezpecnosti

Stavba sa musi navrhnat a postavit tak, aby sa pri poZiari:

a) zachovala tnosnost a stabilita nosnej konstrukcie stavby po urceny cas,

Ul

) obmedzil vznik a Sirenie ohna a dymu z ohniska poZiaru v stavbe,

(@)

) obmedzila moZnost rozsirenia poziaru z ohniska poZiaru na susedné stavby,

&

mohli I'udia véas opustit stavbu alebo zachréanit' sa inym sp6sobom,
zaistila bezpecnost jednotiek protipoziarnej ochrany pri zasahu.

D
N



1. Poziarno-bezpecnostné inzinierstvo: Pravny kontext a referencné dokumenty

Poziadavky bezpecnosti

Tieto zdkladné poziadavky moézu byt splnené ré6znymi postupmi

rieSenia poziarnej bezpecnosti zohl'adnenim:

- konven¢nych poziarnych scenarov = prirodzenych (parametrickych)
poziarnych scenarov, vratane

ALEBO navrhu pasivnych a aktivnych

protipoziarnych opatreni



1. PoZiarno-bezpecnostné inzinierstvo: Pravny kontext a referencné dokumenty

Poziadavky bezpecnosti

N ] . v . v e Vi . ~
Stupen poZiarnej bezpecnosti: Poziarna odolnost v minatach:
2 . g ; ;i P { baych ki ki N
) ' Najnizsi stupef poziamej bezpeénosti poziameho Useku Polozka Stavebné konstrukee a ich klasifl s ":hv;n:fh ik G'rvm - A
Konstrukénj Vjpottové poziame | » " v v i i il v V.
celok zataZenie v poziarnom . ; . i 5 Potame deliace kondtrukoe (poZame stropy a poZiame
seku pv (kg.m2) steny)
Poziama vy&ka stavby h do [m] 1 a) v podzemnych podiaziach 4501 60/D1 8001 12001 180/D1
b} v nadzemnych podiaziach 30 45 60 90 120
do 15 22,5 bez obmedzenia ¢) v poslednom nadzemnom podiazi 30 80 %0
15-30 12 30 bez obmedzenia Poz;!:he uzévery olvorov v poziamych stenach a po2iamych
" - stro
Nabidosd 22 ég g 212é5 gg 4292 Dbmegem': = 2| a)vpodzemnjeh podiaiach 3001 451 45D1 601 9001
avy - Z 0bmedz. b) v nadzemnych podlaziach 3003 3003 4503 60/01 90/D1
60 - 90 0 8 12 30 45 ¢) v poslednom nadzemnom podia2i 3003 3003 3003 4503 6001
90 - 120 0 0 6 12 30 Obvodové steny
v a) zaisfujice stabiitu stavby alebo jej Cash
nad 120 N1 0 0 6 12 1. v podzemngch podiatiach z vniiome strany 4501 01 %001 12001 180/D1
do 10 12 12 18 225 N2 3. | 2 vnadzemnjch podiaziach 3 45 80 ) 120
10-25 6 12 18 225 N2 3. v poslednom nadzemnom podiazi 30 30 45 60 90
25-35 6 12 18 225 N2 b nezaistupice stabilitu stavby alebo je) cast 3 30 45 60 90
Zmiesany 35-50 0 ) 18 25 N2 4. | Nosné konstrukcie striech bez pozame deliace funkcie 30 30 45 5001 001
7 : ¥y Nosné kondtrukae vo vniln stavby, kloré zaisfups stabilitu
50-75 0 6 12 225 N2 E] sy
75-100 0" 0 6 12 N2 ﬁ 5. | a)vpodzemnych podiaziach 4501 60/D1 90/01 12001 180/D1
nad 100 N1 0* 0 6 N2 b} v nadzemnjch podiaziach 30 4 60 %0 120
do 10 9 9 9 [ N2 g ¢} v poslednom nadzemnom podiai 30 230 45 60 %0
10-20 4 g 9 9 N2 g | 6 m‘:“fm'wg' we: ynili poZiarneho Geeley 3003 4502 4502 601 6001
20-30 4 9 9 9 N2 Nosné mimo useku j
Horlavy 30-40 0 4 9 9 N2 7| stabiitu stavby b 0 45 601 9001
= Kondtrukcie podporujice technologické zanadema, kiorjch
40-860 0. 4 4 9 N2 8 zrienie prispieva k 2 patiar 30 30 45 4501 6001
60-80 0 0 4 4 N2 9 Kondtrukae schodisk vo vnitn pohameho (seku, kioré nie 003 3002 30D1 4501
nad 80 N1 0* 0 4 N2 30 soéasfou ch ych dnikovych ciest
N1- tento stupen poziarnej bezpeénosti sa nesmie pouzit Sachty vifahove a iné <
N2 - zmiesany a horfavy kontrukény celok sa nesmie pousif pre tisto stupne poZiarnej bezpegnosti ?’;’:Chz’ﬁ":faﬂ“ﬁy;?g‘m — Podka polcdiey1
0 - poziarne useky v jednopodlaznych stavbach
0" - poziarne Useky v jednopodlaznych stavbach a so suéinitefom a < 1,1 " 2. oslatnych $acht instalacnych, vyfahovych a pod 3001 { 3001 I 4501 | 60/D1 I 9001
b) pohame wuzavery olvorov vpohame debacich
kondtrukaiach Podla polozky 2.2
1. dacht evakuacnych a poharnych vyfahov
2 oslainjch $acht instalanjch, vifahovych a pod 3001 3001 3001 3001 45m1
a) pozame steny 3001 4501 60/D1 90D1 120/D1
§ E 1 bjpoziarne uzavery olvorov v poziamych slenach 3003 3003 4503 4501 60/01
3 | clawslé poharme pasy vobvodovych stenach a obvodové
steny, ktoré maji byl bez pozame otvorenych pidch 3001 30/D1 4501 4501 6001
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Vypoctoveé pristupy a sttvisiace modely

Predpisové pravidla

Charakteristikami
podlozeny pristup

no minalny poziar

klasifikacia

navrh

: poZiarno-bezpecnostny

prirodzenypoziar

poZziarno-bezpecnostny
navrh

'.-"'--I".-II-

poZiarno-bezpecnostny
navrh



1. Poziarno-bezpecnostné inzinierstvo: Pravny kontext a referencné dokumenty

Vypoctoveé pristupy a sttvisiace modely

Navrhové postupy

Predpisové pravidla
(Tepelné zatazenia dané nominalnym poZiarom)

Analyza Analyza Gasti Analyza celej Vyber jednoduchych algbo zgpkonaleny’/ch
prvku konstrukcie konstrukcie modelov rozvoja poziaru
| |
UrCenie Urcenie [ !
mechanickych mechanickych Vyber Analy . ; -
e 7 L yza Analyza Casti
zata;er]l zata;erp mecharllckych prvku kon)éltrukcie An¥za cgl )
aokrajovych aokrajovych zatazeni | . .
odmienok dmienok
ST i mlleno Urcenie UrCenie
| | [ | mechanickych mechanickych Vyber
Tabulkové Jednoduché Zdokonalené Jednoduché Zdokonalené Zdokonalené zatazeni zatazeni mechanickych
a (ij ove wypodtoveé wpodtové wpoctové modely vypodtové wpodtové aokrajovych aokrajovych zatazeni
udaje modely modely (ak stk dispozicii) modely modely pod"”]'emk podmienok
| |
Jednoduché Zdokonalené Zdokonalené Zdokonalené
vypoctové modely vypoctové vypoctové vypoctové
(ak su k dispozicii) modely modely modely
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Charakteristikami podloZeny pristup

= Postup zaloZeny na moZnych poziarnych scendroch definovanych pomocou
fyzikalnych parametrov: teplotné zataZenie, poloha rozmery poZiaru, rychlost
Sirenie poziaru, trvanie poziaru, pozZiarne zataZenie, podmienky ventilacie,
charakteristiky poZziarneho tseku (typ, vel'kost, geometria), typ konstrukénych
prvkoy, ...

- FPyzikdlne parametre musia byt vybrané tak, aby reprezentovali
najnepriaznivejSie mozné scendre.

= Pravdepodobnostny pristup zohl'adiiujtci pravdepodobnost vyskytu poziaru a
pritomnost aktivnych protipoZiarnych opatreni.
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Charakteristikami podloZeny pristup

1400

Teplotné krivky ziskané experimentalne
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Interakcia medzi lokalnymi a globalnymi t¢inkami

= Situacie, ktoré nevedu k plne rozvinutému poziaru, sa musia analyzovat
zvazenim ucinkov lokalnych poziarov, ktorych poloha mé najnepriaznivejsie
uc¢inky na konstrukciu.

Uréene lokalnym modelom

/\§ Urené dvojzonovym modelom
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