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http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-calculations.html
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Lastnosti sloja 
obodnih steb
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Pred požarom Vžig
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Lokaliziran požar Polnorazvit požar
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Rate of Heat Release

RHR given

RHR calculated

Gas temperature
θ

Hot

θ
Cold

Cold zone

Hot zone

Po 13-ih minutah, temperatura vročega sloja doseže 500°C  Prehod iz 2 con v 1 cono
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5.2. OZone Lokaliziran požar

Cilj (stolpec,…) je vedno 
na osi = 0. Priporočljivo
je, da se nastavi na x = 0

Razvoj RHRPremer in lokacija 
lokaliziranega požara
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1. Run the Thermal 
Action calculation

2. Izberi Ogrevanje
(Prostor, Lokaliziran ali

maksimum obeh)

3. Izberi profil

4. Zaženi izračun 
Temperature jekla

EN 1991-1-2 § 3.3.2 (4)
Da bi v primeru lokaliziranega požara natančneje izračunali
porazdelitev temperature vzdolž elementa, se lahko upošteva
kombinacija rezultatov, dobljenih z dvoconskim modelom in
pristopom lokaliziranega požara.
OPOMBA Temperaturno polje se lahko na vsaki lokaciji elementa določi z
upoštevanjem največjega učinka, ki ga določata oba modela požara.

Lokalizirana Lokalizirana
Cona

Lokalizirana

Cona Cona
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5.3. SAFIR Lokaliziran požar
- Geometrijska metoda je bila implementirana v SAFIR (neposredna 

izmenjava toplote med končnimi površinami).

- To povzroči neenakomerno razporeditev temperature v analiziranih 
prerezih.

- Vsak vir požara je opisan s položajem (x, y, z), obliko (valjasta ali 
stožčasta), navpičnim položajem stropa, razvojem premera s časom, 
razvojem HRR s časom.

- V primeru več požarov so prispevki sešteti in omejeni na 100 kW/m2

5°

5°

Valjasti plamen (se 
dotika stropa)

Franssen, J.-M., & Gernay, T. (2017). Modeling structures in fire with SAFIR®: Theoretical background and capabilities. Journal of 
Structural Fire Engineering, 8(3), 300-323.
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- Posamezna 2D toplotna analiza je opravljena v vsaki Gaussovi točki končnega elementa (linijskega ali lupine)

Steber ni ogrevanSteber ima 4 končne elemente
=> 8 Gaussovih točk

Nosilec ima 4 končne elemente => 8 Gaussovih točk
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- Za konkavne prereze je vpliv zasenčenja upoštevan avtomatsko, če se prerez nahaja zunaj ognja

Konveksna oblika Konkavna oblika

5.3. SAFIR Lokaliziran požar
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