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AMECO :

¢ Programa para Analise de Ciclo de Vida de pontes e edificios com
estrutura metalica

¢ Calculo de acordo com as ISO 14040 & 44

¢ Programa livre desenvolvido pelo CTICM (Franca) em nome da
ArcelorMittal
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AMECO inclui os seguintes modulos:

¢ Modulo A :
Fase de producéao (extracdo matéria prima, transporte, producéo)
Fase de construcao (transporte, construgao)

" & Modulo B : Fase de utilizag&o

Modulo adicionado no AMECO versao 3 no contexto do projeto LVS3
Apenas para edificios

E dada uma opc&o para ignorar este modulo no calculo

¢ Modulo C : Fase de fim-de-vida (desconstrucao, transporte,
processamento de residuos, disposicao)

o Modulo D : Beneficios e cargas para além das fronteiras do sistema
(Re-uso, reciclagem e recuperacao)



AMECO organizagao geral:

&

Com base num interface facil e multi-linguagens

Menus and toolbar _« acomis

File Edit Display Options ?

¢ Para windows OS (versao

Vista)

------------------------------------------------------------------------------------------------
ransport Results

Definition zone

¢ Definicao dos parametros

através de janelas
selecionadas no menu

Notification zone

- This field is optional
- Used for the header of the preliminary design note




Principais parametros para a definicdo do edificio no AMECO (12 opcéo) :

¢ Definicao do edificio pelas suas dimensdes principais
- Largura de cada facada
- Altura entre andares
- NUmero de pisos

¢ 4 tipos passiveis de edificios:
residential, escritorios, industrial ou comercial

¢ O utilizador tem de definir a localizacao do edificio entre 52 cidades
europeias ja introduzidas na base de dados geografica do AMECO




Dados incluidos no AMECO para cada localizac&o:

¢ Para cada més do ano:
- Temperatura exterior

- Radiacé&o da incidéncia solar para cada uma das 4 orientacoes

principais (S, O, N, E)
- Fracao noturna do dia

o Tipo de regiao climatica (5 escolhas possiveis)

Month

Outside temperature

Morth solar incident radiation

East solar incident radiation

South solar incident radiation

‘west solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)
fraction of solar shading use (east)

fraction of solar shading use (south)

fraction of solar shading use (west)




Definicao das fachadas (22 opcao) :
¢ Calculo automatico das areas de fachada
¢ Definicdo de areas de abertura para cada fachada pelo utilizador

¢ Definicao do tipo de fachada através de uma lista de macro-
componentes

Painéis de paredes leves em aco, paredes duplas

alvenaria
Varios tipo de isolamento para cada solucéao

Dados associados a cada macro-componente: valores de U, taxas de
reciclagem, coeficientes de impacte ACV (ver Documento de Base)



Definicao das fachadas:

¢ Definicéo do tipo de vidro por meio de uma lista de macro-componentes

Vidros duplos, varios tipos de emissividade

o Definicao dos dispositivos
sombreamento e de fech

wiall type Light steel panel wall (rock woal)
U-value for walls 0.296
Opening type Double glazing

U-value for openings 29
Shading device type and color No shading device
Shutter type No shutter

Exterior aluminum roller shutter (no insulation)
Exterior opague wood device (no insulation)
Exterior wood roller shutter (no insulztion)
Exterior plastic roller shutter (no insulation)
Exterior wood venetian blinds
Exterior metal venetian blinds
Exterior opague reller blind




Definicdo do piso térreo (32 opcao):

¢ Trés tipos de pisos térreos:
- Laje apoiada no solo;
- Laje suspensa,;
- Cave.

P T, T ; T

¢ Definicao do peso de betao e de armadura para o piso térreo.

Definicdo da cobertura (42 opcao):.

¢ 2 tipos de coberturas (macrocomponentes).



Dados relacionados com a ocupacéao (52 opcéo) :

& Os inputs relacionados com a ocupac¢do NAO s&o alteraveis pelo
Utilizador. Estes dados estéo relacionados com o tipo de edificio:
- temperatura de aquecimento
- temperatura de arrefecimento
- taxa de ventilagcao(aquecimento e arrefecimento)
- ocupacéo e periodo de iluminagao

periodo de iluminacéo residential

Kitchen and living area

Other conditioned areas

Gain Gain
From To W /mz) From To W lm2)
7 17 0 7 17 0
Monday 1o 17 23 10 17 23 5
Friday
23 7 0 23 7 0
Saturday 7 17 10 7 17 5
and 17 23 10 17 23 5
Sunday 23 7 0 23 7 0




Definicdo dos equipamentos do edificio (62 opc¢ao) :

¢ Sistema de aquecimento: resisténcia elétrica, aquecedor de gas,
combustivel liquido, combustivel solido, split, sem aquecimento

o Sistema de arrefecimento: split, dispositivo de refrigeracao, dispositivo
de refrigeracdo de compressao, sem refrigeracao

¢ Unidade de ventilacdo mecanica, com ou sem sistema de recuperacao
de calor (definicdo da eficiéncia e da taxa de recuperacao de calor)

¢ Producao de AQS: caldeira elétrica, caldeira a gas, aqguecedor de agua,
sem AQS




Definicdo dos estrutura do edificio (72 opcéo) :

&

&

Pilares em aco (mass)
Vigas em aco
Conectores

Parafusos

Chapas de ligacéo

ArcelorMittal



Definicao do sistema estrutural dos pavimentos (82 opcao) :

&

Tipos de lajes: macica, mista, cofragem perdida, prefabricada, “dry
floors”

Diversos tipos de chapas perfiladas obtidos numa base de dados
Tipo de betéo (aplicado in situ ou elementos prefabricados)

Classe de betao

Armaduras




Definicdo das condicOes de transporte dos elementos do edificio (92 opcao) :

¢ Média (dados europeus) ou valores definidos pelo utilizador
¢ Valores definidos pelo utilizador:

por comboio elétrico ou por camides regulares, com a definicdo das
distancias

¢ Para elementos de betéo, a distancia das betoneiras (betonados in situ)
ou de camibes regulares (elementos pré-fabricados)




S&o calculados e apresentados os impactes ambientais (102 opcao) :

o
o
o
o
o
o

Potencial de aquecimento global

Potencial de deplecao da camada de ozono

Potencial de acidificacao

Uso de energia priméaria renovavel

Uso de energia ndo renovavel de combustiveis fosseis
Uso de agua potavel

&

¢ Um total de 24 impactes




Construire en métal, un art, notre métier

Os resultados podem ser visualizados através de diversos tipos de graficos:

"% ameco t B s e |

¢ Gréficos de barras = TR
D B E | A5~ ArcelorMittal
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Global Warming Potential (tCO2eq)

Medule A
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Frame
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Export results

Module A Module B Module C Module £} Toial Ao C

D Concrete of floors D Steel columns . Envelope

[ steel sheets [ steel stude and balts [l Heating (use phase)
. Steel reinforcement D Steel plates |:| Cooling (use phase)
. Steel beams D Transport D DHW (use phase)




Os resultados podem ser visualizados através de diversos tipos de graficos :
(% ameco [=@] = |

File Edit Display Options ?

¢ Tabelas

Module A

Module A
Module B
Module C
7 Hodule D Module B
Total Ato C
Total Ato D

e

Module C

Module D




¢ Gréficos radiais




Todos os valores, dados de entrada e resultados, podem tb ser visualizados,
guardados e impressos num relatorio de calculo:

E | |« K ” »| | % | Language ~ Content ~

AMECO

v 3.00 Beta 5

PRELIMINARY DESIGN NOTE

Building 1




Os parametros usados nos calculos podem ser tb visualizados numa janela
especifica (opcdes). Os valores incorporados na base de dados e as respetivas
fontes de informacao podem ser consultados no “Documento de Base”.

E Calculation parameters h ‘ IEI@E‘

Global (average) Steel rebar worldsteel
Global (zverage) Value of scrap worldsteel

Steel building demalition - impact for Tkg treated
Credit for waste incineration (agg minus p-agg)
Corrected LCIA for concrete to sorting plant [Tkg]
Transport by train [for Ttkm]

Transport by concrete truck [for 100kgkm]

: Other parameters
o Collapses the group
“ ==




