


AMECO :

¢ Oprogramowanie dotyczy oceny cyklu zycia konstrukcji ze stali  jak
mosty czy budynki

¢ Obliczenia w oparciu 0 1SO 14040 & 44

¢ Darmowe narzedzie opracowane przez CTICM (Francja) na zlecenie
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wite rod and Wﬁ;f and engineering industries

NEW FORMING PROCESSES



AMECO zawiera nastepujgce moduty:

¢ ModutA
Faza produkcji (wydobycie surowcow, transport, produkcja)

Faza wznoszenia (transport, wznoszenie)

" Modut B : Faza uzytkowania

Modut dodany do 3 wersji AMECO w ramach projektu LVS3
Tylko dla budynkow

Dostepna jest opcja zignorowania tego modutu podczas obliczen

¢ Modut C : zakonczenie cyklu zycia (rozbiorka, transport, przetwarzanie
odpadow, sktadowanie)

¢ Modut D : Korzysci i obcigzenia poza granicami systemu (ponowne
uzycie, odzysk)



Oprogramowanie wielojezykowe, przyjazny dla Uzytkownika interfejs

Dla systemow Windows (od
wersji Vista wzwyz) .
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Gtowne parametry okreslajgce budynek w AMECO (pierwsza zaktadka)

¢ Wymiary budynku
- szerokos¢ fasad
- Wysokos¢ pomiedzy kondygnacjami
- liczba kondygnac;ji

¢ 4 mozliwe typy budynkéw: mieszkalne , biura, przemystowe oraz
ustugowe

¢ Uzytkownik powinien okresli¢ lokalizacje budynku sposrod 52
europejskich miast zatgczonych w geograficznej bazie AMECO



Dane zawarte w AMECO dla poszczegolnych lokalizacji :

N “ IR IR R

Dla kazdego miesigca w roku

Temperatura zewnetrzna

Promieniowanie stoneczne dla 4 stron swiata (S, W, N, E)

Dtugosc¢ dnia i nocy

Typ klimatu (5 mozliwosci)

Month

(Outside temperature

North solar incident radiation

East solar incident radiation

South selar incident radiation

‘wlest solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)

fraction of solar shading use (east)
fraction of solar shading use (south)
fraction of solar shading use (west)

Location data
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Okreslenie fasady (druga zaktadka)

¢ Powierzchnia fasad automatycznie obliczana
¢ Okreslenie otworéw dla kazdej fasady przez Uzytkownika

¢ Okreslenie typu fasady z listy elementow makro

Piyty warstwowe, mur dwuwarstwowy
dla kazdej przegrody dostepne rozne typy izolacji

P

Dane powigzane z kazdym elementem makro : wartos¢ U, wspotczynnik
recyklingu, wspotczynnik oddziatywania na LCA (zobacz zalozenia
metodyczne)



Okreslenie fasady

o Okreslenie typu przeszklen z listy elementéw makro
Okna podwaojne, rézna emisyjnosc szyb

¢ Okreslenie zacienienia i urzgdzen zacieniajgcych

Edit Display Options ?

U-value for walls

Opening type

U-value for openings
Shading device type and color
Shutter type |

Exterior opague wood device (no insulation)
Exterior wood roller shutter (no insulation)
Exterior plastic roller shutter (no insulation)
Exterior wood venetian blinds
Exterior metal venetian blinds

‘ Exterior aluminum roller shutter (no insulstion)
Exterior opague roller blind




¢ 2 typy podtogi na gruncie
- ptyta na gruncie
- strop nad piwnica - 7 - 7

floo: floo:
Ry thermal resistance of floor construction Ry thermal resistance of floor construction
R, thermal resistance of walls of the basement, including all layers k,, thermal resistance of walls of the basement, including all layers
w  thickness of external walls w  thickness of external walls

depth of basement floor below ground level z  depth of basement floor below ground level

¢ Okreslenie masy betonu oraz zbrojenia dla podtogi na gruncie

Okreslenie dachu (czwarta zaktadka)

¢ 2 typy dachu (elementy makro)



Dane uzytkowania (pigta zaktadka)

¢ Dane uzytkowania nie podlegajg modyfikacji. Sg powigzane z typem
budynku :
- temperatura ogrzewania
- temperatura chtodzenia
- strumien powietrza wentylacyjnego (ogrzewanie i chtodzenie)
- uzytkowanie oraz wykorzystanie oswietlenia dziennego

Residential building light

Kitchen and living area Other conditioned areas
Gain Gain
From To W/m?) From To (Wim?)
7 17 0 7 17 0
Mcl’:':%?;to 17 23 10 17 23 5
23 7 0 23 7 0
Saturday 7 17 10 7 17 5
and 17 23 10 17 23 5
Sunday 23 7 0 23 7 0




Okreslenie systemow w budynku (szosta zaktadka)

¢ System grzewczy: elektryczny, kociot gazowy, kociot na paliwa ciekle,
kociot na paliwa state, OWK (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), brak
ogrzewania

¢ System chtodzacy: OWK, chtodzenie absorpcyjne, chtodzenie
kompresorowe, brak chtodzenia

¢ Wentylacja mechaniczna z/bez odzysku ciepta (okreslenie wydajnosci
oraz wspotczynnika odzysku ciepta)

¢ Podgrzewacz c.w.u.: bojler elektryczny, bojler gazowy, samodzielny
podgrzewacz pojemnosciowy, brak c.w.u.



Okreslenie konstrukcji budynku (siodma zak+adkaL

N

Stalowe stupy

Stalowe belki
Stupy szkieletowe
Rygle

Elementy taczgce

ArcelorMittal




Okreslenie struktury systemu pogtdég (6sma zaktadka)

o Typ piyty: ptyta zwykia, ptyta kompozytowa, trwaty szalunek (permanent
formwork), prefabrykowana, panele podtogowe

¢ Ro6znorodne typy pokry¢ stalowych proponowane w bazie danych

¢ Typ betonu (wylewka in situ lub z prefabrykatow)

¢ Klasa betonu

¢ Zbrojenie stalowe
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Okreslenie warunkéw transportu dla elementow budowlanych (dziewigta
zaktadka)

¢ srednie (dane europejskie) lub wartosci zdefiniowane przez uzytkownika

¢ Wartosci zdefiniowane przez uzytkownika : kolej elektryczna lub
transport ciezarowy z okresleniem odlegtosci

¢ Dla elementéw betonowych, dystans pokonany przez betonow0z
(wylewka in situ) lub transport ciezarowy (elementy prefabrykowane)



Nastepujgce oddziatywania sg obliczane i wskazywane (dziesigta zaktadka) :

o
o
o
o
o
o

Potencjat globalnego ocieplenia

Potencjat uszczuplania stratosferycznej warstwy ozonowej
Potencjat zakwaszania gleby i wody

Zuzycie odnawialnej energii pierwotnej

Zuzycie nieodnawialnych paliw wtérnych

Zuzycie zasobow stodkiej wody

<

¢ 24 oddziatywania srodowiskowe



R&zne typy graficzne wynikow

¢ Wykresy stupkowe
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D Concrete offloors
[T] Steel sheets

. Steel reinforcement
[ steel beams

D Steel columns . Envelope

D Steel studs and bolts . Heating (use phase)
D Steel plates D Cooling (use phase)
D Transport I:‘ DHW {use phase)
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¢  Wykresy radarowe




Wszystkie dane, parametry oraz wyniki rowniez mogg zosta¢ wyswietlone i
zapisane oraz wydrukowane z raportu obliczeniowego

AMECO

v 3.00Beta 5

PRELIMINARY DESIGN NOTE \

Building 1

1/40 English  Detailed sheet



Parametry zastosowane w obliczeniach mogg zosta¢ ukazane w oknach (opcje)
Pochodzenie oraz wartosci tych parametrow sg opisane w zalozeniach

metodycznych.

Global (average) Steel rebar worldsteel [ 124 |

Global (sverage) Value of scrap worldsteel

Steel building demolition - impact for Tka trested | 0.00 |
Credit for waste incineration (agg minus pagg) | 075 |
Corected LCIA for concrele tosorting plent [Tha] | 001 |
Transportby train for Ttkm] | 002 |

Transport by concrete truck ffor 100kgkm] oot




DZIEKUJE ZA UWAGE



