


AMECO :

¢ Software para realizar la Evaluacion del Ciclo de vida de puentes 'y
edificios con acero estructural

¢ Calculos segun las normas ISO 14040 y 44

¢ Herramienta gratuita desarrollada por CTICM (Francia) para
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NEW FORMING PROCESSES



AMECO incluye los siguientes modulos:

¢ Mdodulo A
Fase de produccion (Suministro de materias primas, transporte, produccion)

Fase de construccion (transporte, construccion)

" o Médulo B : Fase de uso

Modulo afadido en la version 3 de AMECO en el marco del Proyecto LVS3

Unicamente para edificios
Se dispone de una opcion para omitir este modulo durante el calculo

¢ Modulo C : Fase de fin de vida (deconstruccion-demolicion, transporte,
procesado de residuos, eliminacion)

¢ Modulo D : Beneficios y cargas mas alla de los limites del sistema de
producto (Reutilizacioén, reciclado y recuperacion)



Organizacion general de AMECO

¢ Basado en una interfaz accesible y de facil manejo multilingiie

¢ Para Sistema Operativo
Windows (a partir de la versign..........

Windows Vista) [ Euquetas B2

¢ Definicion de los parametros
a través de ventanas
ordenadas por etiquetas
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o - Please, define the name of the project

- This field is optional
- Used for the header of the prefiminary design note
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Parametros principales para definir un edificio en AMECO (1° etiqueta)

¢ El edificio se define por sus dimensiones principales
- Ancho de cada fachada
- Altura entre plantas
- Namero de plantas

¢ Existen 4 tipologias de edificios: residencial, oficinas, industrial , 0
comercial

¢ El usuario tiene que definir la localizacion del edificio entre una de las 52
ciudades europeas incluidas en la base de datos geograficos de AMECO



Los datos incluidos en AMECO para cada localizacion son:

N “ IR IR R

Por cada uno de los meses del afo

Temperatura exterior

Radiacion solar incidente para las 4 orientaciones principales (S, O, N, E)

Fraccion de noche respecto al dia

Month

(Outside temperature

North solar incident radiation

East solar incident radiation

South selar incident radiation

‘wlest solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)

fraction of solar shading use (east)
fraction of solar shading use (south)
fraction of solar shading use (west)

Tipo de region climatica (5 elecciones posibles)

Location data

A G EES

7.0 273 40,8

321

348

452

0.603

0.000

000

0690

0,000




Definicion de fachadas (2" etiqueta)

¢ El area de las fachadas se calcula automaticamente
¢ El usuario define la superficie de huecos en cada fachada

¢ Se define el tipo de fachada utilizando una lista de macro-componentes

Paredes de paneles de acero ligero, paredes dobles de
ladrillo de arcilla

Para cada uno, varios tipos de aislante

P

Datos asociados a cada macro-componente: Valores de U, tasa de
reciclaje, coeficientes de impacto en el ACV (véase documento de
referencia)



Definicion de fachadas

¢ Definicidon del tipo de acristalamiento utilizando una lista de macro-
componentes

Acristalamiento doble, varios tipos de emisividad

¢ Definicion del factor de sombreamiento y de los dispositivos de proteccion

o =)

wall type
U-value for walls

Opening type

U-value for openings
Shading device type and color
Shutter type |

Exterior aluminum roller shutter (no insulstion)
Exterior opague wood device (no insulation)
Exterior wood roller shutter (no insulation)
Exterior plastic roller shutter (no insulation)
Exterior wood venetian blinds
Exterior metal venetian blinds
Exterior opague roller blind




Definicion del forjado inferior (3" etiqueta)

¢ 2 tipos de forjados inferiores
- Losa en la planta baja

. . .
Forjado sanitario - i — 7
7 1 Z
~ ~
R R,
1 1
Key y
floo floor
R, thermal resistance of floor construction Ry thermal resistance of floor construction
R, thermal resistance of walls of the basement, including all layers i, thermal resistance of walls of the hasement, including al layers
w  thickness of external walls w thickness of external walls
depth of basement floar below ground level = depth of basement floor below ground level

¢ Definicion de las masas de hormigén y de refuerzos de acero para el
forjado inferior

Definicion de cubierta (4" etiqueta)

¢ 2 tipos de techos (macro-componentes)



edificio;

- temperatura de calefaccion

- temperatura de refrigeracion

- caudal de aire (calefaccion y refrigeracion)
- ocupacion y periodo de iluminacion

Visualizacion de datos de ocupacion (5° etiqueta)

¢ Los datos de ocupacion no son modificables. Estan vinculados al tipo de

lluminacién en edificio residencial

Cocina y salén

Otras areas acondicionadas

S - Ganancia Desd - Ganancia
esde asta esde asta
(W/m?) (W/m?)
1 7 17 0 7 17 0
unes a 17 23 10 17 23 5
Viernes
23 7 0 23 7 0
b 7 17 10 7 17 5
Sabado y 17 23 10 17 23 5
Domingo
23 7 0 23 7 0




Definicion de las instalaciones en el edificio (6° etiqueta)

¢ Sistema de calefaccion: resistencia eléctrica, caldera de gas, caldera
para combustible liquido, caldera para combustible sélido, split, sin
sistema de calefaccion

¢ Sistema de refrigeracion: split, sistema de refrigeracion por absorcion,
sistema de refrigeracion por compresion, sin sistema de refrigeracion

¢ Unidad de ventilacion mecanica con o sin sistema de recuperacion de
calor (definicion de eficiencia y de porcentaje de recuperacion de calor)

¢ Agua Caliente sanitaria: caldera de gas, caldera eléctrica, calentador
autonomo, sin ACS



Pilares de acero (masa)

Vigas de acero
Correas

Tornillos

Placa de conexion

ArcelorMittal




Definicion de los sistemas estructurales de los forjados del edificio (8% etiqueta)

N

Tipo de forjados: forjado simple, formado mixto, con encofrado perdido,
prefabricado, forjados secos

La base de datos ofrece diversos tipos de chapas de acero
Tipo de hormigodn (vertido in situ o elementos prefabricados)

Clase de hormigoén

Refuerzos de acero




Definicion de las condiciones de transporte  para los elementos usados en el
edificio (9° etiqueta)

g

&

Medias (datos europeos) o valores definidos por el usuario

Valores definidos por el usuario: en trenes eléctricos o en camiones
convencionales, a través de la definicion de las distancias de transporte

Para elementos de hormigén, distancia en camiones hormigonera
(vertido in situ) o en camiones convencionales (elementos prefabricados)



Se calculan y muestran los siguientes impactos (10° etiqueta) :

o
o
o
o
o
o

Potencial de calentamiento global

Potencial de agotamiento de la capa de ozono

Potencial de acidificacion

Uso de energia renovable como fuente de energia primaria
Uso de combustible como energia no renovable

Uso de agua dulce

<

¢ Un total de 24 impactos
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Frame
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Grid
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Structure

Global Warming Potential (tCO2eq)

Modite A

Modide D Total Ato C

D Concrete offloors
[T] Steel sheets

. Steel reinforcement
[ steel beams

D Steel columns

[] Steel studs and bolts
[ steel plates

D Transport

. Envelope

. Heating (use phase)
D Cooling (use phase)
[] oHw (use phase)




¢ Tablas

-
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¢ Graficos radiales




Todos los datos, parametros y resultados se pueden mostrar, guardar e imprimir

desde el informe de calculo rarmmmm=
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1/40 English  Detailed sheet



Los parametros empleados en los calculos se pueden mostrar en una ventana
especifica (opciones). Las fuentes y los valores de esos parametros se
describen en el documento de referencia.

Global (average) Steel rebar worldsteel [ 124 |

Global (average) Value of scrap worldsteel

Stes! building demolition - impact for Tkg rested | 0.00
Credit for waste incineration (ago minus p-agg) | 075 |
Corrected LCIA for concrete toserting plant [Tka] | 0.01 |

Transport by trin ffor Ttk [ 0.02 |

Transport by concrete truck fior 100kgkm] | 081 |




