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SB_Steel (2014), Sustainable Building Project in Steel. RFSR-CT-2010-00027

La metodologia per macro componenti è stata sviluppata nell’ambito del progetto di
ricerca europeo RFCS:

Riferimento : Gervásio, H., Martins, R., Santos, P., Simões da Silva, L., “A macro-component approach for the
assessment of building sustainability in early stages of design”, Building and Environment 73 (2014), pp. 256-270, DOI
information: 10.1016/j.buildenv.2013.12.015.
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Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

Edifici 

unifamiliare e 

multifamiliare

Condomini

Edifici per uffici

Edifici 

commerciali e 

capannoni 

industriali

Classificazione degli edifici a telaio in acciaio

Casa unifamiliare

Category 1

(edificio in acciaio ad alta

resistenza)
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Classificazione macro-componenti ( UniFormat, 2010)
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I macro-componenti

B1010 - Solaio di piano
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I macro-componenti

B1020 - Copertura
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I macro-componenti

B2010 - Pareti perimetrali
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I macro-componenti

C1010 – Partizioni interne verticali (portanti)
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I macro-componenti

C1010 – Partizioni interne verticali (non portanti)
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Definizione 
degli scopi 
ed obiettivi

Analisi 
dell’inventario

Valutazione 
degli impatti

Interpretazione

ISO 14040/14044

Altri standard importanti:

EN TC350 - Sustainability of construction works

EN 15643-2:2011

Definizione degli scopi ed obiettivi

LCA può essere condotta:
(i) A livello di componente; 
(ii) A livello di edificio.

Confini del sistema

Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) 
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Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) 

Analisi dell’inventario
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Tipo di parete esterna Tipo di solaioProfilo ambientale Profilo ambientale

Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) 

Database dei macro-componenti
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Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) 

B1010.10 Solaio di piano  

B1010.10.1e Materiali Spessore/
densità 

Scenario di 
fine vita 

Riciclo (%) 

 

Pannello OSB (mm) 18 Incenerimento 80 

Intercapedine d’aria 
(mm) 

160   

Pannello in pannello 
in sughero(mm) 

40 Riciclo 80 

Pannello in 
cartongesso (mm) 

15 Riciclo 80 

Profilo in acciaio 
leggero (kg/m2) 

14 Riciclo 90 

B1010.10.1e - LCA 

 
 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,72E-05 1,64E-09 1,43E-09 3,09E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,04E+02 6,09E-01 5,32E-01 1,21E+00 -3,35E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,35E-01 1,97E-04 1,70E-04 5,26E-04 -4,45E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,13E-02 4,53E-05 3,91E-05 8,06E-05 -1,01E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,75E+01 4,38E-02 3,83E-02 3,54E-01 -1,46E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,64E-07 7,68E-13 6,71E-13 6,61E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,27E-02 -6,42E-05 -5,54E-05 1,37E-04 -1,07E-02

Database dei macro-componenti
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Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) Analisi degli impatti ambientali - Life Cycle Assessment (LCA) 
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MenuMenu

Catalogo Manuale

Reports Configurazione

Acciaio_LCA



Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures

2. Applicazioni per iPad e iPhone2. Applicazioni per iPad e iPhone

Livello di Edificio

Livello di Materiale
EN 15804:2012

EN 15978:2011

Due livelli di calcolo:

Menu>>Acciaio_LCAMenu>>Acciaio_LCA
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Elementi in acciaio

Macro-componenti

Livello di Materiale

Livello di Edificio

Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di materialeMenu>>Acciaio_LCA>> Livello di materiale
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Livello di Edificio
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Macro-componenti

Database 

Calcolo LCA

Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di materiale>>Macro-com ponentiMenu>>Acciaio_LCA>> Livello di materiale>>Macro-com ponenti
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Macro-componenti

Calcolo LCA

Database

Seleziona i macro-

componenti

Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di materiale>>Macro-com ponentiMenu>>Acciaio_LCA>> Livello di materiale>>Macro-com ponenti
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Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di materiale>>Macro-com ponentiMenu>>Acciaio_LCA>> Livello di materiale>>Macro-com ponenti
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Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di edificioMenu>>Acciaio_LCA>> Livello di edificio

Livello di Materiale

Livello di Edificio
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Macro-componenti

Calcolo LCA

Seleziona l’edificio

Livello di edificio
Tipologia di edificio

Forma dell’edificio

Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di edificio>>Seleziona l ’edificioMenu>>Acciaio_LCA>> Livello di edificio>>Seleziona l ’edificio
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Solaio

Partizioni

Copertura

Parete Esterna

Macro-componenti

Calcolo LCA

Seleziona l’edificio

Livello di edificio

Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di 
edificio>>Macro-componenti
Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di 
edificio>>Macro-componenti
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Menu>>Acciaio_LCA>> Livello di edificio>>Calcolo de ll’LCAMenu>>Acciaio_LCA>> Livello di edificio>>Calcolo de ll’LCA

Macro-componenti

Calcolo LCA

Seleziona l’edificio

Livello di edificio
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• L'approccio semplificato per la valutazione degli impatti ambientali consente:

- di evitare l‘impiego di strumenti complessi

- di evitare di coinvolgere professionisti esperti

- di ridurre il tempo di realizzazione delle analisi

• La validazione della procedura è avvenuta confrontando i risultati 

dell’approccio semplificato con quelli ottenuti dalle analisi avanzate eseguite 

con il software GaBi 6.

• Da tale confronto, si può concludere che gli approcci sono confrontabili e 

pertanto il metodo semplificato rappresenta un valida alternativa ai metodi 

complessi.  


