


AMECO :

¢ Software pro zhodnoceni Zivotniho cyklu budov a mostd s ocelovou
nosnou konstrukci

¢ Vypocty jsou provadény dle ISO 14040 & 44

¢ Volné dostupny produkt CTICM (Francie) a ArcelorMittal
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NEW FORMING PROCESSES



AMECO obsahuje nasledujici moduly LCA:

¢ Modul A :
Vyrobni faze (ziskavani materialt, doprava, vyroba )
Faze vystavby (pfeprava, vystavba)

" o Modul B : Faze uzivani
Modul je v softwaru dostupny jen pro mod ,budova®

Tento modul je volitelny a Ize jej pA vypoctu deaktivovat

¢ Modul C Faze ,konec zivotnosti“ (demontaz, demolice, pfeprava, proces
skladkovani, odpady)

¢ Modul D : Pfinosy (a zatéze) za hranici rozsahu (znovupouZziti,
recyklace, ziskani energie)



AMECO - uzivatelské rozhrani

¢ Uzivatelsky pfijemné a jednoduché rozhrani

¢ Pro windows OS (od verze

Vista)
|

¢ Definovani parametra pres
zalozky okna
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D2 Menus and toolbar

Project identification

Definition zone

(i T — Notification zone

- This field is optional
- Used for the header of the prefiminary design note




Hlavni parametry definovani budovy v softwaru AMECO (1.tabulka)

¢ Budova je definovana hlavnimi rozméry
- délky vSech stran
- vySka patra
- pocet pater

¢ 4 mozné ucely vyuziti budov: obytné , kancelafské, primyslové a
obchodni

¢ Uzivatel definuje umisténi budovy v jednom z 52 evropskych mést,
pfeddefinovanych v geografické databazi softwaru AMECO



Data obsazena v softwaru AMECO pro kazdé umisténi pro kazdy mésic v roce:

S O O 90

Venkovni teplota

Dopadajici slunecni zareni ze vSech svétovych stran (S, W, N, E)

Délka noci (soumrak-usvit)

Typ klimaticke zény (5 moznosti klimatu)

Month

(Outside temperature

North solar incident radiation

East solar incident radiation

South selar incident radiation

‘wlest solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)

fraction of solar shading use (east)
fraction of solar shading use (south)
fraction of solar shading use (west)

Location data

14 03 53

7.0 273 40,8

321 48 67.2

© 894 852

348 418 672

452 716

0,603 0.565 0489

0.000 0.000 0,000

000 000 0100

00| oA 0430

0,000 0,020




Definovani obalky budovy (2. tabulka)

¢ Plochy fasady jsou automaticky spocéteny z rozmért budovy
¢ Definovani plochy otvora v jednotlivych stranach fasady

¢ Definovani typu fasady diky databaze makro-komponent

Lehké ocelové panely, dvojité zdéné stény
Pro kazdy typ je k dispozici nékolik druht izolace

P

Data pfeddefinovana v kazdé varianté: prostup tepla, mira
recyklovatelnosti, LCA indikatory dopadu



Definovani obalky budovy

¢ Zadani typu zaskleni - databaze makro-komponent

izolaCni dvojska, mnoho moznosti emisivity

¢ Zadani typu a ucinnosti stiniciho zafizeni

wiall type
U-value for walls

Opening type

U-value for openings
Shading device type and color
Shutter type |

Exterior opague wood device (no insulation)

Exterior wood roller shutter (no insulation)
Exterior plastic roller shutter (no insulation)
Exterior wood venetian blinds
Exterior metal venetian blinds
Exterior opague roller blind

‘ Exterior aluminum roller shutter (no insulstion)




Definovani zakladniho podlazi (3. tabulka)

¢ 2 typy zakladnich podlazi
- Deska na zakladové spare
- Vynasené podlazi - o

¢ Zadani hmoty (objemu) betonu a vyztuze zakladniho podlazi

Definovani stfechy (4. tabulka)

¢ 2 typy stirech (makro-komponenty)



budovy:

- teplota topeni

Zobrazeni obsazeni osobami

(5. tabulka)

- teplota chlazeni (klimatizace)

Osvétleni v obytné budové:

- mira vymény vzduchu (topeni a chlazeni)
- obsazeni objektu osobami (Cast dne s dennim osvétlenim)

¢ Tato data nejsou modifikovatelna a jsou spojena se zpusobem uzivani

Kuchyri a obyvaci pokoj

Ostatni vytapéné (klimatizované)

Casti

o 5 Zisk o 5 Zisk
(0] (0]
(W/m?) (W/m?)
i 7 17 0 7 17 0
Fentll a2 17 23 10 17 23 5
patek
23 7 0 23 7 0
sop 7 17 10 7 17 5
ClooE & 17 23 10 17 23 5
nedéle
23 7 0 23 7 0




Definovani dalSich systém G v budové (6. tabulka)

¢ Systém vytapéni : elektricky, plynovy kotel, kotel na kapalna paliva, kotel
na tuha paliva, kombinovany, bez vytapéni

¢ System chlazeni : kombinovany, absorbéni chladici zafizeni, tlakove
chladici zafizeni, bez chlazeni

¢ Mechanicke vétrani s/bez rekuperace tepla (definovani ucinnosti, miry
rekuperace vzduchu)

¢ Tepla uzitkova voda : elektricky bojler, plynovy bojler, samostatny ohfivaé
vody, bez ohfevu vody



Definovani nosnych konstrukci  budovy (7. tabulka)

¢ Ocelova sloupy (hmotou)

¢ Ocelové nosniky
o Trny
¢ Srouby

¢ StyCnikové plechy (Celni desky apod.)

ArcelorMittal




Definovani konstrukéniho systemu podlazi budovy (8. tabulka)

¢ Druh desky : betonova deska, kompozitni konstrukce, ztracené bednéni,
prefabrikaty, suché podlahy

¢ Mnoho typu plechu je k dispozici v databazi softwaru

¢ Druh betonu (monolyticky, prefabrikovany)

¢ Pevnostni tfida betonu

¢ Ocelova vyztuz



Definovani podminek p fepravy material G a prvk a (9. tabulka)

¢ Prumérna (evropska data) nebo konkreétni vzdalenosti a druh pfepravy
definovan uzivatelem

o Uzivatel definuje : pfeprava vlakem nebo nakladnimi automobily
(pfipadné kombinace), definuji se rovnéz vzdalenosti

¢ Pro betonové prvky: vzdalenosti urazené domichavaci nebo béznymi
nakladnimi automobily (v pfipadé prepravy prefabrikatu)



Nasledujici dopady jsou mj. feSeny a zobrazeny v ramci vysledku (10. tabulka):

o
o
o
o
o
o

Potencial globalniho oteplovani
Potencial posSkozeni ozonove vrstvy
Acidifikacni potencial

Vyuziti obnovitelné energie

Vyuziti neobnovitelnych zdroju energie
Spotreba Cerstvé vody

<

¢ Celkem je vyhodnoceno 24 indikatort dopadu na zivotni prostredi



¢ Sloupcovy graf
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¢ Tabulky

-
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File Edit Display Options 7

—

qwp

[¥] Module A
[&] Module B
[ Module C
[¥] Module D
7] Total &ito C
[@ Total Ato D

Module A

Module B

Module C

Module D




¢ Kruhovy graf




VSechna data, vstupni parametry a vysledky mohou byt ulozeny vytlsteny do
protokolu o vypoctu e '

¢ N @ oo comn

AMECO

v 3.00 Beta 5

PRELIMINARY DESIGN NOTE ||

Building 1

1/40 English  Detailed sheet



Parametry pouzité ve vypocCtu mohou byt rovnéz zobrazeny v prehledném
seznamovem okné (voliteln€). Zdroje a hodnoty téchto parametrd jsou popsany
v dokumentu — ,Nosné ocelové konstrukce z hlediska udrzitelného rozvoje ve

vystavbé — PODKLADY NAVRHU *

Global {average) Steel rebar worldsteel | 124 |
Global (zverage) Value of scrap worldstesl 151 |

Steel building demolition - impactfor Tkg trested | 000 |
Creditfor waste incineration (agg minus pagg) | 075 |
Corrected LCIA for concrete to sorting plant [1ka] [ 001 |
Transport by train [for 1tkm] [ 002 |

Transport by concrete truck ffor 100kgkm] ool




