


Uvod

e Prlvodce ndvrhu softwaru AMECO 3 se zaméruje na poskytovani informaci
o rozdilnych pristupech a krocich,které jsou dulezité pro enviromentalni
posouzeni ocelovych a kompozitnich budov

e Prlvodce ndvrhu se zaméruje na:

— Popis procesu vypoctu
— Instrukce tykajici se zachazeni s programem AMECO 3

— Aplikaci programu AMECO 3 na nazorném pfikladu
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Uvod
e Prlvodce ndvrhu obsahuje 8 kapitol:

— Kapitola 1 —Uvod a cile

— Kapitola 2 — Prostredi a operacni systémy

— Kapitola 3 — VSeobecné znaky programu AMECO 3
— Kapitola 4 — Technicky popis programu AMECO 3
— Kapitola 5 — Vystupy programu

— Kapitola 6 — Prlivodce pouziti softwaru

— Kapitola 7 — Regeny pfiklad

— Kapitola 8 — Odkazy
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Uvod

e Prlvodce ndvrhu obsahuje 8 kapitol :

— Kapitola 3 — Obecné znaky programu AMECO 3
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Obecné znaky programu AMECO 3

e AMECO 3 se zabyva budovami a mosty vyrobenymi z oceli a betonu

e Berevuvahu 24 enviromentalnich ukazatelt ndklad a dopad( zahrnutych
do nasledujicich skupin:

— Veliciny popisujici dopady na Zivotni prostredi
— VeliCiny popisujici vyuziti zdrojd,druhotnych materiald,paliv a pouzivani vody
— Dalsi enviromentalni informace popisujici kategorie odpadu

— Dalsi enviromentalni informace popisujici vystupni udaje
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Obecné znaky programu AMECO 3

e Dale je kazdy ukazatel obsazen v jednom ze ctyr nasledujicich modul(:

— Modul A: Vyrobni a stavebni faze
— Modul B: Faze uzivani
— Modul C: Konec zZivotnosti

— Modul D: Vyhody a zatéze nad ramec systému
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Modul A Modul B Modul C Modul D
Vyhody a zatéze
VYROBNI faze Faze VYSTAVBY Faze UZIVANI Faze KONCE ZIVOTNOSTI nad rdmec
systému
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Obecné znaky programu AMECO 3

e UvaZované ukazatele ndklad( a dopadl na Zivotni prostredi
Index Dostupna Zkratka Popis Jednotka
data

Dopady na zivotni prostredi
1 Ano GWP Potencial globalniho oteplovani tCO,eq
2 Ano ODP Potenciél poskozeni ozonu terceq
3 Ano AP Acidifika¢ni potencidl tso2eq
4 Ano EP Potencidl eutrofizace tposeq
5 Ano POCP Potencidl tvorby fotochemického ozonu tetheneeq
6 Ano ADP-e Potencidél abiotického poskozeni-prvky tsbeq
7 Ano ADP-ff Potencial abiotického poSkozeni-fosilni paliva GJ NCV
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Obecné znaky programu AMECO 3

e UvaZované ukazatele ndklad( a dopadl na Zivotni prostredi

Pouziti zdroja,sekundarniho materialu a paliv

8 Ne RPE Pouziti obnovitelné primarni energie s vyjimkou obnovitelnych [ GJ NCV
zdrojl primarni energie pouzivanych jako suroviny

9 Ne RER PouZiti obnovitelnych zdroji energie pouzivané jako suroviny GJ NCV

10 Ano RPE-total Celkové pouZiti obnovitelné primarni energie(primarni energie a [ GJ NCV
zdroje primarni energie pouzivané jako suroviny)

11 Ne Non-RPE Pouziti neobnovitelné primarni energie s vyjimkou neobnovitelnych | GJ NCV
zdrojl primarni energie pouzitych jako suroviny.

12 Ne Non-RER Pouziti neobnovitelnych zdroji energie pouzitych jako suroviny GJNCV

13 Ano Non-RPE-total | Celkové pouziti neobnovitelné primarni energie(primarni energie a | GJ NCV
zdroje primarni energie pouzivané jako suroviny)

14 Ne SM PouZiti druhotného materialu t

15 Ne RSF Pouziti obnovitelnych druhotnych paliv GJNCV

16 Ne Non-RSF Pouziti neobnovitelnych druhotnych paliv GJNCV

17 Ano NFW PouZiti ¢erstvé vody 10%m3
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Obecné znaky programu AMECO 3

e UvaZované ukazatele ndklad( a dopadl na Zivotni prostredi

DalSi enviromentalni informace popisujici kategorie odpadu

18 Ano HWD Likvidace nebezpecného odpadu
19 Ano Non-HWD Likvidace bézného odpadu
20 Ano RWD Likvidace radioaktivniho odpadu

DalSi enviromentalni informace popisujici vystupni data

21 Ne CR Komponenty pro znovupouZiti
22 Ne MR Materialy k recyklaci

23 Ne MER Materialy pro energetické vyuziti
24 Ne EE Exportovana energie
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Obecné znaky programu AMECO 3

e Dalsi hlavni funkci programu AMECO 3 v porovnani s predchozi verzi je
zavedeni fdze uZivani do vypoctu ndkladl a dopadl na Zivotni prostredi

e Toumoznuje odhad energetickych potreb pro rozmanité systémy budov

e Jejich vypocet je zalozen na nekolika mezinarodnich normach jako 1SO-
13370,ISO-13789 a ISO-13790 a také EN 15316

e RozSifreni o fdzi uzivani je mozné pouze pro budovy!
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Definovani projektu v AMECO 3

e Vypocet ndkladll a dopadl na zZiv.prostredi potrebuje nékolik veli¢in
tykajicich se:
— Konstrukce
— ZpUsob,jakym jsou jednotl. prvky prfepravovany na stavenisté
— Informaci popisujici zplsob,jakym budou jednotl. prvky pouzity po demolici konstrukce

e Kroky,které maiji byt provedeny pro definovani konstrukce budovy:

— Definovani obecnych parametr(l (geometrie budovy,umisténi budovy,zplsob pouzivani
budovy,atd...)

— Definovani jednotl. desek podlazi

— Definovani nosné konstrukce

— PIast budovy (stény a stfecha)

— UzZivani budovy (rozdéleno do tfi obdobi béhem dne a spravné rozliSeni mezi pracovnimi
dny a vikendy)

— Systémy budovy (systém vytapéni,systém chlazeni,vétrani,...)

— Predpoklady prepravy

— Konec Zivotnosti
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Uvod

e Prlvodce ndvrhu obsahuje 8 kapitol:

— Kapitola 4 — Technicky popis programu AMECO 3
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Vypocetni proces

Jak jiz bylo zminéno dfive,AMECO 3 pouzivd 24 enviromentalnich ukazatell

nakladl a dopad(,které jsou obsazeny ve ¢tyrech ndsledujicich modulech
— Modul A: Vyrobni a stavebni faze
— Modul B: Faze uzivani
— Modul C: Konec zivotnosti
— Modul D:Vyhody a zatéze nad ramec systému

Téchto 24 ukazatelu se fidi stejnymi rovnicemi

Meéni se pouze koeficienty pouzivané v ramci jednotl. rovnosti,nazyvané
také jako , koeficienty dopadu®

e Tyto koeficienty jsou v AMECO 3 preddefinované a nemohou byt
uzivatelem pozménény
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e Uvazované koeficienty dopadu

Vypocetni proces
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Uvazovany koeficient dopadu Oznaéeni

RER: Ocolovy plechdeska b V AMECO 3 budou koeficienty
RER: Ocelové profily Kperstsec

GLO: Ocelova armatura K105t : 4

RER: Ocel Zarové pozinkovana Keerstring d o p d d u d efl nova ny p ro 1 3

DE: BetonC20/25 PE Kpeconcoo o s s 7 .

D BetonGa0/37 FE r— ukazatelu.Pro zbyvajicich 11 jsou
DE: Lepené lamelové dievo PE [for 1kg] Kpew v s . 7 o e

GLO: Hodnota Srotw 7 uvazovany jako nulové kvuli
Demolice ocelové budovy- dopad na 1 uvazovany kilogram Kst81daem . , yee

CH: Likvidace, budova, beton, nevyztuzeny, ke koneéné likvidaci Keticon N ed Ostat ku |nfo rmacil s VyJ m ko u
CH: Likvidace, budova, vyztuzna ocel, ke kone¢né likvidaci Kepse , . .. o , .,
CH:Likvidace, budova, beton, nevyztuzeny, do tfidiciho zafizeni[v€etné 40%

CH Lkidace, budova beton,newztuzeny [ U e poslednich 5ti koeficientu,které maiji
CH:Likvidace, budova, vyztuzna ocel, do tFidiciho zafizeni Keyisioie TNA 7

CH:Likvidace, beton, 5% voda, do nete€ného materiélu skladky Kericontdr SteJ ne ko n Sta nt ni h Od n Oty p ro
CH:Stérk, nespecifikovany, v lomu Kengr p4

RER: Skadka inertnich latek (Ocel) PE Krersesof vsec h ny u ka Zate I € d O pa d u.

EU-27: Spalovani odpadnich dfevénych produktl(OSB,dfevotfiskova deska) K

ELCD/CEWEP <p-agg> [1kg dfevo] fuwwa

Kredit pro spalovani odpad( (agg minus p-agg) Ko

EU-27: Skladka drevénych produkti (OSB,dfevotfiskova deska) PE <p-agg> Keuwiar

CH: likvidace, inertni material, 0% voda, na zdravotné nezav.skladku Keryiar

RER: Nakladni automobilova doprava PE [na 1tkm] Keerair

PFeprava vlakem [na 1tkm] ki,

Preprava autodomichave¢em [na 100kgkm] K cont

Prur,nerna evropska doprava oceli [pro 1tna primeérnou evropskou Ko Keor 8.865E-01
vzdalenost

EU-27: Elektricka rozvodna sit PE [1kWh] [ krersteto 1.125E-01
Rekuperace vystupu elektfiny Keor Kaerstseco 8.492E-01
RER: Ocelovy plech (vstup Srotu) Kperstpio Krersipao 9.162E-02
RER:Ocelové profily (\{stup Srotu) Kperstseco Kerosto 6.083E-01
RER: Ocel Zarové pozinkovana(vstup Srotu) Krerstrnso

GLO: Ocelové armatura (vstup Srotu Keiosia




Vypocetni proces

e Rovnosti pro Modul A (Vyrobni a stavebni faze)

Modul A

Faze vyroby

Al
Dodavka surovin

Beton podlazi

Monsi kDECon

Ocelové plechy

Myss Krersirng

Beton konstrukce

(mtcb + mtcc) kDECon

Ocelova vyztuz

(mconrs + mtrs) kGLOSt

Ocelové nosniky

m tsb (1 + Splos) kRERStSec

Ocelové sloupy

mtsc (1 + Splos) kRERStSec

Drfevéné nosniky

Myp Kpew

Drevéné sloupy

Myye Kpew

Vyrobni ztraty

(mtsb + mtsc) Splos kRERALT/ 10

Vyéc?ba Oce.lové trny a Srouby (Myge + My, Korose
Spoje plechd,desek My Krersior
Al-A3 Makro-komponenty
Beton-autodomichavac M copmix Deonmix Kcont / 100
Beton-nakladni automobil M onreq Deonreq Kregarr / 1000
Ad Ocel-nakladni automobil Mreq Asreq Kregarr / 1000
Proces faze Preprava Ocel-vlak mg, d. ky, / 1000
vystavby Ocel-priimérna preprava Mistror Kstava
Drevo-vlak Moy Aoer K7, / 1000
Drevo-nakladni automobil M yreq Ayreq Krerarr / 1000

Makro-komponenty
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Celkem Modul A

Soucet ukazatell v modulu
A




Vypocetni proces

e Vypocet pro Modul B (faze uzivani) zahrnuje nékolik kroka:

— Vypocet charakteristik prizemi
— Hodnoceni potreby energie na vytapéni a souvisejici solarni tepelné zisky
— Hodnoceni potfeby energie na chlazeni a souvisejici solarni tepelné zisky

— Hodnoceni potreby energie pro systém domaci teplé vody (teplovodni systém)

e VSechny rovnosti spojené s téemito rozdilnymi kroky jsou uvedeny v pfirucce
Podklady
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Vypocetni proces

Rovnosti pro modul C (konec Zivotnosti)
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Modul C

Konec
Zivotnosti

Ocelové plechy

Myss Kstpragpem

C1

Ocelové nosniky

My Keipagpen

Ocelové sloupy

Mg Kstpiggnen

Rozebrani

Ocelové trny a Srouby

(Mg + M)

Spoje,pfipoje My kwanem

Ocelové plechy m;, kwALr/ 10
Ocelové nosniky Mgy kwn/ 10
Ocelové sloupy Misc kwn/ 10

C2

Ocelové trny a Srouby

(myg + M) kgegay 7/ 10

Spoje,pfipoje

My kmALr/ 10

Preprava

Drevéné nosniky

My k mALr/ 10

Drevéné sloupy

My kwn/ 10

Makro-komponenty

Beton jednotl.podlazi do tfidiciho zafizeni

k

Meonst €0lsys Keorr

C3

Beton konstrukce do tfidiciho zafizeni

(Myp, + Myc) €00y Keorr

Zpracovani odpadu

Vyztuz do tfidiciho zafizeni

(Mgt myy) el keygpy

Ocelové plechy

My (1 - eoly) Kagroygr

Ocelové nosniky

Mygp (1 - €0l ) Knersrior

Ocelové sloupy

my (1-eoly) Keepsuigr

Ocelové trny a Srouby

(Mg + Mypg) (1 - €0lp0) Keeporgr

Spoje, pfipoje

my (1-eol) Keepseigr

Skladkovany beton z jednotl.podlazi

Megpg [ (1 - eoly) kgyeon + (€01 - val o) Kooy

C4
Likvidace

Skladkovany beton konstrukce

(Myep + Myge) [ (1~ €0le) Kepcon + (€0l - Valng)

Kenconigr]

Skladkovana vyztuz,armatura

(Megps + my) (1-eoly) kgyg

Dfevéné nosniky

My (inc, Keywwo + (1-inc,) kfumdf)

Drevéné sloupy

My (inc, ey + (1-inc,) kfumdf)

Makro-komponenty

Modul C celkem

Soucet mnozstvi v modulu C




Vypocetni proces

e Rovnosti pro Modul D (Vyhody a zatéZe nad ramec systému)

Modul D

Uzitek a vyhody
za hranicemi
systému

Vyhody

Beton jednotl.podlazi

= Meonss Valconfl kCHGr

Ocelové plechy

- My (€0l - Kperstrngo) Ksio

Beton konstrukce

" (mtcb + mtcc) Valconst kCHGr

Ocelova vyztuz

' (mconrs + mtrs) (eOISrs ' kGLm‘m)

Ocelové nosniky

=My, [ (€015 - Kperstseco) Karo + r€spe (Krerstsee -
kStAvq /1000) |

Ocelové sloupy

- My, [ (€015 = Krersinpeo) Koo + €she (Krerstsec -
Ksinvg /1000) ]

Ocelové trny a Srouby

= (Mg + Myyo) (€00 = Ka10510) K10

Spoje,pfipoje

- My (€0l - Kersipio) Kaio

Drevéné nosniky

- My (inc,, ko + (1 - inc,) keog Keyerec / 3-6)

Drevéné sloupy

LU (incw kWa + (1 N incw) kEOR kEUEIec/ 36)

Makro-komponenty
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Modul D celkem

Soucet mnozstvi v modulu D
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Uvod

Privodce navrhu obsahuje 8 kapitol:

Kapitola 5 — Vystupy programu
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Vystupy programu

e Vysledky z programu AMECO 3 jsou zobrazeny prostrednictvim
vysledkovych tabulek v zavislosti na zvolené moznosti:

— Jako Vypocetni list
— Jako Histogram pro zvoleny dopad (s mozZnosti rozliSeni uvazovaného modulu)
— Jako Kruhovy graf shrnujici soucet z Modulu A az Modulu C nebo z Modulu A az Modulu D

pro vsechny dopady

e Jednotl. moznosti budou ukazany v dalsi prezentaci
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Uvod

Prlvodce navrhu obsahuje 8 kapitol:

Kapitola 6 — Privodce pouZiti softwaru

12/10/2014 22



Pruvodce pouziti softwaru AMECO 3

e Kapitola 6 je vénovana navodu k pouziti softwaru AMECO 3

e Pro kompletni studii budovy budou muset byt uvedeny parametry pro

jednotl. nasledujici oddily:
— Projekt
— Budova
— Plast
— Zakladni podlazi
— Strecha
— Uzivani
— Systémy
— Podlazi
— Konstrukce
— Preprava
— Vysledky
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Pruvodce pouzitim softwaru AMECO 3

* Pro zkoumdni dopadl konstrukce na Ziv.prostredi museji byt definovany
nasledujici oddily
— Projekt
— Budova
— Podlazi
— Konstrukce
— Preprava
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Uvod

Privodce navrhu obsahuje 8 kapitol:

Kapitola 7 — Re$eny ptiklad
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Reseny priklad

e Kapitola 7 je vénovana reseni nazorného prikladu

e Cilem je predstavit vypocet dopadu jednotlivych typl budov na Zivotni
prostredi

V reSeném prikladu jsou uvazovany tri typy budov:

— Kancelarska budova
— Bytovy dim

— Prdmyslova hala

e Nazorné priklady jsou strucné predstaveny v ramci této prezentace

e Podrobneé budou prezentovany pozdeéji béhem tohoto seminare
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Reseny priklad — Kancelarska budova

e Jsou analyzovany tfi typy nejbéznéjsich konstrukénich systémd:
— Ocelobetonova kompozitni konstrukce
— Betonova konstrukce

— Optimalizovana ocelobetonova kompozitni konstrukce (optimalizace zalozend na ECO-

Design)

s 7

e Navrh byl vytvoren externi inzenyrskou kancelari a prezkouman skupinou
nezavislych odbornik(
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ResSeny priklad — Bytovy diim

e Pro tento priklad byl zvolen bytovy dim pro 4 rodiny postaveny v
Rumunsku

e Budovu tvori 4 bytové jednotky o Cisté rozloze 55m? a mé dvé podlazi

|
hall +
X

'I
- stirs “ '
o 5 RS

First floor lot 1
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ResSeny priklad — Prumyslova hala
e Zde je uvazovana jednopodl. budova s rozlohou 900 m?

e Jsou zkoumany dva rozdilné konstruk¢ni systémy:
— Portalovy rdm skladajici se z profild za tepla valcovanych
— Sloupy s pevnymi zaklady a konstrukce z Zelezobetonovych prvku

5o
—
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