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Vsebina

1) Poslovna stavba: znacilna gradnja poslovnih stavb na francoskem trgu

2) Stanovanjska stavba: stanovanjska hiSa CasaBuna v Romuniji

3) Industrijska hala: jeklena in betonska okvirna konstrukcija v Parizu
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Poslovna stavba: znacilna gradnja poslovnih
stavb na francoskem trgu

>
<
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Obseg studije

Namen: primerjava okoljskega vpliva konstrukcije
poslovne stavbe glede na razlicno izvedbo nosilne
konstrukcije stavbe.
Analizirani so trije tipi konstrukcijskega sistema stavbe:
— sovprezna konstrukecija iz jekla in betona,
— betonska konstrukcija in

— optimizirana sovprezna konstrukcija iz jekla in
betona (optimizacija temelji na principu okoljsko primerne
zasnove (angl. ECO-Design)).
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Opis stavbe

e tlorisna povrsina: 42x24 m

e Stevilo etaz nosilne konstrukcije (brez pritlicja): 8

e stavba se nahaja v Parizu

42m

Offices West

|

Offices Nord

Offices South

<

>

24m

North - South facade Length | 424 |m
East - West facade length | 244 | m
Floor height | 34 'm
Floor height under ceiling 27 m
MNumber of intermediate floors g
Lrea of intermediate floors 8276 43 m#
Taotal area of building 8311 me
Structure only Mo bl
Buildingtype | Office
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Komponente ovoja

sever/jug  zahod/vzhod celota

[m?] [m2] [m2]

Stene 908 523 1431
zasteklitev 389 224 613

celota povrsine 1297 747 4088

o R
Direction Morth East South West
Facade ares 1297 44 746,64 12597 44 746 64 me
Opening area a0 a0 30 30 %

* fasada: lahki jekleni paneli, izolirani s 50mm ekstrudiranega
polistirena (XPS)
* okna: dvojna zasteklitev, soncna zascita

* streha: izolacija z 18 cm ekspendiranega polistirena(EPS)
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Zasedenost in vgrajeni sistemi

12/2/2014

Project Building Envelope Base Floor Roof

Struckure

Transpork

Heating zet-point temperature

Vrsta stavbe: N
poslovna
stavba

Coaling set-point temperature
Ajr-flow-rate [heating mode]

Ajr-flow-rate [cooling mode]

Base Floor

Building

Envelope

20 o
26 °c

0.5 acth
1 acth

Transpork

ogrevanje & hlajenje: klimat

mehansko prezraCevanje z
rekuperacijo toplote

sistem DHW: elektricni bojler

Split (heafing)

Hesating system type |

Cooling type system |

Split [cooling)

Heat recovery system | Yes
Heat recovery percentage | 20 |

Electric boiler

DHW system type |

H



Variante konstrukcijske zasnove

e Sovprezna konstrukcija iz jekla in betona

— sovprezni nosilci z odprtinami, jeklo S355,

— jeklena profilirana plo¢evina COFRA+60 s 15
cm betona (C30/37). =

_____

B W

| n X m e
— betonsko jedro stavbe (C30/37)
e Betonska konstrukcija

— armiranobetonska okvirna konstrukecija iz preck
in stebrov (C30/37),

— prefabricirane votle betonske plos¢e (C30/37),
— betonsko jedro stavbe (C30/37).

12/2/2014 8




Variante konstrukcijske zasnove

e Eko-optimizirana sovprezna konstrukcija iz jekla in betona
— sovprezni nosilci, jeklo S460,

— jeklena profilirana ploc¢evina COFRA+60 s 15 cm betona (C30/37),
— jedro stavbe tvorijo jekleni okvirni s povezji (jeklo S460).

\'0': l' i’l'l'l'l'l'I'I'J.I'I'A'l'l'l'l'l'l_'i'l"" m -‘
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Nosilna konstrukcija poslovne stavbe

Komponenta nosilne

konstrukcije

Varianta 1

Sovprezna konstrukcija

Varianta 2

Betonska konstrukcija

Varianta 3

Eko-optimizirana sovprezna

konstrukcija

Glavni elementi

239,9 t jekl. profilov

1199 t betona

197.1 t jeklenih profilov

arm. palice 44,16 t

arm. palice 44,16 t

spoji iz jeklenih ploc. 14,99 t / 11.827 t
jeklena armatura / 59,1t /
beton C30/37 beton C30/37
betonsko jedro 1941t 1941t /

Jedro iz jeklenega

povezja

Bearing structure of the building

Beams (Hot rolled profiles)

2385

Columns (Hot rolled profiles)

0.0

Studs

0.0

Bolts

0.0

t
t
t
t
t

Jekleni profili: 75,46 t
Spoji iz jekl. Plocevin: 6,04 t

Plate Connections 14.55




Talna plosca

Varianta 3

Komponenta nosilne Varianta 1 Varianta 2 .. .
. . . . Eko-optimizirana sovprezna
konstrukcije Sovprezna konstrukcija Betonska konstrukcija .
konstrukcija
Jekleni elementi Cofraplus 60 : 70,6 t / Cofraplus 60 :70,6 t
. 240 mm + 70mm
Celotna debelina 150 mm . 150 mm
estriha
Betonska plosca 2246t 4688 t 2246 t
Jeklena armatura 16,56 t 16,56 t 16,56 t
Steel elements
Type of slab Composite slab L E—Mn
Steel deck Caofraplus 60 w
Thickness of the deck 0.750 | mm
Mass of sheeting per m2 of floor 853 kgim?
Mass of sheeting for the building 706 t B
Minimum depth of the flaor 100 mm - .
Concrete elements ;'H" L|
Total depth of the floor | 150.0 | mm e
Concrete Type | In-sitw/Poured v
Concrete Grade | 30037 T i
Total mass of the floor concrete (incl. base floor) | 2735 | t . :‘:::::;::;Humauﬂ e
Steel reinforcement | 0.0 | t R, s el sk ce of goasd
2805
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Transport

e Transport jekla:
— celotna masa: 369,6 t,
— prevoz: 500 km z obicajnimi
tovornjaki.
e Transport betona:
— celotna masa: 4676 t,

— prevoz: 50 km s tovornjaki za
prevoz svezega betona.

Occupancy

Skruckure

Results

Transport parameters

Total steel transported
Yalues far the transport impacts

Mass transported by electric train

Distance

Mass transported by regular trucks

Distance

User values

0.0

0.0

369.6

t

t

km

t
km

Total concrete transported
Concrete produced on site
Distance by mixer trucks

Prefabricated concrete
Distance by regular trucks

500

0.0

0.0

t

km

t

km
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Rezultati (jeklo $355)

e Faza uporabe (modul B)

prispeva okrog 90%

globalnega vpliva GWP,

ne glede na varianto
konstrukcijske zasnove

E] Concrete of floors
|:| Steel sheets

. Steel reinforcement
|:| Steel beams

D Steel columns

D Steel studs and bolts
D Steel plates

D Transport

. Envelope

. Heating (use phase)
[:I Cooling (use phase)
[] oHw (use phase)

12/2/2014

Potencial globalnega segrevanja (tCO2eq)

16000

14000

12000

10000

3000

6000

4000

2000

-2000

114378.42

114178, 75

12757,52

modul A modul B modulC  modul D moduli Ado C skupaj: Ado D



Rezultati: vplivi GWP za jekleno (S460) in

betonsko konstrukcijo

1600
1400
1200
+53%
1000
+ 82%
800
600
400
200
. — =
_200 ! ! I I | | | | |
S460 ‘ beton S460 ‘ beton S460 ‘ beton S460 ‘ beton S460 ‘ beton
modul A modul C modul D moduli Ain C skupaj: A, C,D
mprecke ®stebri ospoji iz ploevin ojek. armatura mprof. plo¢. @bet. konstrukcija ®bet. plod¢ée  Dovoj mtransport
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Rezultati: zakljucki

12/2/2014

Faza uporabe prispeva poglaviten del k okoljskemu vplivu stavbe
tekom njenega Zivljenjskega cikla. Posledicno lahko ucdinkovit
fasadni sistem pomembno prispeva k optimizaciji rezultatov LCA
celotne stavbe. Toda to je neodvisno od konstrukcijskega tipa
stavbe.

Sovprezne konstrukcije iz vrocevaljanih profilov predstavljajo
boljso resitev z vidika trajnostnosti v primerjavi z betonsko izvedbo,
tudi v primeru, ko ni upoStevan prispevek reciklaze. Z upostevanjem
postopka reciklaze v fazi po koncu zivljenjskega cikla se razlika v
vplivih med jekleno in betonsko konstrukcijo Se dodatno poveca
(okrog 82%)

ZmanjSanje porabe jekla na racun uporabe jekla z visoko trdnostjo
Se dodatno prispeva k zmanjsanju okoljskih vplivov stavbe.




Stanovanjska stavba: stanovanjska hiSa
CasaBuna v Romuniji




Opis stavbe

12m
4—
A1 A2
A3 A4

9.2m

e 4 stanovanja po 55m? neto

tlorisne povrsine, enako

porazdeljena v dveh etazah.
e Timisoara, Romunija

12/2/2014

Project

Envelope

Morth - South facade Length

Eazt - West facade lenath
Floor height

Floor height under ceiling

Murnber of intermediate floors
area of intermediate floors
Total area of building
Structure only

Building type

Coauntry

Location

Base Floor

12

92

23

27

1

1104

2208

Mo

Reszidential

b

Romania

Timnizoara

Dizplay

3 =

2 =

3,

Roof

West

MNorth

South

East




Komponente ovoja stavbe

sever/jug  zahod/vzhod skupaj
[m?] [m?] [m?]
stene 47 41 87
zasteklitev 22 12 34
Celotna povrsSina 69 53 122

Definition of the building enveloppe

Direction Narth East South West
Facade area 696 h336 696 h336 mé
Opening area 2 12 22 12 %

e fasada: lahki jekleni paneli, t. izolacija 120mm kamene volne
e okna: dvojna zasteklitev & aluminijasti okvirji
e streha: izolirana z 18 cm ekspandiranega polistirena

12/2/2014 18
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Zasedenost & vgrajeni sistemi

Project Building Envelope Base Floor Roof Syskemns Skructure Floors Transpork
- - - - N

Occupancy related data

VrSta StaVbe . ‘ Heating zet-point termperature

Sta nova nj S ka Eoglmg zet-point temperature 2B T
Air-flow-rate [heating mode) 0.5 acth

Stavba Air-flow-rate [cooling mode) 1 ach

Projeck Building Envelope Base Floar Roof CCCupancy Skruckure Flaars Transpork
maee oy SIWEIDHE SHE et st

Description of building systems

. . . . . Heating system twpe | [3az fuel heater |
ogrevanje: plinski gorilnik T ——
brez sistema za hlajenje Cooling type system | No cooing v

brez mehanskega prezracevanja _

Heat recovery system | |

DHW system type | Electric bailer ,|

sistem DHW: elektri¢ni bojler

19



Occupancy Systems Structure Floors Transport

e Dvignjena talna plosca, debeline 20 cm,
armiran beton (0.7 t armature)

Project Building Envelope Base Floor Roof Occupancy Systems ructur Floors Transport
S - - - — - e | S

® Lahka JEklena Olerna Beams [Hot ralled profiles] i t
oo . . Colurnnz [Hat rolled profiles) 1]
| konstrukcija tvori fasado in N % t
streho = brez dodatnih jeklenih P 0 !
ate Lonnectians 0.0

nosilnih elementov " Toamm e | 7 [

12/2/2014 20




Transport

Occupancy Swskems Structure nors Results

e Transport jekla:

— celothamasa: 1,6 t
(armatura)

. brevoz: bovbreina o Steslelmens
p p p Tatal zteel tranzported | 1.523 |

evropska vrednost za
transport jekla, za 1 t glede
na povprecno razdaljo v
Evropi

Walues for the transport impacts | Ayverage values Iv'|

e Transport betona:
— Celotna masa: 52 ton

Taotal concrete tranzported | 5211 |
(ta I na plogéa) Concrete produced on site 52,11 t
Distance by mixer trucks 30.0 km

- pFEVOZ' 30km S tovornjakl Frefabrizated concrete o0 k
Z4d preVOZ Svezega betona Distance by regular trucks
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Rezultati za stanovanjsko hiso CasaBuna

12/2/2014

Faza uporabe (modul B)
prispeva okrog 99%
celotnega vpliva GWP

D Concrete of floors
I:I Steel sheets

. Steel reinforcement
D Steel beams

D Steel columns

[] steel studs and bolts
I:l Steel plates

|:| Transport

- Envelope

- Heating (use phase)
I:] Cooling (use phase)
l:l DHW (use phase)

Potencial globalnega segrevanja (tCO2eq)

4000
FEw] e g
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0— - =}
-500
modul A modul B modul C modul D moduli Ado C skupaj: AdoD
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Poraba energije za ogrevanje

Faza uporabe: ogrevanje

Energy for space heating

Heat transfer by transmission

Walls Glazing Ext Floor Roof Ground Total
KWhiyear | kWhiyear | kKWhiyear | kWhiyvear | kWhiyear | kWhiyear
48431 3968.3 0.0 3328.8 3008.7 166821
Heat Transfer by ventilation Heat gains
Ventilation Glazed Opaque Internal
kKWhiyear kWhiyear | kMWhiyear | kWhiyear
6963.6 14064 4 783.0 10757.0
Energy need for heating
Qh,nd JAMN FEB MAR APR MAY JUM JuL AUG SEP OCcT NOW DEC
kWh 911.2 6064 | 4351 129.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1009 | 4548 816.6
kWh/m? 4.1 27 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 21 3.7
Energy Breakdowns
Building totals for heating
Energy need 3454 2 kK\Whiyear
15.6 kWh/im?*year
Delivered energy 3970.4 kWhiyear
COP: 087 18.0 kWh/m*year
Primary 3415 kgoelyear
feconv @ 0.086 1.5 kgoe/mlyear
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Rezultati: vpliv materialov

Materiali ovoja stavbe
prispevajo 79%
celotnega vpliva GWP iz
naslova faze proizvodnje
materialov oz.
elementov ter gradnje
(modul A)

D Concrete of floors
[] steel sheets

. Steel reinforcement
|:| Steel beams

D Steel columns

[[] steel studs and bolts
D Steel plates

I:I Transport

- Envelope

- Heating (use phase)
I:I Cooling (use phase)
[C] oHW (use phase)

12/2/2014

-10

Potencial globalnega segrevanja (tCO2eq)

=176

modul A

modul C

modul D
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Rezultati: zakljucki

12/2/2014

Faza uporabe (Modul B) pri stanovanjskih stavbah
predstavlja skoraj celoten vpliv na okolje.

Vpliv konstrukcijskega sistema je prakticno zanemarljiv.
Posledicno lahko z ucinkovitim fasadnim sistemom
dosezemo korenito optimizacijo ucinkovitosti celotne
stavbe iz naslova trajnostne presoje zivljenjskega cikla
stavbe.

25



Industrijska hala: jeklena in betonska okvirna
konstrukcija v Parizu




Namen in obseg studije

Primerjava rezultatov studije LCA za industrijsko halo v
izvedbi dveh razlicnih konstrukcijskih sistemov:

e sistem Clenkasto vpetih jeklenih
momentnih okvirov iz vroCevaljanih
profilov

e sstem s togo vpetimi stebri in
Clenkasto pripetimi nosilci,
armiranobetonski stebri in nosilci e H'I 11
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Opis stavbe

\/s! :

Project Envelope Base Floor R.oof

Qcoupancy Syskems Skructure

Definition of the building

Morth - South facade Lenath

E azt - “west facade length

m .
Floor height
Floor height under ceiling
Murnber of intermediate floors
Area of intermediate floors
Total area of building

Structure only

Euilding type

e Enoetazna industrijska hala,
e

povrsina 900m?
e Pariz, Francija

12/2/2014

Cortry

Location

300.0

Mo L
)

Industrial R
)

France W
)

[ Dizplay
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Komponente ovoja

e fasada: sendvic paneli z80mm PUR izolacije

e okna: dvojna zasteklitev & aluminijasti okviri

Sandwich panel (PR 80 mm]

|J-walue for walls

03

Double glazing

|J-alue for openings

29

Shading device type

Mo zhading device

Mo shutter

e streha: vodonepropustna membrana s 140mm debelo izolacijo
iz mineralne volne

W aterproof membrane

|J-walue for the roof [flat part)

031

Energetsko ucinkovitejsa varianta: sendvic paneli z 200mm PUR izolacije




Komponenta nosilne Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
konstrukcije Jeklen okvir S235 Jeklen okvir S460 Betonski okvir

beton: 425,7 kg
armatura: 14,4 t

Project Building Envelope aze Floar Occupancy Systems Structure Floors Transport Results

U-value for the base floor 0.44 Wim?.K) A
Base floor type Slab on Ground Floor
Thickness of concret base floor 02 m
Mass of reinforcing steel 144 t
Internal heat capacity of ground T4R12 JIimE K] 1
Internal heat capacity of intermediate floor 0 Jm2K) /
Internal heat capacity of internal wall ] JImK) .
- i
1 o sl
1 e
o Wi o T Al
Figuse 1 — Benanatie dagrin of slab-on-gieund flase
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Zasedenost in vgrajeni sistemi

12/2/2014

Project Building Envelope Base Floor Roof

Skruckture Floors Transpork

Heating zet-point temperaturne

VrSta StaVbe . ‘ Cooling zet-point termperatune

i n d ust rlJ S ka Air-flow-rate [heating mode)
Air-Flowe-rate [cooling mode)
stavba

Project Euilding Envelope Base Floor Foof

18 C
26 T

0.6 ac/h
1 acth

Ciccupancy

Skruckture Flaars Transpork
—

ogrevanje: plinski gorilnik

brez sistema za hlajenje

brez mehanskega prezracevanja
brez sistema DHW

Description of building systems

Heating zystem type | Gas fuel heater |

Cooling type syztem | Mo cooling |

Heat recovery system | |

DHW zyztem type | Mo DHW .V,|
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Nosilna konstrukcija

Komponenta nosilne Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
konstrukcije Jeklen okvir S235 Jeklen okvir S460 Betonski okvir
Prefabriciran elementT80
_ (34,19 1)
nosilci IPE 450 (6,88t) IPE 330 (4,33 t)
armatura BSt500
202.5 kg/m? (2,93 t)
. . . i Betonski prerez 0.4x0.4m C30/37
. primarni: IPE400 primarni: IPE400
stebri . . (30,12 t)
sekundarni: HEA480 | sekundarni: HEA480
armatura BSt500
(4,17 t) (4,17 t) 3
108,1 kg/m3 (1,38 t)
vijaki 43 kg /
ploéevinasti spoji 336 kg /
Steel elements
Beams [Hot rolled profiles) 4,330 t
Columnz [Hot rolled profiles] 4,170 £
Occupancy Systems | Structure | Floors Transport Shuds 0.0 b
R R I I I = Bolts 0,043 b
Flate Connections 0,336 t

12/2/2014 2,873 32



Transport

e Transport jekla:

— celotna masa: 26 t, precke +
stebri + vezni elementi

— prevoz: povprecna evropska
vrednost za transport jekla, za 1t
glede na povprecno razdaljo v
Evropi

e Transport betona:

— celotna masa: 425 t, precke +
stebri

— prevoz: 30 km s tovornjaki za
prevoz svezega betona

12/2/2014

Occupancy Swskems Structure nors Results

Transport parameters

Tatal steel transported 2583 t
Walues for the transport impacts Average values -
Total concrete transported 424 8 t
Concrete produced on site 424 8 t
Distance by mixer trucks 0.0 km
Prefabricated concrete 0.0 t
Distance by regular trucks 0.0 km
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Rezultati za industrijsko halo

12/2/2014

10000

Potencial globalnega segrevanja (tCO2eq)

Faza uporabe (modul B)
prispeva okrog 99%

8000

celotne vrednosti vpliva
GWP, ne glede na izvedbo

6000

nosilne konstrukcije hale

4000

D Concrete of floors
D Steel sheets
. Steel reinforcement

Steel beams 2000

D Steel columns

D Steel studs and bolts
|:| Steel plates

|:| Transport

. Envelope

. Heating (use phase)

183.76

[S432 3¢ ]

'.12.10 ',

-29.28

D Cooling (use phase) -2000
[ ] DHW (use phase)

modul A

modul B

modul C

modul D
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Rezultati: jekleni nosilni konstrukciji

(5235, S460)

200
180
160

[ S S S )
o N b
o O O

(o))
o

GWP impacts (tCO2-eq)
S [00]
o o

20

Primerjava vrednosti vplivov GWP za jekleni nosilni konstrukciji iz

jekla kvalitete S235 in S460

modul D

jeklo 235 |jeklo s460 |jeklo s235 | jeklo S460 St'35 St'60
modul A modul C

W ovoj

W transport

m betonska plosca
m jeklena armatura

m jekleni elementi

_



Rezultati: jekleni nosilni konstrukciji (S235, S460) s

Vrednosti vplivov GWP za jekleni nosilni konstrukciji iz jekla kvalitete S235 in S460

+-13,6 tCO,eq
-22%

10,7 tCO,eq
Uporaba jekla visje trdnosti
I omogoca zmanjsanje celotne
| mase jeklenih elementov za
2,3 tone, kar pomeni 22 %
4 - zmanjSanje tCO2eq iz naslova
nosilne konstrukcije v
2 modulu A.
o - S _

235 ‘ $460 ‘ 235 ‘ $460 ‘ 235 ‘ $460 ‘ 235 ‘ 460 ‘ $235 ‘ 460
modul A modul C modul D moduliAdo C skupaj: AdoD

=
IS

[EEN
N
1

[
o

0o

GWP impacts (tCO2-eq)

M jekleni elementi
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Modul D (uporabni material in okoljske
obremenitve zunaj meja sistema) za
jekleno konstrukcijo S460 prispeva celoten
vpliv GWP v vrednosti:

-27,6 1 CO,eq

Poudarek na koristi recikliranega materiala
iz komponent ovoja stavbe:

— elementi lahke jeklene okvirne
konstrukcije fasadnih komponent

— jeklena profilirana plocevina strehe

. Envelope

. Heating (use phase)
l:l Cooling (use phase)
[] oHW (use phase)

|:| Steel columns

D Steel studs and bolts
|:| Steel plates

D Transport

|:| Concrete of floors
|:| Steel sheets

. Steel reinforcement
IE Steel beams

Rezultati: Modul D za jekleno konstrukcijo S460

Potencial globalnega segrevanja (tCO2eq)

-20

-25

-30



Rezultati: betonska konstrukcija

Potencial globalnega segrevanja (tCO2eq)

e modul A: celoten vpliv
GWP =183 tCO,eq

e celoten vpliv GWP
konstrukcijskega sistema
= 80 tCO,eq, s 40%
delezem za beton (talna
plosca).

150 —

100—

|:| Concrete of floors D Steel columns

|:| Steel sheets D Steel studs and bolts
. Steel reinforcement D Steel plates

|:| Steel beams D Transport

. Envelope

. Heating (use phase)
D Cooling (use phase)
[[] DHW (use phase)

12/2/2014

50

18270

13.07

-50

modul A

modul C modul D
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Rezultati: primerjava vplivov GWP za betonsko in jekleno s}m

16 +

=
i
1

[EEY
N
1

Vplivi GWP (tCO2-eq)

=
o
1

konstrukcijo S

olo
&
X
Betonska izvedba: povecanje
vpliva GWP za 47% tCO,eq z
upostevanjem modulov A do D I
- —

o/o

>
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S460 ‘ beton | S460 ‘ beton ‘ S460 ‘ beton ‘ S460 ‘ beton | 5460 ‘ beton

modul A modul C modul D moduli A do C skupaj: Ado D

transport B betonski elementi m armatura m jekleni elementi
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Analiza o!<oljsk!!1 koristi zaradi povecane debeline s
toplotne izolacije

[l

80 mm j » [ 200 mm

L ==

e enostavna analiza v AMECOS3: uporabniku prijazen program

e faza uporabe (modul B): neto zmanjsanje 888 tCO,eq

e faza proizvodnje in gradnje (modul A) : povecanje vpliva GWP za 13 tCO,eq,
na racun vecje koliCine izolacijskega materiala

» V primerjavi z redukcijo potrebne energije v fazi uporabe, je zgoraj dobljena
vrednost povecanja vpliva prakticno zanemarljiva, kar potrjuje smotrnost
koncepta izboljSave energijske ucinkovitosti stavbe.
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Rezultati: zakljucki

Faza uporabe prispeva poglaviten del k okoljskemu vplivu
stavbe tekom njenega zivljenjskega cikla. Posledicno lahko
ucinkovit fasadni sistem pomembno prispeva k optimizaciji
rezultatov LCA celotne stavbe.

e Jeklene konstrukcije iz vroce valjanih profilov so iz
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trajnostnega vidika boljse od betonskih. Omenjeno velja tudi v
primeru, ko reciklaza v izracunu ni upostevana. Z upostevanjem
reciklaze materialov v fazi po koncu Zivljenjske dobe (vedno
mogoca reciklaza jekla in presoja zdrobljenega betona), se
razlika med vplivi jeklene in betonske variante nosilne
konstrukcije Se poveca.

Zmanjsanje porabe jekla na racun uporabe jekla visoke trdnosti
prispeva k zmanjsanju okoljskih vplivov stavbe.
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