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AMECO :

Program de calcul pentru evaluarea impactului asupra mediului  al
structurilor de rezistenta de poduri sau cladiri realizate din otel
structural

¢ Calculul este efectuat in conformitate cu I1ISO 14040 & 44

&

¢ Instrument de calcul gratuit dezvoltat de CTICM (Franta) pentru ArcelorMittal
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AMECO include urmatoarele module:

¢ Modulul A :
Faza de productie (Furnizarea materiei prime, transport, fabricatie)

Faza procesului de constructie (transportul, constructia)

" o Modulul B : Etapa de utilizare

Modul addugat in versiunea 3 AMECO in cadrul proiectului LVS3
Numai pentru cladiri

Existd optiunea de a ignora acest modul in calcul

¢ Modulul C : Sfarsitul ciclului de viata (deconstructia, transportul,
procesarea deseurilor, debarasarea)

¢ Modulul D : Beneficii si sarcini dincolo de limitele sistemului (reutilizare,
reciclare si reutilizare)



AMECO - organizare generala

¢ Bazat pe o aplicatie simpla cu interfata multilingvistica.

¢ Pentru sisteme de operare
windows (Vista sau mai ...
recente) l s

¢ Descrierea parametrilor se
face prin ferestre selectate
din file
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Menus and toolbar _« s

Project identification

Definition zone

(i T — Notification zone

- This field is optional
- Used for the header of the prefiminary design note




Parametri generali pentru descrierea unei cladiri in AMECO (fila 1)

¢ Descrierea cladirii prin dimensiunile principale
- Lungimea fiecarei fatade
- Inaltimea dintre etaje
- Numarul de etaje

Exista 4 tipuri de cladiri: Reziden tiale, Birouri, Comerciale sau
Industriale

¢ Ultilizatorul trebuie sa defineasca locatia cladirii intr-unul din cele 52 de
orase europene incluse in baza de date geografica definita in AMECO



Informatii incluse in AMECO pentru fiecare locatie:

Pentru fiecare luna a anului

&

o
o
o

Temperatura exterioara

Radiatia solara incidenta pentru cele 4 directii principale (S, V, N, E)

Fractiunea din zi in care este intuneric

Month

(Outside temperature

North solar incident radiation

East solar incident radiation

South selar incident radiation

‘wlest solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)

fraction of solar shading use (east)
fraction of solar shading use (south)
fraction of solar shading use (west)

Tipul de regiune climatica (sunt posibile 5 alternative)

Location data

A G EES

7.0 273 40,8

321

348

452

0.603

0.000

000

0690

0,000




Descrierea fatadelor (fila 2)

¢ Suprafetele fatadelor sunt calculate automat
¢ Descrierea suprafetelor deschiderilor este facuta de catre utilizator

¢ Descrierea tipurilor de fatada este facuta din lista macro-componentelor

Panouri de perete din otel format la rece,
Perete dublu din caramida de argila arsa

Pentru fiecare macro-componentéa exista mai multe tipuri
de izolafii

P

Informatii asociate fiecarei macro-componente: valoarea U, rata de
reciclare, coeficientii de impact ai LCA (vezi documentul cadru)



Descrierea fatadelor

¢ Definirea tipului de geam dintr-o lista de macro-componente

Geam dublu, mai multe tipuri de emisivitate

¢ Definirea dispozitivelor de umbrire si a obturatoarelor

U-value for walls

Opening type

U-value for openings
Shading device type and color
Shutter type |

Exterior wood roller shutter (no insulation)
Exterior plastic roller shutter (no insulation)
Exterior wood venetian blinds
Exterior metal venetian blinds

Exterior aluminum roller shutter (no insulstion)
Exterior opague wood device (no insulation)
Exterior opague roller blind




Descrierea parterului cl adirii (fila 3)

¢ 2 tipuri de parter
- Placa peste parter
- Nivele suspendate

1 floor slab 1 floor slab

Ry thermal resistance of floor construction Ry tharmal resistance of floor construction

R, thermal resistance of walls of the basement, including all layers R, thermal resistance of walls of the basemaent, including all layers
w  thickness of external walls w  thickness of external walls

= depth of basement floor below ground level = depth of basement floor below ground level

¢ Definirea maselor pentru beton si armatura pentru planseul de la parter

Descrierea invelitorii de acoperi s (fila 4)

¢ Doua tipuri de acoperis (macro-componente)



Descrierea datelor legate de ocupare (fila 5)

¢ Datele legate de ocupare nu sunt modificabile. Ele sunt caracteristice
tipului de cladire:
- valoarea de referinta a temperaturii la incalzire
- valoarea de referinta a temperaturii la racire
- viteza fluxului de aer (modul de incalzire / modul de racire)
- timpul de ocupare si iluminare dintr-o zi

lluminare in cladiri rezidentiale

Camera de zi si bucatarie

Alte zone conditionate

. Acumulare . Acumulare

De la Pana la W/m?) De la Pana la Wim?)
De luni 7 17 0 7 17 0
pana 17 23 10 17 23 5
vineri 23 7 0 23 7 0
o 7 17 10 7 17 5
S;Trr?i?l??; 17 23 10 17 23 5
23 7 0 23 7 0




Descrierea sistemelor de instala tii din cladire (fila 6)

¢ Sistemul de incalzire: incalzire electrica, cazan pe combustibil gazos
cazan pe combustibil lichid, cazan pe combustibil solid, sistem split, fara
incalzire

¢ Sistemul de racire: sistem split, instalatie frigorifica cu compresie
mecanica, instalatie frigorifica cu absorbtie, fara racire

¢ Sistem de ventilare mecanic cu sau fara sistem de recuperare a caldurii
(definirea randamentului si a procentului de recuperare a caldurii)

¢ Sistemul de realizare a Apei Calde Menajere (ACM): boiler electric,
boiler pe combustibil gazos, incalzitor autonom de apa in condensare,
fara ACM.



Descrierea structurii de rezisten ta (fila 7)
¢ Stélpi din otel (masa)
¢ Grinzi din otel

¢ Conectori

& Suruburi

& Imbinari cu placute

ArcelorMittal




Descrierea sistemelor structurale pentru plan see (fila 8)

N

Tipul planseului: dala plina, dala compusa, cofraj permanent, prefabricat,
planseu uscat

Sunt disponibile mai multe tipuri de tabla profilata din bazele de date
Tipul betonului (turnat pe santier sau elemente prefabricate)

Clasa betonului

Armatura din otel




Definirea parametrilor pentru transport  pentru elementele cladirii (fila 9)

N

&

Se pot folosi valori medii (date europene) sau valori definite de utilizator

Valorile definite de utilizator: cu tren electric sau camioane obisnuite, prin
definirea distantelor

Pentru elementele din beton, distanta transportata cu autobetoniere
(pentru betonul turnat pe santier) sau cu camioane obisnuite (pentru
elemente prefabricate)



Urmatoarele impacturi sunt calculate si afisate (fila 10) :

o
o
o
o
o
o

Potentialul global de incalzire

Potentialul de subtiere a stratului de ozon din stratosfera
Potentialul de acidificare a solului si apei

Utilizarea de energie primara din surse regenerabile
Utilizarea de energie primara din surse neregenerabile
Utilizarea apei proaspete

<

¢ Un total de 24 de impacturi calculate
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Global Warming Potential (tCO2eq)
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[ Module &
[] Module B

10045.55

[¥] Module C
[¥] Medule D
[7] Total Ato C
[7] Total Ato D

Lues
Frame

Hues values
[7] Outside frame
Grid

Legend

[¥] Info Bubles

Ficture
Print Picture
Export results

Modite A

Modide B Module C Modide D

D Concrete offloors
[T] Steel sheets

. Steel reinforcement
[ steel beams

D Steel columns . Envelope

D Steel studs and bolts . Heating (use phase)
D Steel plates D Cooling (use phase)
D Transport I:‘ DHW {use phase)




¢ Rezultate tabelare

-
£ AMECO

File Edit Display Options 7
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[¥] Module A
[&] Module B
[ Module C
[7] Module D
7] Total &ito C
[@ Total Ato D

Module A

Module B

Module C

Module D




¢ Grafice radiale




Toate informatiile, parametrii si rezultatele pot fi afisate, salvate si printate printr-
un raport de calcul
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Parametri utilizati Tn calcul pot fi afisati intr-o fereastra individuala (meniul
optiuni). Sursele si valorile acestor parametri sunt descrisi in documentul cadru,

Global (average) Steel rebar worldsteel [ 124 |

Global (sverage) Value of scrap worldsteel

Steel building demolition - impact for Tkg rested [ 0.00 |
Credit for waste incineration (agg minus pagg) | 075 |
Corrected LCIA for concrete toserting plant [Tka] | 0.01 |
Transportby train for Ttkm] | 002 |

Transport by concrete truck fior 100kgkm] | 081 |




