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– Makro komponenseken alapuló életciklus értékelő algoritmus 
 

 
 
 

– A program bemutatása 
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SB_Steel (2014), Sustainable Building Project in Steel. RFSR-CT-2010-00027 

Ez a módszertan az RFCS projekt keretében lett kifejlesztve 

Referencia: Gervásio, H., Martins, R., Santos, P., Simões da Silva, L., “A macro-component 
approach for the assessment of building sustainability in early stages of design”, Building and 
Environment 73 (2014), pp. 256-270, DOI information: 10.1016/j.buildenv.2013.12.015. 
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Acélvázas épületek besorolása 

Családi ház az 1. 

kategóriában (acél 

igényes épület) 
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MAKRO KOMPONENS DEFINÍCIÓJA 

 

Külső fal rendszer 
(teherviselő falak) 

 

 

Belső fal rendszer (teherviselő falak) 
 

 

Internal wall system (non-bearing walls) 
 

 

Padló 

rendszer 

 

Tető rendszer 
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Cél és 
hatókör 

definiálása 

  

Készlet 
elemzés 

  
vizsgálat 
Hatás 

  

  
  
  
  
  

Értelmezés 

  

  
  

  
  

  

  

  
    
    

  

    

ISO SZABVÁNYOK14040/14044 
 

 

Egyéb releváns szabványok  EN TC350 – Építmények 

fenntarthatósága - EN 15643-2:2011 

 
 

 

MAKRO KOMPONENS SZÁMÍTÁSOK 

Cél és hatókör 

Két szint: LCA (i) komponens szinten; és (ii) épület 

szinten. 

Rendszer határok 
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KÉSZLETEZÉSI FÁZIS 
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MAKRO KOMPONENS ADATBÁZIS 
 

 
Külső fal típus Padló rendszer típus 

 
Környezeti profil Környezeti profil 
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(A) Tartószerkezet (A40) Padló a földön (A4010) Szabványos padló a földön 

 
(B) Héj 

(B10) Felépítmény 

(B1010) Födémszerkezet 
(B1010.10) Födémszerkezet váz 

(B1010.20) Födém, lemezek és 
burkolatok 

(B1020) Tető szerkezet 
(B1020.10) Tetőszerkezet váz 

(B1020.20) Födém, lemezek és 
burkolat 

(B20) Külső függőleges 
burkolatok 

(B2010) Külső falak 
(B2010.10) Külső fal furnér 

(B2010.20) Külső fal szerkezet 

(B2020) Külső ablakok 
(B2050) Külső ajtók 

(B30) Külső vízszintes 
burkolatok 

(B3010) Tetőzet 

(B3060) Vízszintes nyílászárók 

(C) Belső terek 

(C10) Belsőépítészet (C1010) Belső válaszfalak 

(C20) Belső burkolatok 
(C2010) Falburkolatok 
(C2030) Padlózat 
(C2050) Plafon burkolatok 

MAKRO KOMPONENSEK OSZTÁLYOZÁSA 
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MAKRO KOMPONENS ADATBÁZIS 

PÉLDA: 
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MAKRO KOMPONENS ADATBÁZIS 
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Menü 

Katalógus Kézikönyv 

Jelentések Beállítások 

Acél_LCA 
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Menu 

Acél_LCA Katalógus Kézikönyv 

Jelentések Beállítások 
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Menü>> Acél_LCA 

Épület szint 

Alapanyag szint 
EN 15804:2012 

EN 15978:2011 

Két számítási szint: 
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Menü>> Acél_LCA >> Alapanyag szint 

Alapanyag szint 

Épület szint 

Acél elemek 

Makro 
komponensek 
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Menu >> Steel_LCA >> Material level 

Épület szint 

Makro 
komponensek 

Alapanyag szint 

Acél elemek 
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Menü>> Acél_LCA >> Alapanyag szint 
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Menü>> Acél_LCA >> Alapanyag szint 

Épület szint 

Acél elemek 

Alapanyag szint 

Makro 
komponensek 
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Menü>> Acél_LCA >> Alapanyag szint >> Makro komponensek 

Makro komponensek 

Adatbázis 

LCA számítás 
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Menü>> Acél_LCA >> Alapanyag szint >> Makro komponensek 

Makro komponensek 

LCA számítás 

Adatbázis 

Makro komponensek 
kiválasztása 

(A) 
Tartószerkezet (A40) Padló a földön (A4010) Szabványos padló a földön 

 
(B) Héj 

(B10) Felépítmény 

(B1010) Födémszerkezet 

(B1010.10) 
Födémszerkezet váz 
(B1010.20) Födém, 
lemezek és burkolatok 

(B1020) Tető szerkezet 

(B1020.10) Tetőszerkezet 
váz 
(B1020.20) Födém, 
lemezek és burkolat 

(B20) Külső 
függőleges 
burkolatok 

(B2010) Külső falak 

(B2010.10) Külső fal 
furnér 
(B2010.20) Külső fal 
szerkezet 

(B2020) Külső ablakok 
(B2050) Külső ajtók 

(B30) Külső 
vízszintes burkolatok 

(B3010) Tetőzet 

(B3060) Vízszintes nyílászárók 

(C) Belső terek 

(C10) Belsőépítészet (C1010) Belső válaszfalak 

(C20) Belső 
burkolatok 

(C2010) Falburkolatok 
(C2030) Padlózat 
(C2050) Plafon burkolatok 
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Menü>> Acél_LCA >> Alapanyag szint >> Makro komponensek 

Makro komponensek 

Adatbázis 

LCA számítás 
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Menü >> Acél_LCA >> Épület szint 

Épület szint 

Alapanyag szint 
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Menü >> Acél_LCA >> Épület szint >> Épület kiválasztása 

Makro komponensek 

LCA számítás 

Épület kiválasztása 

Épület szint 
Épület típusa 

Épület alakja 
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Épület kiválasztása 

LCA számítás 

Makro komponensek 

Épület szint 

Födémszerkezet 

Belső válaszfalak 

Tetőszerkezet 

Külső falak 
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Menü >> Acél_LCA >> Bépület szint >> LCA számítás 

Épület kiválasztása 

Makro komponensek 

LCA számítás & 
jelentés 

Épület szint 
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• Az LCA egyszerűsített megközelítése kerüli a bonyolult eszközök és terepi 
szakértők használatát és jelentősen csökkenti az ilyen analízisekre fordítandó 
időt. 
 

• Ezen megközelítés validálása a GaBi 6 kereskedelmi forgalomban kapható 
szoftver fejlett analitikai szolgáltatásaival végzett összehasonlítással történt 
 

• Az eredmények összehasonlítása arra enged következtetni hogy mindkét 
megközelítés pontossága teljes mértékben elfogadható. 
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