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• A tervezési útmutató célja, hogy információt szolgáltasson milyen lépéseket 
kell végrehajtani az AMECO 3 szoftverben az acélszerkezetes és kompozit 
épületek 
 

• A tervezési segédlet bemutatja: 
 

– A számítási folyamat leírását 

– Hogyan használjuk az AMECO 3-at 

– Az AMECO 3 alkalmazását esettanulmányokon keresztül 
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• A tervezési segédlet 8 fejezetből áll:  
 

– 1. fejezet – Bevezetés és célok 

– 2. fejezet – Programkód és környezet 

– 3. fejezet – Az AMECO 3 általános funkciói 

– 4. fejezet – AMECO 3 műszaki leírása 

– 5. fejezet – A szoftver kimenete 

– 6. fejezet – Használati útmutató 

– 7. fejezet – Esettanulmányok 

– 8. fejezet – Referenciák 
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• Az AMECO 3 beton és acél épületekkel és hidakkal dolgozik 
 

• 24 környezeti hatásindikátort vizsgál amelyek a következő csoportokba 
rendezhetők: 

 
– Környezeti hatást leíró impakt mennyiségek 

– Erőforrás felhasználást leíró mennyiségek, másodlagos anyagok, üzemanyag és víz 

használat 

– Hulladék kategóriákat leíró egyéb környezeti információk 

– Kimeneti folyamokat leíró egyéb környezeti információk 
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• Továbbá minden indikátor szerepel a következő 4 modul valamelyikében: 

 
– A modul : Termék és építési folyamatok fázis 

– B modul : Használati fázis 

– C modul : Életciklus vége 

– D modul : Előnyök és terhelések a rendszer határain kívül 
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• Figyelembe vett hatásindikátorok 
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• Az AMECO 3 további fő jellemzője az előző verzióval összehasonlítva a 
használati fázis bevezetése a környezeti hatások számításaiba 
 

• Számos építési rendszer energiaigényét becsülhetjük meg 
 

• A számítások olyan nemzetközi szabványokon alapulnak mint az ISO-13370, 
ISO-13789 és az ISO-13790, illetve az európai EN 15316 
 

• A használati fázis kiterjesztése csak épületekre elérhető ! 
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• A számítások elvégzéséhez több paraméter mennyiségi definíciója 
szükséges, amelyek leírják a: 

– A struktúrát 
– Az elemek szállítását a helyszínre 
– Információkat arról hogy az elemeket az épület lebontása után hogyan használják fel 

 
• Az épület struktúrájának definiálásához szükséges lépések: 

– Általános paraméterek megadása (méretek, lokáció, épület típus…) 
– Födém definiálása 
– Teherviselő struktúra megadása 
– Burkolat (homlokzat, tető) 
– Épület kihasználtsága (három periódus adható meg naponta, munkanapok és hétvége) 
– Épületgépészeti rendszerek (fűtés, hűtés, szellőzés…) 
– Szállítás feltételezések 
– Életciklus vége 
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• Ahogy már előzőleg is említettük az AMECO 3 24 környezeti hatásindikátort 
használ a számítások során, amelyek a modulokban megoszlanak: 

– A modul: Termék és építési fázis 
– B modul: Használati fázis 
– C modul: Élettartam vége 
– D modul: Előnyök és terhelések a rendszer határain túl 

 
• Ez a 24 indikátor ugyanazokat az egyenleteket írja le 

 
• Csak az egyenletekben használt tényezők (hatástényezők) módosultak 

 
• Az AMECO 3-ban előredefiniált együtthatók a felhasználó által nem 

módosíthatók 
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• Figyelembe vett hatásindikátorok 
 

 
 

 Az AMECO 3-ban a hatásegyütthatók 
10 indikátorhoz vannak definiálva. A 
maradék 14 indikátor zérus a 
rendelkezésre álló információk 
hiánya miatt , kivéve az utolsó 5 
amelyek ugyanazt a konstans értéket 
veszik fel. 
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• A modul egyenletek (Termék és építési folyamat fázis) 
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• B modul (Használati fázis) számítása a következő lépésekből áll: 
 

– A földszint karakterisztikájának számítása 

– A fűtés energiaigényének meghatározása, figyelembe véve a szoláris hőnyereséget 

– A hűtés energiaigényének meghatározása, figyelembe véve a szoláris hőnyereséget 

– A háztartási melegvíz energiaigényének meghatározása 

 
• Minden, ezekhez a lépésekhez kapcsolódó egyenlet a tervezési tervben 

megtalálható 
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• C modul egyenletei (életciklus vége) 
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• D modul egyenletei (Előnyök és terhelések a rendszer határain túl) 
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• Az eredményeket az AMECO 3 az Eredmények fülön jeleníti meg a 
kiválasztott opcióktól függően: 
 

– Kalkulációs lap 

– A kiválasztott hatásindikátorok hisztogramja (modulonként vizsgálhatók) 

– Radiális összesítő diagram A tól C modulig vagy D modulig az összes impaktra 
 

• A különféle lehetőségek a következő prezentációban kerülnek bemutatásra 
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• A tervezési segédletben a 6. fejezet az AMECO 3 szoftver használatát 
mutatja be 
 

• Egy épület teljes vizsgálatához a következő modulokhoz szükséges 
paramétereket megadni: 

– Projekt 
– Épület 
– Burkolat 
– Földszint 
– Tető 
– Kihasználtság 
– Épületgépészeti rendszerek 
– Szintek 
– Szerkezet 
– Szállítás 
– Eredmények 
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• Csak a szerkezet környezeti hatásának vizsgálatához a következő modulokat 
kell figyelembe venni: 

– Projekt 
– Épület 
– Szintek 
– Szerkezet 
– Szállítás 
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• Az esettanulmányok a 7. fejezetben találhatók 
 

• Ezek célja hogy bemutassák a környezeti hatások számítását különféle 
épülettípusokra 
 

• Háromféle épülettípust mutatnak be: 
 

– Irodaépület 

– Lakóház 

– Üzemcsarnok 
 

• Az esettanulmányokat röviden bemutatjuk ebben a prezentációban 
 

• A workshop keretében később részleteiben bemutatásra kerülnek 
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• Három szerkezettípust vizsgálunk, ezek Európában a legelterjedtebben: 
 

– Acél beton kompozit struktúra 

– Beton struktúra 

– Optimalizált acél beton kompozit struktúra (optimalizálás az Öko-tervezés alapján) 

 
• A tervezést külső mérnökiroda végezte 

és független szakértők csoportja  vizsgálta 
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• Ehhez az esettanulmányhoz egy négycsaládos házat választottunk 
Romániában 
 

• Az épület két szintes, 4 apartmanra oszlik egyenként 55 m² nettó 
alapterülettel 
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• Egyszintes ipari épület 900 m² alapterülettel 
 

• Két különböző szerkezeti rendszert vizsgálunk: 
– Csuklós bázisú portál rendszer, melegen hengerelt profilokból 
– Merev bázisú, csuklós végű gerendákkal, vasbeton elemekből 
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