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AMECO :

¢ A szoftver acélszerkezetii épliletek és hidak életciklus elemzésevel
foglalkozik

¢ A szamitasok az 1ISO 14040 & 44-nek megfelelbek

¢ A szabad szoftvert a francia CTICM fejlesztette az ArcelorMittal
megbizasabdl
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Az AMECO a kovetkez6 modulokat tartalmazza:

¢ A Modul:
Gyartasi fazis (Alapanyag ellatas, szallitas, gyartas)
Konstrukcios fazis (szallitas, épités)

" o B Modul: Hasznalati fazis

A modul az AMECO 3. verzigjaban kerllt hozzaadasra az LVS3 projekt

keretében
Csak épiiletekre A szamitasoknal a modul opcionalisan kikapcsolhato

o C Modul: Eletciklus vége fazis (szétszerelés, szallitas,
hulladékfeldolgozas, artalmatlanitas)

¢ D modul : Arendszeren hatarain tulnyuld elényok és terhelések
(Ujrafelhasznalas, Gjrahasznositas és feldolgozas



AMECO altalanos tulajdonsagai

¢ Felhasznaldbarat, tobbnyelvi felhasznaloi fellet

¢ Windows operacios rendszer
(Vista vagy magasabb
verzioju) l

¢ A paraméterek
meghatarozasa grafikus
fellleten torténik (filek és
ablakok)

£ AMECO

File Edit Display Options ?

Menilk és eszkOztar  .aomma:

Definicios tertlet

~This field is optional
- Used for the header of the preliminary design note

Ertesitési teriilet




Egy épilet f6 paramétereinek meghatarozasa az AMECO-ban (1. ful)

o Az épulet {6 méreteinek meghatarozasa
- A homlokzatok szélessege
- A szintek kodzotti tavolsag
- A szintek szama

¢ 4 |lehetséges épllettipus : lakohaz, irodaépilet, ipari vagy
kereskedelmi épulet

¢ Afelhasznalonak meg kell adnia az épulet lokacidjat amelyet az AMECO
jelenleg 52 eurdpai varos tartalmazo adatbazisabol valaszthat ki




Az AMECO adatbazis minden lokacioéra tartalmazza :

N R R

Minden honapra
A kuls6 hOmersekletet

A bees6 napsugarzast a 4 f6 égtajra (D, Ny, E, K)

Az éjszaka/nappal aranyat

Eghajlati régio6 tipusat (5 lehet6ség)

Month

QOutside temperature

Morth solar incident radiation

East solar incident radiation

South selar incident radiation

‘west solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)
fraction of solar shading use (east)
fraction of solar shading use (south)

fraction of solar shading use (west)

Location data
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Homlokzat paramétereinek meghatarozasa (2. ful)

¢ A homlokzati teriiletek automatikusan szamitdédnak
¢ Anyiladszarol tertilete minden homlokzatra a felhasznalo altal megadhato

¢ A homlokzattipus meghatarozasa makro komponensek listajan keresztil

Konny( acél fal panel, dupla téglafal
kulonféle valaszthato szigeteléstipusok minden
faltipushoz
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Az egyes makro komponensekhez kapcsolodd adatok : U értékek,
Ujrahasznositasi arany, LCA hatastényez6 (lasd dokumentacio)



Homlokzatok paramétereinek meghatarozasa
o Uvegezés megadasa makrdé komponensek listajan keresztul
Dupla Gvegezeés, kulonféle emisszioju Uvegtipusok

o Arnyékol6 és redény definidlasa

‘wall type Light steel panel wall {rock wool)
U-value for walls 0.296
Dpening type Double glazing

U-value for openings 29
Shading device type and color No shading device
Shutter type No shutter

Exter roller shutter (no
Exterior opaque wood device (no insulation)
ierior wood roller shutter (no insulation)
terior plastic reller shutter (no insulation)
terior wood venetian blinds
terior metal venetian blinds
terior opaque roller blind




o 2 féle tipus
- F6dém a foldon

.n 7
- Fliggesztett padld |~
~
R,
v /
1
Key Key
1 fioor slab 1 fieor siab
Ry themal resistance of floor construction Ry thermal resistance of floor construction
R, themal resistance of walls of the basement, including all layers R, thermal resistance of walls of the basement, inchuding all layers
w  thickness of external walls w  thickness of external walls
z  depth of basement floor below ground level = depth of basement floor below ground level

¢ Afoldszint beton tdomegének és a megerbsitésének meghatarozasa

A tetd paramétereinek meghatarozasa (4. ful)

¢ 2 tetbtipus (makré komponensek)



Hasznalati adatok (5. ful)

Residential building light

¢ A hasznalati adatok nem moédosithatok. Az épulet tipusahoz kotott
adatok :
- fGtés hdmérséklete
- hGtés hémérséklete
- légaram nagysaga (fatés és hités)
- kihasznaltsag és napféenyes 6rak adatai

Kitchen and living area

Other conditioned areas

Gain Gain
From To W /m2) From To W /m2)
7 17 0 7 17 0
Monday to 17 23 10 17 23 5
Friday
23 7 0 23 7 0
Saturday 7 17 10 7 17 5
and 17 23 10 17 23 5
Sunday 23 7 0 23 7 0




Epliletgépészeti rendszerek paramétereinek meghatarozasa (6. fiil)

¢ F0tési rendszer : elektromos fltés, gazfltés folyékony tuzeléanyagu
fatés, szilar tuzelbéanyagu fatés, split fités, nincs fltés

¢ Hatérendszer : split, abszorpcios hitd berendezés, kompresszids hitd
berendezés, nincs hités

¢ Mechanikus szell6ztet6 berendezés hdvisszanyerd rendszerrel vagy
enelkdl (hdévisszanyerés hatékonysaganak megadasaval)

¢ Haztartasi melegviz : elektromos bojler, gazboijler, kaldnallé vizmelegité,
nincs HMV




Az épllet strukturajanak meghatarozasa (7. fil) -
¢ Aceél oszlopok (tomeg)
¢ Acél gerendak
¢ Szegecsek
¢ Csavarok

¢ Lemezkapcsolatok

ArcelorMittal




A szintek szerkezeti paramétereinek meghatarozasa (8. ful)

o

Fodémtipusok: egyszerl fodém, kompozit fodém,bennmaradoé zsaluzat,
eléregyartott, szarazpadlo

Kilonféle az adatbazisbol javasolt acéllemez tipus valaszthato
Betontipusok ( a helyszinen ontott, eléregyartott elemek)

Beton mindsege

Betonacélok




Az épuletelemek szallitAsanak paraméterei (9. ful)

o Atlagos (europai értékek) vagy felhasznal6 altal megadott értékek

¢ Felhasznal6 altal megadott értékek : villamos vasuti szallitas, vagy
hagyomanyos teherautds szalliths megadott tavolsagokra

¢ Abetonelemekre : a mixerkocsik altal megtett at (helyszinen dntott), vagy
a teherautok altal megtett at (eléregyartott elemek)




A kovetkez6 hatasok szamitodnak (10. ful) :

Globalis felmelegedési potencial

Ozon lebonto potencidl

Savasodasi potencials

Megujulo primer energia hasznalat

Nem megujulé energiahordozék hasznalata

LI R T R

Edesviz hasznalata

&

¢ Osszesen 24 hatasparaméter szamitasa




Tobbféle grafikus kiment
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Global Warming Potential (tCO2eq)
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Export results

Module A Modude B Module C Module [

I:‘ Concrete of floors D Steel columns . Envelope

[ steel sheets [ steelstuds and balts [l Heating (use phase)
- Steel reinforcement D Steel plates |:| Cooling (use phase)
. Steel beams D Transport I:‘ DHW (use phase)
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¢ Tablazatok

Module A

Medule A
Medule B
Module C
 Modie D Module B
[¥] Total Ao C
7] Total Ao D

Cooy Flcwe Module C

Print Picture

Export results




¢ Pokhalo diagram




amely nyomtathato, elmenthet6

% Edition of the preliminary design

Minden adat, paraméter és eredmény megjelenik a kalkulacios jelentésben,

H H »| | @ \ Language - Content ~

AMECO

v3.00Bera5

PRELIMINARY DESIGN NOTE

Building 1




A szamitasokban hasznalt paraméterek az opciok ablakban megtekinthetdk.
Ezen paraméterek forrasa es alapértekeinek meghatarozasa a dokumentacioban

megtekinthet6.

£ Colcubtion parameters

Global (average) Steel rebar worldsteel
Global (average) Value of scrap worldsteel

Steel building demolition - impact for kg treated
Credit for waste incineration (agg minus p-agg)
Corrested LCIA for concrete to sorting plant [1kg]
Transport by train [for 1tkm]

Transport by concrete truck [for 100kgkm]
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