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2 AMECO 

AMECO Általános bemutatása 

14/12/2014 

AMECO :  

A szoftver acélszerkezetű épületek és hidak életciklus elemzésével 
foglalkozik 

A számítások az ISO 14040 & 44-nek megfelelőek 

A szabad szoftvert a francia CTICM fejlesztette az ArcelorMittal 
megbízásából 
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AMECO Általános bemutatása 

14/12/2014 

Az AMECO a következő modulokat tartalmazza:  

A Modul:  
      Gyártási fázis (Alapanyag ellátás, szállítás, gyártás) 
      Konstrukciós fázis (szállítás, építés) 

B Modul: Használati fázis 

C Modul: Életciklus vége fázis (szétszerelés, szállítás, 
hulladékfeldolgozás, ártalmatlanítás) 

D modul : A rendszeren határain túlnyúló előnyök és terhelések 
(Újrafelhasználás, újrahasznosítás és feldolgozás 

A modul az AMECO 3. verziójában került hozzáadásra az LVS3 projekt 
keretében 
Csak épületekre A számításoknál a modul opcionálisan kikapcsolható 
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AMECO Általános bemutatása 

14/12/2014 

AMECO általános tulajdonságai 

Felhasználóbarát, többnyelvű felhasználói felület 
Windows operációs rendszer 
(Vista vagy magasabb 
verziójú) 

A paraméterek 
meghatározása grafikus 
felületen történik (fülek és 
ablakok) 

Értesítési terület 

Definíciós terület 

Fülek 
Menük és eszköztár 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Egy épület fő paramétereinek meghatározása az AMECO-ban (1. fül) 

Az épület fő méreteinek meghatározása 
 - A homlokzatok szélessége 
 - A szintek közötti távolság 
 - A szintek száma 

4 lehetséges épülettípus : lakóház, irodaépület, ipari vagy 
kereskedelmi épület 
A felhasználónak meg kell adnia az épület lokációját amelyet az AMECO  
jelenleg 52 európai város tartalmazó adatbázisából választhat ki 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Az AMECO adatbázis minden lokációra tartalmazza : 

Minden hónapra 
A külső hőmérsékletet 
A beeső napsugárzást a 4 fő égtájra (D, Ny, É, K) 
Az éjszaka/nappal arányát 
Éghajlati régió típusát (5 lehetőség) 

Cfb 

Csb 

Dfc 

Dfb 

Csa 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Homlokzat paramétereinek meghatározása (2. fül) 

A homlokzati területek automatikusan számítódnak 

A nyílászáról területe minden homlokzatra a felhasználó által megadható 

A homlokzattípus meghatározása makro komponensek listáján keresztül 

Könnyű acél fal panel, dupla téglafal 
különféle választható szigeteléstípusok minden 
faltípushoz 

Az egyes makro komponensekhez kapcsolódó adatok : U értékek, 
újrahasznosítási arány, LCA hatástényező (lásd dokumentáció) 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Homlokzatok paramétereinek meghatározása 

Üvegezés megadása makró komponensek listáján keresztül 

Dupla üvegezés, különféle emissziójú üvegtípusok 

Árnyékoló és redőny definiálása 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Földszint paramétereinek meghatározása (3. fül) 

2 féle típus 
 - Födém a földön 
 - Függesztett padló 

A földszint beton tömegének és a megerősítésének meghatározása 

A tető paramétereinek meghatározása (4. fül) 

2 tetőtípus (makró komponensek) 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Használati adatok (5. fül) 

A használati adatok nem módosíthatók. Az épület típusához kötött 
adatok : 
   - fűtés hőmérséklete 
   - hűtés hőmérséklete 
   - légáram nagysága (fűtés és hűtés) 
   - kihasználtság és napfényes órák adatai 

Kitchen and living area Other conditioned areas 

From To 
Gain 

From To 
Gain 

(W/m2) (W/m2) 

Monday to 
Friday 

7 17 0 7 17 0 
17 23 10 17 23 5 
23 7 0 23 7 0 

Saturday 
and 

Sunday 

7 17 10 7 17 5 
17 23 10 17 23 5 
23 7 0 23 7 0 

Residential building light 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Épületgépészeti rendszerek paramétereinek meghatározása (6. fül) 

Fűtési rendszer : elektromos fűtés, gázfűtés folyékony tüzelőanyagú 
fűtés, szilár tüzelőanyagú fűtés, split fűtés, nincs fűtés 

Hűtőrendszer : split, abszorpciós hűtő berendezés, kompressziós hűtő 
berendezés, nincs hűtés 
Mechanikus szellőztető berendezés hővisszanyerő rendszerrel vagy 
enélkül (hővisszanyerés hatékonyságának megadásával) 

Háztartási melegvíz : elektromos bojler, gázbojler, különálló vízmelegítő, 
nincs HMV 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Az épület struktúrájának meghatározása (7. fül) 

Acél oszlopok (tömeg) 

Acél gerendák 

Szegecsek 

Csavarok 

Lemezkapcsolatok 



13 AMECO 

AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

A szintek szerkezeti paramétereinek meghatározása (8. fül) 

Födémtípusok: egyszerű födém, kompozit födém,bennmaradó zsaluzat, 
előregyártott, szárazpadló 

Különféle az adatbázisból javasolt acéllemez típus választható 

Betontípusok ( a helyszínen öntött, előregyártott elemek) 

Beton minősége 

Betonacélok 
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AMECO épület paramétereinek meghatározása 

14/12/2014 

Az épületelemek szállításának paraméterei (9. fül) 

Átlagos (európai értékek) vagy felhasználó által megadott értékek 

Felhasználó által megadott értékek : villamos vasúti szállítás, vagy 
hagyományos teherautós szállítás megadott távolságokra 

A betonelemekre : a mixerkocsik által megtett út (helyszínen öntött), vagy 
a teherautók által megtett út (előregyártott elemek) 
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AMECO Eredmények 

14/12/2014 

A következő hatások számítódnak (10. fül) : 

Globális felmelegedési potenciál 
Ózon lebontó potenciál 
Savasodási potenciáls 
Megújuló primer energia használat 
Nem megújuló energiahordozók használata 

Édesvíz használata 

Összesen 24 hatásparaméter számítása 

….. 
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AMECO Eredmények 

14/12/2014 

Többféle grafikus kiment 

Oszlopdiagram 
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AMECO Eredmények 

14/12/2014 

Táblázatok 
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AMECO Eredmények 

14/12/2014 

Pókháló diagram 



19 AMECO 

AMECO Eredmények 

14/12/2014 

Minden adat, paraméter és eredmény megjelenik a kalkulációs jelentésben, 
amely nyomtatható, elmenthető 
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AMECO Eredmények 

14/12/2014 

A számításokban használt paraméterek az opciók ablakban megtekinthetők. 
Ezen paraméterek forrása és alapértékeinek meghatározása a dokumentációban 
megtekinthető.  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

