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Jvadas

e Projektavimo vadovo paskirtis - suteikti informacija apie tarpsnius, kuriuos
reikia pereiti, kad atlikti plieniniy ir kompozitiniy statiniy aplinkosauginj
vertinimg naudojant AMECO3 programine jrangg;

 Projektavimo vadove didziausias démesys skiriamas:

— skaiciavimo tvarkos aprasymui;
— nurodymams, kaip naudoti AMECO 3 programine jrangg;

— AMECO 3 panaudojimui pavyzdziams tirti.
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Jvadas

e Projektavimo vadova sudaro 8 skyriai:

— 1 skyrius — Jvadas ir tikslas;

— 2 skyrius — Kompiuteriy kodas ir aplinka;

— 3 skyrius — AMECO 3 programinés jrangos pagrindinés savybés;
— 4 skyrius — AMECO 3 techninis aprasas;

— 5 skyrius — Programinés jrangos rezultaty iSvestis;

— 6 skyrius — Patarimai, kaip naudoti AMECO 3 programine jrangg;
— 7 skyrius — Pavyzdziy tyrimai;

— 8 skyrius — Literatura.
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Jvadas

e Projektavimo vadova sudaro 8 skyriai:

— 3 skyrius — AMECO 3 programinés jrangos pagrindinés savybés
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AMECO 3 pagrindinés savybeés

e AMECO 3 nagrinéjami pastatai arba tiltai, pastatyti is plieno ir betono

e Vertinami 24 aplinkos poveikiy rodikliai, sudarantys Sias grupes:

— aplinkos poveikius apibtdinancius dydzius;

— iStekliy suvartojimg, antriniy medziagy, kuro bei vandens suvartojima apibudinancius
dydzius;

— atlieky kategorijas apibudinancia kitg aplinkosaugine informacijg;

— iSvesCiy srautus apibudinancia kitg aplinkosaugine informacija.
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AMECO 3 pagrindinés savybeés

e Be to, kiekvienas rodiklis yra priskirtas vienam is 4 moduliy kaip yra
aprasyta anksciau :

— A modulis: Gamybos ir statybos tarpsnis;
— B modulis: Naudojimo tarpsnis;
— C modulis: Gyvavimo pabaiga;

— D modulis: Privalumai ir sgnaudos uz sistemos riby.
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C modulis

D modulis
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AMECO 3 pagrindinés savybeés

e Nagrinéjami veiksniai

:;d:k- Equ‘i:i"enys Santrumpos | Zymuo Vienetas
Aplinkos poveikiai
1 Taip GWP Visuotinio atsilimo potencialas tCOqekv
2 Taip ODP Ozono iseikvojimo potencialas torceky
3 Taip AP Ragstéjimo potencialas tsozeky
4 Taip EP Eutrofikacijos potencialas troaeky
5 Taip POCP Fotocheminio ozono sukurimo potencialas tetheneeky
6 Taip ADP-e Abiotinio iseikvojimo potencialas — elementai tsbeq
7 Taip ADP-ff Abiotinio iseikvojimo potencialas — iskastinis | GJ NCV
kuras
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AMECO 3 pagrindinés savybeés

e Nagrinéjami veiksniai:

I1Stekliy naudojimas, antrinés medziagos ir kuras
Indek- Du_on?e-nys Santrumpos | Zymuo Vienetas
sas turimi
8 Ne RPE Pirminés atsinaujinanéios energijos, i8skyrus | GJ NCV
atsinaujinanius  pirminés  energijos  isteklius,
naudojamus kaip Zaliavinés medzZiagos, naudojimas
9 Ne RER Atsinaujinan¢iy energijos istekliy, naudojamy kaip | GJ NCV
Zaliavinés medziagos, naudojimas
10 Taip RPE-total Atsinaujinanéios  pirminés  energijos  (pirminés | GJ NCV
energijos ir pirminés energijos istekliy, naudojamy
kaip zaliavinés medziagos) bendras naudojimas
11 Ne Non-RPE Neatsinaujinanéios pirminés energijos, isskyrus | GJ NCV
neatsinaujinanéiy  pirminés  energijos  istekliy,
naudojamy kaip Zaliavinés medziagos, naudojimas
12 Ne Non-RER Neatsinaujinanéiy energijos istekliy, naudojamy kaip | GJ NCV
Zaliavinés medziagos, naudojimas
13 Taip Non-RPE- Neatsinaujinanéios pirminés energijos (pirminés | GJ NCV
total energijos ir pirminés energijos istekliy, naudojamy
kaip Zaliavinés medziagos) bendras naudojimas
14 Ne SM Antriniy medziagy naudojimas t
15 Ne RSF Atsinaujinanéio antrinio kuro naudojimas GJ NCV
16 Ne Non-RSF Neatsinaujinancio antrinio kuro naudojimas GJ NCV
17 Taip NFW Grynojo $vieZio vandens naudojimas 10°m3
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AMECO 3 pagrindinés savybeés

e Nagrinéjami veiksniai:

Kita atlilekq kategurijaé apibldinanti éplinkos informacija

Ll;iEk_ E::;Tenys Santrumpos | Zymuo Vienetas
18 Taip HWD Turimos pavojingos atliekos t
19 Taip Non-HWD Turimos nepavojingos atliekos t
20 Taip RWD Turimos radioaktyvios atliekos t
Kita isvesCiy srautus apibtdinanti aplinkos informacija
:;d:k_ ElLr‘i::E"ys Santrumpos | Zymuo Vienetas
21 Ne CR Pakartotiniam naudojimui skirtos sudedamosios | t
dalys
22 Ne MR MedzZiagos pakartotiniam panaudojimui t
23 Ne MER Medziagos energijos atgavimui t
24 Ne EE ISveZzama energija t
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AMECO 3 pagrindinés savybeés:

e pagrindiné AMECO 3 papildoma savybé lyginant su ankstesne versija yra
naudojimo tarpsnio jvestis j aplinkos poveikio skaiciavima;

e |eidimas jvertinti energijos poreikj jvairioms pastato sistemomes;

e jy skaicCiavimas yra pagrjstas keliomis tarptautinémis normomis, tokiomis
kaip 1SO-13370, ISO-13789 ir ISO-13790, taip pat Europos standartais (EN
15316).

e naudojimo tarpsnio skaiCiavimas galimas tik pastatams.
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AMECO 3 projekto aprasymas:

e poveikiams skaiciuoti reikalingi keli dydziai, apibudinantys:
— konstrukcijg;
— budg, kokiu elementai yra gabenami j statybviete;
— informacijg apie tai, kaip elementai bus panaudoti konstrukcijg nugriovus;

e zingsniai, kuriuos reikia atlikti aprasant pastato konstrukcija:

— pagrindiniy duomeny aprasymas (pastato pagrindiniai matmenys, pastato vieta, pastato
naudojimas...);

— auksty perdangy aprasymas;

— laikanciyjy konstrukcijy aprasymas;

— pastato apdaras (fasadai ir stogas);

— pastato naudojimas (iSskiriami trys dienos tarpsniai, be to, jvertinami skirtumui darbo ir
Svenciy dienomis);

— pastato sistemos (Sildymo ir vésinimo sistema, védinimas...);

— gabenimo prielaidos;

— gyvavimo pabaiga.
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Jvadas

e Projektavimo vadova sudaro 8 skyriai:

— 4 skyrius — AMECO 3 techninis aprasas
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Skaiciavimo vyksmas:

kaip minéta anksciau, su AMECO 3 skaiCiavimo eigoje naudojami 24

poveikio aplinkai rodikliai, priskirti keturiems moduliams:
— A modulis: Gamybos ir statybos vyksmo tarpsnis;
— B modulis: Naudojimo tarpsnis;
— C modulis: Gyvavimo pabaiga;
— D modulis: Privalumai ir sgnaudos uz sistemos riby.

Sie 24 rodikliai atitinka tas pacias lygtis;

yra keiCiami tik lygtyse panaudoti koeficientai, vadinami ,, poveikio
koeficientais”

Sie koeficientai yra iS anksto nustatyti AMECO 3 ir vartotojas jy koreguoti
negali.
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Skaiciavimo vyksmas:

jvertinami poveikio koeficientai:

Vertinamas poveikio koeficientas Ivardijimas

RER: Plieniné plokété worldstee! K gerse

RER: Plieniniai profiliuoéiai worldstee K g gmsiser

GLO: Plieniniai armatdros strypai worldsteel K ziom

RER: Karitai drkuctas plienas worldsteel K geesins . o1 .

DE Belonas 2025 PE [ AMECO programoje poveikio

DE: Betonas C30/37 PE K peconczn

DE: Klijucta sluoksning mediena PE [for 1kg] K o k f H H b H O d H kI H
T Al — oeficientai bus nustatyti 10 rodikliy.
Plieninio pastato nugriovimas — poveikis nagrinétan kg [ Er— . . . . . . .

CH: Salinimas, pastatas, betonas, nearmuotas, galutiniam Salinimui K srizon I_I ku SI Ll 14 rOd I kI I q, d e | I nfO rm a C IJ OS
CH: Salinimas, pastatas, plieningé armatra, galutiniam Salinimui K eusy _ v . . .
;Iﬁi;i{aggr;ﬂnihg]aﬁatas, betonas, nearmuotas, | m3iavimo imong [iskaitant 40% | santaring Ko tru ku m O, rel ks m es b u S p rl |yg| ntos
CH: Salinimas, pastatas, pliening armatdra, | riSiavima imone K cumer e e ew . .

CH: Salinimas, betonas, 5% vandens, | inertiniu med?iagu savartyna K crcaniar n u | | u |’ |SS kyru S 5 pa S kutl n | u S

CH: Zwyras, nespecifikuatas, kasykloje K siar

RER: Inertiniu medfiagu savartynas (Plienas) PE K sesiay k f' 1 k 1 1 k' ~1
EL-Z7: Medienos gaminiy atlieky deginimas (0SB MDP) ELCDYCEWEP <p-agg= [1kg P Oe ICIentusI u rle tu rl to Ia paCIQ
medienos] . . . .. .
Krsota o ok eghad (g s 535 Fue nekintancig reikSme visiems aplinkos
EL-27: medienos gaminiu savartynas (0SB, particle board) PE <p-agg= K sumnar

CH: Salinimas, inertinés mediaos, 0% vandens, | sanitarinj savartyna o H k' H k H

RER: Gabenimas sunkveZimiu su priekaba PE [1tkm] K genar p Ove I I O Ve I S n I a m S °

Gabenimas traukiniu [1tkrm] Ko

Gabenimas betorvediu [100kgkmm] K ot kEOR 8.865E-01
Vidutinis europinis plisno gabenimas [t viduting europini atstumal K savg

EU-27-Mirus Elektos tinkias PE [1kWh] Keves: Krersteio 1,125E-01
Elekiros |5ve sties Kompensavimas L] . E-01

RER: Plieniné ploksté worldsteel (metalo lauZo ivestis) K nenmen kRERS‘tSecﬂ 8.492

RER: Plieniniai profiliuotiai worldsteel (metalo lauzo jvestis) K emase krerstHpGo 9.162E-02

RER: Karétai cinkuctas plienas worldsteel (metalo lauZ o jvestis) [ —

GLO: Plieniniai armatiros virbai worldsteel (metalo laLzo vestis) P keiosto 6.983E-01
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Skaiciavimo vyksmas:

e A modulio lygtys (gamybos ir statybos vyksmo tarpsnis):

12/15/2014

A modulis

Perdangy betonas

mcmslkn.ﬂ:m

Plieniniai lakstai

M e: K aemsmns

Konstrukeijos betonas

(M +m ) K pecon

= Al . Plieniné armatira (M e M e ) K roer
Zaliavos medZiagy — -
tiekimas Plieninés sijos Moy (L+5 e VK rersese:
G aminio Plieninégs kolonos Mee (145 50 ) K pemsisec
tarpsnis Medinés sijos M i K pew
Medinés kolonos M e K psw
Gamybos nuostoliai (M b + M) S pios K peracr /10
Gam?r?imas Plieninés galvelinés jungés ir varitai (Mer + Mepo) K sose
Lak&tinés jungtys m g K aerseer
AT1-A3 Makro komponentai
Betonas — betonveFiai M conmie O conm K cane [ 100
Betonas — jprastiniai sunkvezZimiai M conreg O conreg K reracr /1000
Plienas — jprastiniai sun kveZimiai M sreg O g K geracr [ 1000
Statybos A Plienas — traukinys M o e ko /1000
:':;I;ssr:ic; Gabenimas Plienas — vidutinis transportas M rmr K sy

Mediena — traukinys

mmdwtrk'ry fl{]m

Mediena — jprastiniai sunkveZimiai

M yyreg @ yreg K perarr /1000

Makro komponentas

15 viso A Modulis

A modulio visy dydfiy suma




Skaiciavimo vyksmas:

e B modulio (naudojimo tarpsnis) skaiciavimas apima kelis zingsnius:

— pirmojo auksto rodikliy skaiciavima;
— energijos poreikio erdvei Sildyti ir susijusio saulés Silumos prieaugio jvertinimas;
— energijos poreikio erdvei vésinti ir susijusio saulés Silumos prieaugio jvertinimas;

— namy karsto vandens sistemos energijos poreikio jvertinimas.

e Visos Siy zingsniy lygtys yra pateiktos projektavimo vadove.
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Skaiciavimo vyksmas:

e C modulio lygtys (gyvavimo pabaiga):
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€ modulis

Gyavimo
pabaiga

Plieniniai laktai

M s ks:ﬁ_.ldgpem

Plieninés sijos

Mesp knggpem

. i“ Plieninés kolonos M e K stsiagnem
Erinkimas F—— Es UNGES |
Plieninés galvelinés jungés ir
varitai 9 Jung (M e +m:ba)k5tBJngem
Lak&tinés jungtys M 1oy K seidgoem
Plieniniai lak3tai Mes Kagrar /10
Plieninés sijos M e Knenacr [ 10
Plieninés kolonos M s K peracr /10
Pl 2 Ivelinés jungé
) hCZ. V;re;t{:ies galvelinés jungés ir (M wx + M 10 ) K nenaer / 10
ADEMMAS | akitines jungtys M o K pepacr /10
Medings sijos M tup K peracr /10
Medines kolonos M e K perar /10
Makro komponentai
Perdangy betonas | riSiavimo m el k
c3 limane o
Atlieky Konstrukcijos betonas | rigiavimo
- M5 +M eol .. k
apdorojmas |imane (Mes ) €00 K
Armatiros virbai | riiavimo jmone (M conee +M 2 ) €01 o K ciseore
Plieniniai lakétai M (1- 0l ) K pemsugr
Plieninés sijos Mis (1- €00 e ) K persugr
Plieninés kolonos M (1- 20w ) Kagstgr
Plieninés galvelinés jungés ir
Vol 9 Jung (M e + M ) (1- €01 1150 ) K memsay
Lak&tinés jungtys My (1- ol ) k rensmgy
c4 . : M opet [(1- €00 o0) K gy + (€00 s -
Turgjimas savo Uzkastos perdangy betono atliekos Vel o ) ]
Zinioje

UZkastos konstrukcijos betono
atliekos

(M +m o ) [{1-e0l g} K ongon +

(eol s -val cna ) K cacaniar 1

Uzkastos armatiros virby atliekos

(Meons + Mis) (1-€0les ) konse

Medinés sijos

M opp (I0C o K ruvows + (1 -inc o ) K evwagy)

Medinés kolonos

Moy (0 0 Kppws + (1-00C, ) Kepwey)

Makro komponentai

I5 vis o C moduliui

C modulio visy dydZiy suma




Skaiciavimo vyksmas:

e D modulio lygtys (privalumai ir sgnaudos uz sistemos riby):

D modulis

Perdangy betonas - M const VO cona K crir

Plieniniai lakatai M, (€0l - Ksersmoso ) Kaio

Konstrukcijos betonas |- (M + M ) VO e K crsr

Plieniné armatdra (M s T M) (O . - Kgasa)

Plieninés sijos -Meg (€0l - Kaassen ) Koo + 7€ cbe (K persser K seavg f1000)]

Mauda ir D

apkrovosuz | . |Pleninés kolonos Mz [{e0l e - Krensroso ) Ko + M@ e (K nzsmec - K stavg / 1000) ]
sistemos riby

iF'UILZﬂé:;eirs"iarlz:ftea:lnes My +M ) (€0 ey - K qromo ) Kao

Lak&tinés jungtys -M oy (el - K gersen | K g0

Medinés sijos -My (INC, Ko +(1-inc )k zon K cuziee [/ 3.6)

Medinés kolonos - M e VINE K e F{1-inC ) K con K cyeee [ 3.8)

Makro komponentai

I5 viso D moduliui D modulio visy dydZiy suma
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Jvadas

e Projektavimo vadova sudaro 8 skyriai:

— 5 skyrius — Programinés jrangos rezultaty iSvestis
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Programinés jrangos rezultaty isvestis:

e priklausomai nuo pasirinkimy AMECO 3 rezultatai pateikiami rezultaty
lentelése:

— kaip skaiciavimo lapas;
— kaip pasirinkto poveikio histograma (su galimybe iSskirti modulius, kurie yra jvertinti);
— kaip spinduliné diagrama apibendrinanti visy poveikiy sumas nuo A iki C moduliy arba nuo
A iki D moduliy.
e Jvairios jrangos galimybés pademonstruotos kitame praneSime.
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Jvadas

e Projektavimo vadova sudaro 8 skyriai:

— 6 skyrius — Patarimai, kaip naudoti AMECO 3 programine jranga
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Patarimai, kaip naudoti AMECO3 programine jranga:

e Projektavimo vadovo 6 dalis yra skirta AMECO 3 naudojimo nurodymams;

e iSsamiam pastato tyrimui turi buti jvesti rodikliai j kiekvieng is Siy moduliy:
— projekty;
— pastatg;
— apdarg;
— cokolinj auksta;
— stogg;
— naudojimg;
— sistemas;
— perdangas;
— konstrukcija;
— gabenimg;
— rezultatus.
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Patarimai kaip naudoti AMECO3 programine jranga:

e Kad istirti vien tik aplinkos poveikius j pastato konstrukcija, turi buti

atsizvelgta j Siuos modulius:
— projekty;
— pastatg;
— perdangas;
— konstrukcija;
— gabenima.
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Jvadas

e Projektavimo vadova sudaro 8 skyriai:

— 7 skyrius — Pavyzdziy tyrimai
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Pavyzdziy tyrimai:

e 7 skyrius skirtas nagrinéti pavyzdziy tyrimus;
e tikslas — pateikti skirtingy statiniy aplinkos poveikiy skaiiavimus;

e pavyzdzio tyrimuose buvo nagrinéjami trijy tipy pastatai:
— biury pastatas;
— gyvenamasis namas;

— gamybinis pastatas.

e Nagrinéti pavyzdzio tyrimai trumpai pristatyti Siame pranesime.

e Veéliau Siame seminare jie bus pristatyti detaliau.
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Pavyzdziy tyrimai — biury pastatas:

e nagrinétos trijy Europoje dazniausiai naudojamy tipy konstrukcinés
sistemos:

— kompozitiné plieniné-betoniné konstrukcija;
— betoniné (gelzbetoniné) konstrukecija;
— optimizuotoji kompozitiné plieniné-betoniné konstrukcija (optimizavimas atliktas

remiantis EKO-projektavimu).

e projektas buvo parengtas tam nusamdytos
inzinerines paslaugas teikiancios bendroveés
ir perziurétas grupeés nepriklausomy ekspertuy.
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Pavyzdziy tyrimai — gyvenamasis namas:

e Siam pavyzdzZio tyrimui buvo pasirinktas Rumunijoje pastatytas 4-iy Seimy
gyvenamasis namas;

e $is pastatas yra sudalintas j 4 butus po 55 m? grynojo grindy ploto, vienodai
jrengtus per du aukstus:

,,ur e 2
e ’ﬂﬂ

b 2
1300 02
10,26
mer
M
25
—_—

Antrojo aukito 1 butas o
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Pavyzdziy tyrimai — gamybinis pastatas:
e nagrinétas vienaaukstis 900 m? ploto gamybinis pastatas;

e tyrinétos dvi skirtingos konstrukcinés sistemos:
— lanksciai jtvirtintas portalinis rémas, sudarytas isS karstai valcuoty plieniniy profiliuociy;
— standziai jtvirtintos gelzbetoninés kolonos ir lanksciai prijungtos gelzbetoninés sijos.

50
—
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Aciu uz demes;j...
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