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| 1) Makro-komponentybudas

Sis metodas buvo sukurtas vykdant ankstesnj tyrimy projekta

RFCS

SB STEEL

SB_Steel (2014), Tvarusis pastato projektas iS plieno. RFSR-CT-2010-00027

NUORODA: Gervéasio, H., Martins, R., Santos, P., Simbdes da Silva, L., “A macro-component
approach for the assessment of building sustainability in early stages of design”, Building and
Environment 73 (2014), pp. 256-270, DOI information: 10.1016/j.buildenv.2013.12.015.
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MAKRO-KOMPONENTO NUSAKYMAS

ISoriniy sieny sistema

(laikESEAFQYOS

sistema

Vidiniy sieny sistema (laikan€iyjy)




MAKRO-KOMPONENTUY SKAICIAVIMAI

ISO STANDARTAI 14040/14044

i unnu

Tikslas ir taikymas

Du lygmenys: LCA (i) komponenty lygmuo; ir (ii)

pastato lygmuo.

Sistemos ribos

Kiti svarbus standartai EN TC350 — Statybos darby

tvarumas - EN 15643-2:2011
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INVENTORIAUS ETAPAS

Laiko apreptis Geografing Technologing UZbaigtumas
apréptis apréptis

Flieniniai 2007, metinis | Europa Europos > 99% mases ir

profiliuoCiai vidutinis gamintojai energijos

Plieniné armatdra | 2007, metinis | Pasaulis Pasaulio > 99% masés ir
vidutinis gamintojai energijos

Plieno ritiniai 2007, metinis | Europa Europos > 99% masés ir
vidutinis gamintojai Eenergijos

Betonas C20/25 | 2011, metinis | Vokietija Vokietijos > 95% mases ir
vidutinis gamintojai energijos

Orientuoty 2008, metinis | Vokietija Vokietijos > 99% mases ir

skiedreliy plok3té | vidutinis gamintojai energijos

asB

Gipskartonio 2008, metinis | Europa Europos > 95% masés ir

plokste vidutinis gamintojai Eenergijos

Plytos 2011, metinis | Vokietija Vokietijos > 95% masés ir
vidutinis gamintojai energijos

Akmens vata 2011, metinis | Europa Europos > 95% mases ir
vidutinis gamintojai energijos

Polistireninis 2011, néra | Europa MNéra duomeny MNéra duomeny

putplastis EPS duomeny

Ekstruzinis 2011, metinis | Vokietija Vokietijos > 95% masés ir

polistirenas XPS | vidutinis gamintojai energijos

Kietas puty | 2011, metinis | Vokietija Vokietijos > 95% mases ir

poliuretanas PUR | vidutinis gamintojai energijos

ISpléstasis 2011, metinis | Vokietija Vokietijos > 95% masés ir

kamétis vidutinis gamintojai Eenergijos

Stiklo vata 2011, metinis | Europa Europos > 95% masés ir
vidutinis gamintojai Energijos

Folietilieno putos | 2011, metinis | Vokietija Vokietijos > 95% mases ir

PE vidutinis gamintojai energijos
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MAKRO-KOMPONENTU DUOMENUY BAZE
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MAKRO-KOMPONENTUY KLASIFIKAVIMAS

(A) Pagrindas (A40) Ploksté ant grunto | (A4010) Standartiné ploksté ant grunto

(B1010.10) Perdangos
konstrukcinis rémas

(B1010) Perdangos konstrukcija | (B1010.20) Profiliuoti lakitai,
plokstés ir virSutiniai
sluoksniai

(B1020.10) Stogo konstrukcinis
rémas

(B10) Antstatas

(B1020) Stogo konstrukcija
(B1020.20) Stogo danga,

plokstés ir lakstinis profiliuotis

(B) Apdaras =
(B2010.10) ISorinés sienos
L. apdaila
L. L (B2010) I3orinés sienos ——
(B20) ISorinés vertikalios (B2010.20) ISorinés sienos
atitvaros konstrukcija
(B2020) ISoriniai langai
(B2050) ISorinés durys
L. (B3010) Stogas
(B30) ISorinés
horizontalios atitvaros (B3060) Horizontalios angos
(C10) Vidinés -
o e (€C1010) Vidinés pertvaros
(C) Interjeras (C2010) Sieny apdaila

(C20) Vidiné apdaila (C2030) Grindys




MAKRO-KOMPONENTY DUOMENU BAZE

PAVYZDYS:
B1010.10 Floor structural frame
E1010.10.1a Materials Thickness/ | End-of-life RR (3]
density sCcenario
| Q58 (mm] 18 Incineration BO
Air cavity (mm) 160
Rock wool (mm) 40 Recycling BO
Gypsum board (mm) 15 Recycling BO
LWS (keg/m2) 14 Recycling a0
B1010.10.1a - LCA
A1-A3 Al C2 Cca D
ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2 a3e-05]  1,78E-08]  154E-08|  337E-08| -1 06E-04
ADP fossil [MJ] s age+02]  654E-01] s 72E-01]  1,31E+00] -3,35E+02
AP [kg S02-Equiv] 170E-01|  2,11E-04]  1,83E-08] 5 74E-04| -4 45E-02
EP [kg Phosphate-Equiv ] 1416-02] 4@sE-0s|  4z0-08| & 7sE-0s| -1.01E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 5, 12E+01 4 T1E-02 4 1ZE-02 3,86E-01] -1,46E+01
ODP [kg R11-Equiv.] 765E-07| 82sE-13]  721E-13|  721E-11| 1, 78E-07
POCP [kg Ethene-Equiv.] z2536-02] -gEsE-0s| -595E-08| 1,4%E-04] -1,07E-02




MAKRO-KOMPONENTY DUOMENUY BAZE
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Plienas_LCA Katalogas Zinynas

Ataskaitos Nustatymai




Meniu >> Plienas_LCA

» EN 15804:2012

Du skaic¢iavimo lygmenys:

‘ EN 15978:2011




Meniu >> Plienas_LCA >> Medziagy lygmuo

Plieniniai elementai

Medziagy lygmuo

Makro-komponentai

Pastato lygmuo




Meniu >> Plienas_LCA >> Medziagy lygmuo

Plieniniai elementai

Medziagy lygmuo

Makro-komponentai

Pastato lygmuo



Meniu >> Plienas_LCA >> Medziagy lygmuo
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CALCULATE

Inputs parameters
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Procedure

Scope of the Analysis
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Meniu >> Plienas_LCA >> Medziagy lygmuo

Plieno elementai

Medziagy lygmuo

Makro-
komponentai

Pastato lygmuo



Meniu >> Plienas_LCA >> Medziagy lygmuo>> Makro-komponentai

Makro-komponentai
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Meniu >> Plienas_LCA >> Medziagy lygmuo>> Makro-komponentai

Makro-komponentai

-

(A) Pagrindas (A40) Ploksté ant grunto

U
Duomenq baZé (B10) Antstatas

(B) Apdaras

LCA skaiciavimai

(A4010) Standartine plokste ant grunto
(B1010.10) Perdangos
i

(B1010) Perdangos konstrukcija (B1010.20) Profiliuoti lakstai,
ploksteés ir virSutiniai

i

(B1020.10) Stogo konstrukcinis
rémas

81020 konstrukcija

{10204 Stoeo (B1020.20) Stogo danga,
plokstés ir lakstinis profiliuotis




Meniu >> Plienas_LCA >> Medziagy lygmuo>> Makro-komponentai

Makro-komponentai

Duomeny bazé

LCA skaiciavimas

NO DM T

< (81010.10) Floor structur...

"z

(B1010.10) Floor structural frame

B1010.10.1a

B1010.10.1a ©
B1010.10.1b ©
B1010.10.1c © | (B1010:0da ... :
B1010.10.1d ©
B1010.10.1¢ © addyour @
") company
MAP
| |
Rock wool
Density
150 [kg/m2]
Thickness
40 [mm]
Weight

4 DO W

CALCULATE

Inputs parameters

Rock [mm] 60
wool

Scope of the Analysis

[ Cradle-to-grave + EOL

ADPelements

A1-A3

A4

B

c2

Full Report

2.90e-5

1.89%-9

0.00e+0

1.65e-9




Meniu >> Plienas_LCA >> Pastato lygmuo

Medziagy lygmuo

Pastato lygmuo




Meniu >> Plienas_LCA >> Pastato lygmuo>> Pastato pasirinkimas

Pastato lygmuo

Pastato pasirinkimas

1 kategorija 2 kategorija

Makro-komponentai

LCA skaiciavimai




Perdangy konstrukcija

Pastato lygmuo

Pastato pasirinkimas
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Makro-komponentai
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LCA skaiciavimai




Pastato lygmuo

Pastato pasirinkimas

Makro-komponentai

T
LCA skaiciavimai ir

ataskaita

Meniu >> Plienas_LCA >> Pastato lygmuo>> LCA skaiciavimai

LCA REPORT FOR STEEL BUILDINGS

SUMMARY

Scope: Cradle-to-grave + EOL
Lifespan: 50 years
Environmental Impacts
LCA index: -1.42E-11
Global Warming Potential (GWP): 41 kg COZ g
Primary Energy Demand
Total Primary Energy Demand: 679 MJ

DETAILED RESULTS
LCA Input Data

B1010.10 Floor structural frame

. Thickness End-of-life RR
Materials )
{mm) scenario (%)
Light weight steal )
Recyclin 90
LWS) yeling
0sB 18 Incineration 80 |
Gypsum pasterboard 15 Recycling &0 |
Rock wool || 40 Rocyaling 80 |
CA Results
ChA of 1m2 of a Roof macro-component
Parameters describing enviromental impacts
|Ind|cator Unit A1-A3 ||Ad B1-B5 |[C2 c4 D TOTAL
|ADF'eIemems kg S Eq] || 2.908-5 || 1.89e-9 ||0.00e+D || 1.65e-8 || 3.67e-8 ||-1.97e-4 ||-1.68e-2
|ADPferuI ] 5.88e+2 || 7.02e-1 ||0.00e+0 || B1de1 || 1.42840 ||-3.36e+2 || 2.568+2
|AP kg 302 En] |[1.93e-1 || 2.27e-4 ||0.00e+D| 1.87e-4 || B.25e-4 |[-2.26e-2 || 1.50e-1
|EP [kg PO4- Eq |[1.66e-2 || 5.22e-5 ||0.00e+D|| 4.51e-6 || 9.50e-5 |[-1.01e-3 || 1.58e-2
|GWP kg CO2 Eq  ||5.48e+1 || 50682 ||0.00e+0 || 44182 || 4.20e-1 ||-1.48e+1 || 4.08e+1
|0DP kg CFC-171 Bl || 7.65e-7 || 8.86e-13 || 0.00e+0 || 7.732-15 || 7.858-11 || 1.76e-7 || 9.42e-7
|PDCF' [k G2H4 Eq)] || 2.70e-2 || -7.40e-5 | 0.00e+0 || -6.38e-5 || 1.62e-4 || -1.07e-2 || 1.63e-2




3)

Baigiamosios pastabos

12/15/2014

Supaprastintas LCA skaiCiavimo budas leidzia iSvengti sudétingy priemoniy ir
profesionaliy eksperty poreikio statybvietéje ir leidzia zymiai sumazinti tokios
analizés trukme.

SkaiCiavimo budo patikrinimas buvo atliktas palyginant su analizés rezultatais
gautais naudojant profesionalig komercine programine jrangg GaBi 6.

SkaiCiavimo rezultaty palyginimas leidzia tarti, kad abiejy skaiCiavimo budy
rezultatai yra pagrjsti.




Vidiniy sieny sistemos (nelaikancios)
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