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AMECO :

¢ Programiné yranga yra susijusi su plieniniy pastaty ir tilty Gyvavimo
ciklo jvertinimu

¢ SkaiCiavimai atliekami pagal standartg 1ISO 14040 & 44

¢ Nemokamas jrankis yra sukurtas CTICM (Prancuzija) vadovaujant
ArcelorMittal
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AMECO sudaro Sie moduliai:

¢ Modulis A : }
Gamybos etapas (Zaliavy pateikimas, transportavimas, gamyba)

Statybos etapas (transportavimas, statyba)

" o Modulis B : Naudojimo etapas

Modulis jdiegtas 3-oje AMECO laidoje LVS3 projekto sudétyje ir skirtas
tik pastatams

Yra numatyta galimybe, skaiciavimo metu, praleisti sf modulj

¢ Modulis C : Gyvavimo pabaigos etapas (iSardymas, transportavimas,

= w -—\

¢ Modulis D : Privalumai ir trikumai uz sistemos riby (antrinis
panaudojimas, perdirbimas ir atstatymas)



AMECO bendra strukttra

¢ Pagrjstas vartotojui draugiska, daugiakalbe aplinka
¢ Windows OS (pradedant nuo
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¢ Parametry jvedimas

panaudojant pasirinkty
skirtuky langus

55555

Jvedimo zona

Zinuéiy zona




Pagrindiniai parametrai pastato aprasymui programoje AMECO (12 skirtukas)

¢ Pastatas nusakomas pagrindinias jo matmenimis
- Kiekvieno fasado plotis
- Auksto aukstis
- AuksSty skaiCius

¢ Galimi keturi pastaty tipai: gyvenamasis, biury, gamybinis arba
komercinis

¢ Vartotojas turi pasirinkti pastato vietg iS 52 Europos miesty, jtraukty |
AMECO geografine duomeny baze




AMECO duomenys kiekvienai vietovei :

N A R

Kiekvienam meénesiui
ISorés temperattira

Jprastiné saulés radiacija kiekvienai i$ keturiy pusiy (P, V, S, R)

Nakties dalis paroje

Klimato regiono tipas (5 galimi pasirinkimai)
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Month

QOutside temperature

Morth solar incident radiation

East solar incident radiation

South selar incident radiation

‘west solar incident radiation

Roof solar incident radiation

Might fraction of the day

fraction of solar shading use (north)

fraction of solar shading use (east)

fraction of solar shading use (south)

fraction of solar shading use (west)

Location data

January

February

August  September October Movember December

14

03

182 151 55 35 08

17.0

273

625 468 322 195 147

321

443

102.8 85.8 544 278 215

89.4

85.2

1241 1262 1.0 550 453

3438

106.6 826 59.9 275 15.8

49.2

1924 1422 925 464 339

0.603

0,397 0454 0,538 0,600 0,625

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,200 0.270 0,030 0,000 0,000

0630

0,280 0.420 0.500 0,380 0.220

0.000

0.230 0.040 0,000 0,000




Fasady aprasymas (22 skirtukas)

¢ Fasado plotas suskaiCiuojamas automatiSkai
¢ Angy fasaduose plotus nurodo vartotojas

¢ Fasado tipas pasirenkamas i§ makro-komponenty sgraso

Lengvos plieno sistemos sienos, dvigubos molio sienos
Kiekvienam atvejui galimi skirtingi Siluminés izoliacijos
pasirinkimai

Duomenys priskirti kiekvienam makro-komponentui: U reikSmes,
Perdirbamumo lygis, GCA poveikio koeficientai(zitréti pagrindinj aprasa)



Fasady nusakymas

¢ |stiklinimo nusakymas, pasirenkant iS makro-komponenty sgraso

Dvigubas stiklinimas, keli emisijos tipai

o Sesélio priemoniy ir langiniy nusakymas

Sienos tipas Lengva pliening trislucksné plok3te (skmens vata)

U-reikimé sienai 0.2%6
Anges tipas Dwigubas jstiklinimas

U-reikime angoms 29

Seielio jtaiso tipas ir spalva

Langinés tipas




Cokolinio auksto nusakymas (32 skirtukas)

¢ Du tipai T~ T

- Ploksté ant grunto
- Kabamoji perdanga
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¢ Armatdros ir betono masés cokoliniam aukstui nusakymas

Stogo nusakymas (42s skirtukas)

¢ Du stogo tipai (iS makro-komponenty sgraso)



Gyvenamasis pastatas Sviesa

Pastato vidaus aplinkos duomenys (528 skirtukas)

¢ Vidaus aplinkos duomenys yra nekeiCiami. Jie tiesiogiai priklauso nuo
pastato tipo:
- Sildymo temperatira
- vésinimo temperattra
- oro kaitos laipsnis (Sildymas ir vésinimas)
- buvimas pastate ir Sviesi paros dalis

Virtuvé ir gyvenamieji kambariai Kiti kondicionuojami plotai
Sunaudo- Sunaudo-

Nuo IKi jimas Nuo IKi jimas

(W/m?) (W/m2)
Pirmadienis 7 17 0 7 17 0
- 17 23 10 17 23 5
Antradienis 23 7 0 23 7 0
Sestadieni 7 17 10 7 17 5

esStadienis

_ Sekmad. &l 23 10 17 23 5
23 7 0 23 7 0




Pastato systemos (62s skirtukas)

o Sildymo sistema: elektring, dujiné, skysto kuro, kieto kuro, Silumos
siurblys, néra Sildymo

¢ Kondicionavimo sistema: Silumos siurblys, absorbcinis ausinimo
jrenginys, suspaudimo ausinimo jrenginys, néra ausinimo

¢ Mechaniné ventiliacija su arba be rekuperacinés sistemos (nurodant
efektyvumo ir rekuperacijos procentq)

o Siltas vanduo : elektrinis 3ildytuvas, dujinis Sildytuvas, atskiras
Sildytuvas, néra Silto vandens




Pastato konstrukcijos nusakymas (72 skirtukas) p»
¢ Plieninés kolonos (masé)
¢ Plieninés sijos
¢ Jungeés
¢ Varztai

¢ JungCiy lakstai

ArcelorMittal



Perdangy konstrukcijos nusakymas (82 skirtukas)

o

PlokscCiy tipas: plokSCia plokste, kompozitiné plokste, su liktiniais
Klojiniais, surenkama, sausos grindys

Duomeny bazeéje yra keli profilioto plieninio laksto tipai
Betono rasis (lietas statybvietéje ar gamykliniai elementai)

Betono klasé

Plieniné armatura




Pastato elementy transportavimo salygy nusakymas (92 skirtukas)

¢ Galimi vidutiniai (europiniai duomenys) arba vartotojo duomenys

¢ Vartotojo duomenys: elektriniais traukiniais arba jprastiniais vilkikais,
nurodant atstumus

¢  Gelzbetoniniams elementams, atstumai vilkikams maisykléms
(betonuojant statybvietéje) arba jprastiniams vilkikams (gamykliniams
elementams gabenti)




Sie poveikiai yra suskai¢iuojami ir pateikiami (102s skirtukas) :

Visuotinio atSilimo potencialas

Ozono sluoksnio irties potencialas

Ragstéjimo potencialas

Atsinaujinancios pirminés energijos panaudojimas
Neatsinaujinancios energijos panaudojimas

O O O O O 0

Svaraus vandens panaudojimas

&

¢ Viso 24 poveikiali




Keletas grafinio rezultaty atvaizdavimo budy

¢ Stulpelinés diagramos

Byla Redaguoti Rodyti  Pasirinkimai 7

D B H | A= ArcelorMittal
F :

Pastatas Apvalkalas : aukstas Stogas Gyventojai Sistemos Konstrukcija Perdanga Gabenimas ezul ]
s - e ————— e —— |

Global Warming Potential (tCO2eq)

Modulis A
Modulis B
Modulis C

Modulis D
Viso nuo Aiki C

[¥] Viso nuo Aiki D 5518

Viso nuo A ks C

I:‘ Perdangy betonas D Flienings kolonos . Apdaras
Plieniniai lak&tai D Plienines galvelinés junges ir varztai . Sildymas (naudojimo tarpsnis)
. Pliening armatiira D Flieniniai lakstai |:| Vesinimas(naudojimo tarpsnis)
D Plieninés sijos D Transportas D Karito vandens ruoZimas (naudojimo tarpsnis)




¢ Lentelés
RIEC1E

cija Perdanga

Modulis A

Medulis A
Medulis B
Modulis C !
[7] Modulis D MOdU“S B
Visonuo A iki C
Viso nuo Aiki D

Modulis C



¢ Radialinés diagramos




Visi duomenys, parametrai ir rezultatai gali bati atvaizduoti, iSsaugoti ir
atspausdinti

ERIEL

|

AMECO

v 3.00

PRADINES PROJEKTAVIMO PASTABA

Biury pastatas 1

1740 Lithuanian Detalusis lapas




Skaiéiavimyose naudojami parametrai gali blti perzidréti specialiame lange
(rodikliai). Siy rodikliy Saltiniai ir reikSmés yra aprasyti aiSkinamajame
dokumente.

Rodikliai

|:3'I'f|'| i)
ODP

AP

EP

POCP
ADP=
ADP4F
RFPE
RER
RPE4ctal
MNon-RPE
MNon-RER
MNon-RPE4etal




